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n CHLADICi NASTAVBY A PULTOVE VITRINY

STATICKE T » e 2
CHLAZENI r ¥ T T ¥
PROVOZNI
TEPLOTA

¥ GV(33-180
CHLADICI NASTAVBY NA GN 1/4
. ) . ) ) B
Nastavba je vhodna pro pizzerie nebo TEFCOLD % GVC33-120 GVC33-150 GVC33-180
rychla obclerstvent.
Kapacita 5 7 8
- statické chlazenf - vestavény agregat gastronadob GN 1/4*
- digitalnf termostat Pfikon (W) 112 112 112
. sklenehe kryt| " nerezoveé proveden Vaha (kg) 0 5 53
* nastavitelné nozky .
* vySka gastronadob - max. 150 mm (nejsou soucéstl) g‘sr:)%?ﬁ\lf chladiva 0,040 0,040 0,040
* napéti 230 V/ 50 Hz a (kg)

Rozméry SxHxV(cm) 120x33,5x43,4 150 x 33,5x43,4 180x33,5x43,4

*GN nejsou soucasti

PROVOZN{
TEPLOTA
(CHLADICI VERZE)

PROVOZN{
(i TEPLOTA
&P (TEPLAVERZE)

LED )
OSVETLENI

TEPLA VERZE RTR

©00

¥ RTR 1210 L

RTS, RTR 1210

SALATOVY BAR SAMOOBSLUZNY

Salatovy bar slouzf k prezentaci, uchovanf a vydeji
pripravenych pokrmd. Snadna manipulace diky
pojizdnému systému.

¥y RTS 1210 L

RTS chladicf verze - ventilované chlazenf
- vestavény agregat
RTR wyhfivana verze

- LED osvétlenf vitriny - objem 3 x GN 1/1 x 150 mm NORDIine RTS 12108 RTR 1210L

- 4 kolecka s 2 brzdami + pracovni deska Zula - granit PFikon (W) 170 2000

+ ventilované chlazenf (RTS) o :
. napétl’ 230V /50 Hz MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,08

Rozméry SxHxXV(cm) 121 x76,6 x 133,8 121 x76,6 x 133,8

4 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI NASTAVBY A PULTOVE VITRINY

gy PROVOZNI
Ly crom

¥ RTR 160
LED
OSVETLENI

o TEPLA
VERZE bokorys RTR 120/ 160
692 /870 ‘ 295 ‘
| 1
¥ RTR 120 = -
356 \ ~
[ (o}

T

5

195
=0
\Q‘

RTR120/160 ¢ | f

TEPLA VITRINA PULTOVA
13 564 /742 U Ll a7 L)

Vyhffvana pultova vitrina o objemu 120/ 160 | vhodna pro
umisténf na stdl nebo bar.
- termostat - osvétlenf vitriny LED + pfedni oblé sklo NORDIine RTR 120L RTR 160L
. zvlhépvaci sysjtém Qomod odnimate!né gastronédoby Hruby objem (1) 120 160
+ zadni posuvné dvefe * 3 nastavitelné police =
- prosklené boky + opldsténi nerez - napéti 230V / 50 Hz Prikon (W) 1100 1500

Rozméry SxHxV(cm) 67,8 x 56,8 x 68,6 85,6 x 56,8 x 68,6

559
P—Q i
| 330 i
LED . "
0 OSVETLENI l——e7 = il
ﬁ—-"
ovom 394
B PROVOZNI  E——
Y epLoTa e || |
© o)
o
o TEPLA ."'l N
VERZE '
L_J 376 L
692
¥ T
|
TEPLA VITRINA PULTOVA S|
1
=
Vyhfivana neboli tepla vitrina s pfednim rovnym sklem je =
idedIni pro vystaveni potravin v bistrech a jidelnach. B 1T - u
STANDARDNI PROVEDENI
- termostat + zvihovaci systém pomoci odnimatelné NORDIine
gastronadoby + prednf rovné sklo RTR 120L-5
- prosklené boky + 3 nastavitelné nerezové police Cisty objem (1) 120
+ zadni posuvné dvere * LED osvétleni =
* nerezové oplasténi + napéti 230V / 50 Hz PFikon (W) 1100
Rozméry $ x H x V (cm) 69,2 x 55,9 x 68,6

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 5




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

NEW NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODTAVANI

LCT C

PULTOVA CHLADICI VITRINA

Vhodné pro prezentaci zakuskd, dortd, sendvicd ¢i baget.
Umisténi vyrobkd Ize regulovat nastavitelnymi policemi.
Oblé prednf sklo, prosklené boky a LED osvétleni zajistuj

idedIni viditelnost prodavaného zboZi.

STANDARDNIi PROVEDENI|

- ventilované chlazenf

+ automatické odtavanf
- prednf oblé sklo

- prosklené boky

- dvojita izolacni skla
- 2 nastavitelné police

+ zadn{ posuvné dvere
+ LED osvétlenf vitriny

* nerezové oplasteni

* nastavitelné nozky

- napéti 230V /50 Hz

TEFCOLD &

Objem (I)

PFrikon (W)

Mnozstvi chladiva R290 (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

LCT750C
100

242

0,045

70 x 56 x 67

n

C H

4 bocni pohled

~ LCT900C

LCT750C

4 pohled shora

— s
F Tl
N i o i i
e =

LCT 900 C
130

242

0,045

90 x 56 x 67

670

620/820

560

700/900

PIPIPEFEFIC IR () I P

N Celni pohled

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.




VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

NEW NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZEN(

, B e

PROVOZN(
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODTAVANI

~ LCT900F

LCT F

PULTOVA CHLADICI VITRINA

Chladici  obsluznd vitrina je idedlnfm pomocnikem
pro vystaveni cukrarskych a lahddkarskych wvyrobkd.
Diky ventilovanému chlazenf je zajisténa rovnomérna
distribuce chlazeni napfi¢ celou vitrinou a mizete se
spolehnout, Ze na viech policich bude stejna teplota.

Diky swym malym rozmérdm a nendro¢nému chodu skveé-
le hodf napf. do cukrarny, kavarny, bistra, ale najde si své
vyuzitl také v jidelnach, na hotelovych recepcich ¢i na Cer-
pacich stanicich N LCT750F

STANDARDNI PROVEDENI
4 bocni pohled 4 pohled shora

- ventilované chlazenf

- vestaveny agregat

+ automatické odtavanf

- prednf rovné sklo

- prosklené boky

- dvojita izolacni skla

- 2 nastavitelné police

+ zadnf posuvné dvere

+ LED osvétlenf vitriny

* nerezové oplasteni

* nastavitelné nozky

- napéti 230V /50 Hz

— S}

620/820

560

700/900

(R

TEFCOLD & LCT 750 F LCT 900 F

Objem (1) 120 160 |
Prikon (W) 242 242 L
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,045 0,045 |
Rozméry $ x H x V (cm) 70 x 56 x 67 90 x 56 x 67 o= : . : i
Tfida energetické G&innosti ~ ¢elni pohled

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 7




n CHLADICI NASTAVBY A PULTOVE VITRINY

VENTILOVANE 3
CHLAZENI N
CHLADICI
VERZE
o
o~

PROVOZNI
TEPLOTA

90O

LOES?/ETLENI' 1217
1185
Y
CHLADICI VITRINA PULTOVA &l g %% %
T [

NORDIine RTW 201C

- ventilované chlazenf - vestaveény agregat

- automatické odtavanf - digitalnf termostat Hruby objem () 201
- predni oblé sklo + 2 nastavitelné police Pfikon (W) 400
* dvojitd izolacnf skla Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,82
- zadnf posuvné dvefe - hornf LED osvétlenf vitriny —
- napéti 230 V/ 50 Hz Rozméry S x H x V (cm) 121,7 x 59 x 68,5
Trida energetické Ucinnosti D f
e

183

VENTILOVANE
CHLAZENI

191

PROVOZNI
TEPLOTA

88

AUTOMATICKE
ODTAVANI

LD
OSVETLENI

191
1064

CHLADICi VITRINY PANORAMATICKE

Nerezovo-Cerna chladici vitrina vhodna pro vystaveni za-
kuskd, dortd, sendvicl nebo chlebickl na nastavitelnych
sklenénych policich. Je vybavena dvojitymi izola¢nimi skly,
samozaviracimi dvefmi a LED osvétlenim ze dvou stran.

- ventilované chlazeni

- vestavény agregat NORDIine ARC 100B
- automatické odtavani
- digitaInf ukazatel teploty Hruby objem (1) 100

» vdechna skla izola¢nf dvojita

S Y Prikon (W) 210
+ samozaviraci dvere
* nerezovo-Cerné proveden( Nastavitelné sklenéné police 3ks/@39cm
" LED OSV?UQHI’ z€ /d\,/o/u Stran MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,05
* nelze ménit oteviranf dver o
. napét[ 230V /50 Hz Rozméry S x H x V (cm) 48 x 48 x 106,4
Trida energetické Gcinnosti cfi

8 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY PANORAMATICKE
425 428
368 290

VENTILOVANE
CHLAZENI

N1

PROVOZNI
TEPLOTA

990

300

LED )
OSVETLEN(

140

£
L

2
ZAMEK

0000

RT 78B-2R

, , , 2 x OBLE
CHLADICI VITRINA PULTOVA

PROSKLENE DVERE

Stffbrna chladicf vitrina se dvéma uzamykatelnymi dvermi
- ze strany prodejce i zakaznika.

- ventilované chlazenf + vestavény agregat NORDIine RT 78B-2R

- automatické odtavanf - digitalnf termostat obiem 36

- véechna skla izolaéni dvojita - 2 x zamek jem ()

- 2 x oblé prosklené dvere PFikon (W) 180

- 3 nastavitelné police + LED osvétlenf vitriny Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,04

* nelze ménit oteviranf dverf — oL

- napéti 230 V/ 50 Hz Vné&jSirozmeéry S x H x V (cm) 43 x43x98
TFida energetické G&innosti

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

0000

LED
OSVETLENI
516
AUTOMATICKE ’ )
ODTAVANI @ §
.\_\ﬁs
CHLADICi VITRINA PANORAMATICKA =

Ctystranné prosklena chladicf vitrina pro prezentaci
vystavenych produktl ze viech stran.

- stffbrna jednodverova chladicf vitrina

- ventilované chlazenf - vestavény agregat

+ automatické odtavanf + digitalnf termostat
- vSechna skla izola¢ni dvojita

- pfedni oblé prosklené dvefe NORDIine RT 235C

- 4 nastavitelné police + LED osvétlenf vitriny

* nelze ménit otevirani dverf + napéti 230 V / 50 Hz Hruby objem () 235
Piikon (W) 380

NA OBJEDNAVKU MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,09

+ police 38,5 x 43 cm Rozméry S x H x V (cm) 52 x 49 x 169
Trida energetické Gginnosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 9




n VITRINY PANORAMATICKE

426 385
355
S| ke 1
IS
wn
ES le il

CHLADICIi VITRINA PANORAMATICKA PULTOVA

CtyFstranné prosklena chladicf vitrina pro prezentaci
vystavenych produktl ze vSech stran.

- ventilované chlazenf - vestavény agregat

- automatické odtavanf - digitaInf ukazatel teploty

- 3 nastavitelné police + vSechna skla izola¢ni dvojita
- LED osvétlentf vitriny + nerezovo-Cerné provedenf

- napéti 230V /50 Hz

660 660

TROJITA
IZOLACNI SKLA

1900

CHLADICi VITRINA PANORAMATICKA

Ctyfstranné prosklend chladici vitrina pro prezentaci
vystavenych produktl ze vSech stran. VSechna skla jsou
trojita izolacni.

- jednodverova Cerna vitrina

- ventilované chlazenf - vestavény agregat

+ automatické odtavanf - digitalni termostat

- 4 nastavitelné police - 45,2 x 51 cm

- trojita izolacni skla - LED osvétlenf

+ kole¢ka s brzdou * nelze ménit otevirani dvef{
+ napéti 230V /50 Hz

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

LD
OSVETLENI

Q00O

NORDIine RT 78B-7

Hruby objem (1) 78

PFikon (W) 180
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,045
Rozmeéry S x H x V (cm) 43 %39 x 98
Trida energetické G&innosti C

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

LED
OSVETLENI

©00@o0o

NORDIine RT 400L-2 BLACK

Hruby objem (1) 400
PFikon (W) 480
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,12
Rozméry § x H x V (cm) 66 X 66 X 190
Ttida energetické G&innosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



420

1180

1950

VITRINY PANORAMATICKE

UPD 400 C chladici verze
UPD 400 F mrazici verze

+ ventilované chlazenf

» automatické odtavanf
- digitaInf termostat

- Cerny exteriér

- interiér z nerezové oceli se zrcadlovym efektem
- vS§echna skla dvojita izolacni

+ bezrdmové sklenéné dvere

+ 5 nastavitelnych sklenénych polic

- vnitfnf vertikalnf LED osvétlenf vitriny

+ 4 kolecka, 2 brzdy

- napéti 230V /50 Hz

1450

360

TEFCOLD % UPD 400 C
Cisty objem (1) 248

PFikon (W) 320
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,095
Rozméry $ x H x V (cm) 65 x 65 x 195
Trida energetické ucinnosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZN{ TEPLOTA
UPD 400 C

PROVOZNI TEPLOTA
UPD 400 F

AUTOMATICKE
ODTAVANI

LED
OSVETLENI

0000

DVOJITA
IZOLACNI SKLA

UPD 400 F

248

1000

0,15

65 x 65 x 195

o

D f

VITRINY PANORAMATICKE

o

11




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

VERZEG_
STATICKA

VERZEW
VENTILOVANA

OSVETLEN]

AUTOMATICKE
ODTAVANI

CHLADICi VITRINA OBSLUZNA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Modena G statické chlazeni - chladicf vykon 350 W
/1 bm pfi odparovaci teploté -15 °C

Modena W  ventilované chlazenf + chladicf vykon
400 W /1 bm pfi odparovadi teploté -15 °C

- vestaveény agregat + digitalnf termostat

« LED osvétleni barva riiZzové (na maso)

+ automatické odtavanf - odtavaci ty¢ pod vyparnikem

- whrivané Celnf sklo - vnitfni sklenéna clona proti mizeni
* nerezova vystavni plocha * nerezovy Ulozny prostor

+ nerezova odklddaci deska + bocnice ABS - zadnf plexi krytf
» zasuvka 230V /50 Hz - napéti 230V /50 Hz

+ barevné provedenit (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny
- verze na ryby (vystavnf plocha tvofena nerezovou
vanou na ledovou tfist, lakovany vyparnik):
priplatek 5 % k doporucené cené Modena W

- 2 varianty teplé verze (teplotni rozsah +40 aZ +90 °C):

- vyhfivana plocha
- vodni lazen
(ceny viz pfislusenstvf str. 67)
- samoobsluZna ventilovana verze (teplotnif rozsah
+4 az +10 °Q): cena totozna s ventilovanymi vitrinami
- automatické odparovani kondenzatu - lakovany
vyparnik: pfiplatek 3 % k doporucené cené
- délicl prepazka nizka, vysoka nebo v Ulozném prostoru
- sklenéna police + police na tasky
- odkladaci deska zula + nerezova kaskada (vystavni plocha)
- kolecka - spojovani do sestav - bocnice 4 cm
- bez pfiplatku: LED osvétlenf barva bila studena nebo
bild tepld - nutno specifikovat pfi objednavce
+ deska pod vahu nebo pokladnu
- pojezdova lista pro desku pod vahu / pokladnu
- dfevéné oplasténf - pouze prednf panely
- pfepravni balenf - dfevény box
- jiné barevné proveden{ RAL

650

ventilovana verze

190

|

/ PR

g

A

300

staticka verze

850

o

\.//:t/

J
1250

900

&
1100

roh 90

otevieny ventilovany

1500

r.-3
900/1100

&

1250

1500

Zakaznik

L
e

o |foh 90,
uzavfeny ventilovany

1500

1500

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.




VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

ventilovana
samoobsluzna verze

¥ detail pfedniho skla ¥ detail vyklopné sklo
%
s,
Neutralni pulty 110 20
Rozméry § x H x V (cm) 108 x 110 x 90 108 x 90 x 90 %
Modena G 90 125/90 150/90 200/90 250/90
%KA Vystavni plocha
2 ) 07 038 11 135
Ventilované rohy Nz/110 NW/110 PFikon (W) 773 782 937 1505
T roh 90° otevieny  roh 90° uzavreny Fstvi i
P y y 'r\szozz/it(\lf C)h'ad"’a 035 0,53 0,55 0,6
Vystavni plocha (m2) 1,2 1,2 g
Prikon (W) 915 961 gozmery 133x90x 125 158x90x 125 208x90x125 258x90x 125
X HxV(cm)
MnozZstvi chladiva R452A (kg) 0,6 0,45 " s s
- Trida energetické a a R
Rozméry S x H x V (cm) 150 x 150 x 125 150 x 150 x 125 ucinnosti . “
fa,
Modena G 110 100/110 125/110 150/110 200/110 250/110 300/110 375/110
Vystavni plocha (m?) 0,75 09 1.1 1.5 1,85 2,2 2,8
PFikon (W) 782 888 896 937 1581 1685 1848
MnoZstvi chladiva R452A (kg) 0,3 03 0,42 0,45 0,45 0,5 0,55
Rozméry§xHxV(cm) 108 x110x 125 133x110x125 158x110x125 208x110x125 258 x110x125 308x110x125 383x110x 125
TFida energetické G&innosti D D aa a F H
fa,
Juka Modena W 110 100/110 125/110 150/110 200/110 250/110 300/110 375/110
Vystavni plocha (m2) 0,85 1,05 1,3 1,7 2,12 2,55 3,2
Pfikon (W) 719 834 989 1207 1648 1746 1997
MnoZstvi chladiva R452A (kg) 0,4 0,35 0,53 0,55 0,6 0,8 0,85
RozméryéxHxV(cm) 108 x110x 125 133x110x 125 158 x110x125 208x110x125 258x110x125 308x110x125 383x110x125
Trida energetické Ginnosti D 3 F F f F F f

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 13




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

CHLADICI VITRINA OBSLUZNA
ventilovana verze

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Modena SP New G statické chlazeni - chladicf vykon 350 W
/1 bm pri odparovaci teploté -15 °C

Modena SP New W ventilované chlazeni + chladici vykon
400 W / 1 bm pri odpar. teploté -15 °C

1250

PFi objednavce nutno definovat otevirani pfedniho skla
- kridlové nebo vyklopné oteviranf

- Celnfa bocnfsklo rovné - vestavény agregat
- digitéInf termostat - automatické odtavani
- odtavaci ty¢ pod vyparnikem - whrfvané Celnf sklo

VERZEG
STATICKA

VERZEW i
VENTILOVANA

OSVETLEN{

AUTOMATICKE
ODTAVANI

TEPLA VERZE
NA OBJEDNAVKU

00000

staticka verze

1250

- vnitfni sklenéna clona proti miZenf ‘ 1140
- nerezova vystavnf plocha ‘
+ LED osvétlenf vitriny barva rdiZzova (na maso)

* nerezovy UloZny prostor * nerezova odkladaci deska
- zadnf plexi krytf - bo¢nice ABS nebo MDF

+ zasuvka 230V /50 Hz - napéti 230 V/ 50 Hz

- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny

- verze na ryby (vystavni plocha tvofena nerezovou
vanou na ledovou trist, lakovany vyparnik):
pfiplatek 5 % k doporucené cené ventilované
verze Modena New W

- 2 varianty teplé verze (teplotni rozsah +40 aZ +90 °C):
vyhtivana plocha nebo vodnf lazen ~ W NZ/110 - roh 90° otevieny
(ceny viz pfislusenstvf str. 67) ventilovany

- samoobsluZna ventilovana verze (teplotni rozsah
+4 az +10 °C): cena totoZna s ventilovanymi vitrinami

- automatické odparovani kondenzatu

- sklenéna police - délici prepazka nizka, vysokéd nebo
v UloZném prostoru

- police na tasky - odkladaci deska Zula

- nerezova kaskada (vystavni plocha) - kolecka

- bez pripatku: LED osvétlenf barva bild studend nebo bila
tepld - nutno specifikovat pfi objednavce

- deska pod vahu nebo pokladnu

- spojovan( do sestav - bocnice 4 cm

- pfepravni balenf - dfevény box

- drevéné oplasténi - pouze prednf panely

+ jiné barevné provedeni RAL

N W NW/110 - roh 90° uzavieny
ventilovany

1140 ‘

1500

otevfeny ventilovany

1500

bsluha

Zakaznik

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



N Modena SP New - tepla verze

foca,

Modena SP New G

Typ chlazenf

Vystavni plocha (m?)

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

TFida energetické Gcinnosti

foca,
Modena SP New W

Typ chlazeni

Vystavni plocha (m2)

Prikon (W)

MnozZstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry § x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

S,

100/110

statické

0,73

668

0,3

108 x 110 x 125

D R

M

100/110

ventilované

0,85

719

0,4

108 x 110 x 125
D

Neutralni pult Modena SP NEW  100/110

Rozméry S x H x V (cm)

fonca,

Ventilovany roh

Typ

Vystavni plocha (m?)

Prikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)

Rozméry S x H x V (cm)

108 x 110 x 90

W NZ/110 otevieny

roh 90° ventilovany

1,2
915
0,60
150 x 150 x 125

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

125/110 150/110
statické statické
0,9 11
773 782
0,3 0,42
133x110x125 158x110x 125
D f
125/110 150/110
ventilované ventilované
1,05 1,27
834 989
0,35 0,53
133x110x125 158 x 110 x 125
D f aal
béZny m

1,0
1050
0,45

100 x 110 x 90

W NW/110 uzavieny

roh 90° ventilovany

149,5 x 149,5 x 125

200/110

statické

1,46

937

0,45

208 x 110 x 125

DR

M

200/110

ventilované

1,7

1207

0,55

208 x110x 125

[

M

VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

250/110

statické

1,82

1505

0,45

258 x110x 125

E R

H

250/110

ventilované
2,12

1648

0,6

258 x 110 x 125

F B

H

¥ barevné varianty - Zlutd, zelend

300/110

statické

2,2

1593

0,5

308 x110x 125

[

M

300/110

ventilované
2,55

1746

0,8

308 x110x 125

F B

M

375/110

statické

2,74

1756

0,55
383x110x125
LEH

375/110
ventilované

3,2

1997

0,85
383x110x 125
@

15




VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

HAWANA

CHLADICi VITRINA OBSLUZNA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Hawana G statické chlazeni - chladicf vykon 350 W
/1 bm pfi odparovaci teploté -15 °C
Hawana W  ventilované chlazenf - chladici vwkon

400 W /1 bm pfi odparovaci teploté -15 °C

- vestavény agregat + digitalni termostat

+ automatické odtavani - odtavaci ty¢ pod vyparnikem
- whrfvané celni sklo - vnitfni skienéna clona proti mizenf
- LED osvétlenf vitriny barva réizova (na maso)

* nerezova vystavni plocha - bocnice ABS

* nerezovy Ulozny prostor * nerezova odkladaci deska
- zadni plexi kryti - chromovana ty¢ proti narazu

» zasuvka 230V / 50 Hz + napéti 230 V /50 Hz

- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny

- verze na ryby (vystavni plocha tvofena nerezovou
vanou na ledovou tfist, lakovany vyparnik): priplatek
5 % k doporucené cené ventilované verze W

- 2 varianty teplé verze (teplotni rozsah +40 az +90 °C):

- vyhfivana plocha
- vodni lazen
(ceny viz pfislusenstvf str. 67)

- samoobsluZna verze (teplotni rozsah

+4 az +10 °Q): cena totozna s ventilovanymi vitrinami

- automatické odparovani kondenzatu
- sklenéna police + délicl prepazka nizka, vysoka nebo

v UloZzném prostoru

- police na tasky kruhovy nebo Ctvrcovy profil - kolecka
- odkladaci deska zula

* nerezova kaskada (vystavnf plocha)

+ spojovani do sestav - bocnice 4 cm

- bez pfiplatku: LED osvétlenf barva bila studena nebo

bild tepld - nutno specifikovat pfi objednavce

+ deska pod vahu nebo pokladnu

- pojezdova lista pro desku pod vahu / pokladnu

+ lakovany vyparnik: pfiplatek 3 % k doporucené cené
- pfepravni balenf - dfevény box

- jiné barevné proveden{ RAL

%1150 &

staticka verze

1250

VERZEG
STATICKA

VERZEW
VENTILOVANA

OSVETLEN{

AUTOMATICKE
ODTAVANI

TEPLA VERZE GR
NA OBJEDNAVKU

000080

ventilovana verze

190

1250

900

1550

Qh

roh 90°
otevfeny ventilovany

705

S

‘ 150 )

665

N neutrdini pult

1500

Zgkaznik | %I\II\

roh 90°
uzavfeny ventilovany

S

N

1500

N neutraini pult

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

N realizace Juka Hawana

B,

Ventilované rohy

Typ

Vystavni plocha (m2) 1,27
Prikon (W) 915
Mnozstvi chladiva 06
R452A (kg) '

Rozméry § x H x V (cm)

fonca,

Juka Hawana G

Typ chlazenfi

Vystavni plocha (m2)

Prikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Rozmeéry §x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

foca,

Juka Hawana W

Typ chlazenf

Vystavni plocha (m?)

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

Nz/115

roh 90° otevieny

155x 155 x 125

100/115
statické

0,75

668

03

108 x 115x 125

100/115

ventilované
0,85

719

0,4

108 x 115x 125

NwW/115

roh 90° uzavreny

1,27
961

0,45

150x 115 x 125

125/115

statické

0,9

773

03

133x115x 125
@

125/115

ventilované
1,05

834

0,35
133x115x125

[

M

N Juka Hawana rohova sestava vitrin s polici na tasky

foca,

Neutralni pulty

Rozméry § x H x V (cm)

150/115
statické

11

782

0,42

158 x 115x 125
@

150/115

ventilované

1,3

989

0,53

158 x 115x 125

200/115
statické

1,5

937

0,45

208 x 115x 125
Q)

200/115

ventilované

1,7

1207

0,55

208 x115x 125

100/115

108 x 115 x 90

250/115
statické

1,85

1505

0,45

258 x 115 x 125
@

250/115
ventilované

2,2

1648

0,6

258 x 115 x 125

béZny m

100 x 115 x 90

300/115
statické

2,2

1593

0,5

308 x 115x 125

300/115

ventilované
2,55

1746

0,8

308 x115x 125
@

375/115
statické

2,8

1756

0,55
383x115x 125
@

375/115
ventilované

3,2

1997

0,85
383x115x125
@

17




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI TEPLOTA
CHLADICI VERZE

PRO\(OZN[ TEPLOTA
TEPLA VERZE

OSVETLENI

AUTOMATICKE
ODTAVANI

TEPLA
VERZE HOT

000000

_EXTRA VELKA
VYSTAVN{ PLOCHA

MUSCA

CHLADICi NEBO TEPLA VITRINA OBSLUZNA
bokorys Musca

Musca chladici verze s agregatem nebo

500
bez agregatu
Musca HOT tepla verze, vyhrivana plocha
+infralampa . 1 . :

Musca HOT BM  tepld verze, vodni lazer GN 1/1 x 200 825
(pocet dle typu vitriny)

1175

895

STANDARDNIi PROVEDENI

- ventilované chlazenf « vestavény agregat
+ LED osvétleni vitriny
- digitalnf termostat + bocnf izola¢ni skla se sitotiskem —
- Celnf rovné sklo vyklopné + nerezova vystavni plocha barevna varianta 1130
* nerezovy Ulozny prostor - mozno vloZit pfepravku E2 :

(60 x40 x 20 cm)

* nerezova odkladaci deska roh 90° roh 90°
- odtavaci ty¢ na vyparniku _— ! . S : .
v . . , " otevreny ventllovany uzavreny ventllovany
- bocnice kovové + ochranna ty¢ PVC
1380

- tepld verze - Musca HOT a HOT BM provozni teplota ,_. -

+30az+75°C 1130 160 1267
- napéti 230 V / 50 Hz Ca00 T Zakaznik 1135
- barevné provedent (viz vzornik str. 66) Obsluha S

| W
Nt e T~z §

/
/7’ WY Hy

H,00

NA OBJEDNAVKU

* verze bez agregatu (pouze chladivo R448a nebo
R449a) ¢ verze na ryby * samoobsluZna verze el

* nizkoenergetické ventildtory « délici prepazka nizka, “. -~ H,0 INT90
vysoka, plexi nebo izolacnf /"{;/;/

- zadni plexi krytf = 40 %

- zadni prosklené kryti + sklenéné police Zakaznik - Obsluha

+ LED osvétleni na maso

- automatické odparovani kondenzatu horkymi parami nebo
elektrické (pouze verze s agregdtem - jina tfida energetické
Ucinnosti)

* nerezova kaskada (vystavni plocha) + police na tasky

+ spojovani do sestav - bocnice 4 cm

- deska pod vahu nebo pokladnu

- krdjeci deska + drzék noz{ « kovova ochranna
narazecf lista - dfevény rost na syry + zasuvka 230 V

- lakovani vyparniku + pfepravni balenf - dfevény box

* u verze bez agregatu moznost chladiva CO, a Glykol
(individudlni cena) + jiné barevné provedeni RAL

Zakaznik = |-
125
T
o

1135
1267
Obsluha

¥ krajeci deska ¥ dfevény rost

18 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

4 zadni pohled - UloZny prostor A otevieny ventilovany roh

¥ bocni pohled

¥ realizace - pohled ze strany zakaznika ¥ realizace - pohled ze strany zakaznika

Ventilované rohy NWwW/90 NZ/90
Typ roh 90° uzavreny roh 90° otevieny
Vystavni plocha (m?) 1,12 1,34
Chladici vykon (W /-7,5 °C) 580 580
PFikon (W) 522 504
RozméryéxHxV(cm) 129,5x113x117,5 142 x 113 x117,5

¥ realizace - pohled ze strany obsluhy
Musca bez agregatu / s agregatem 0,937 1,25 1,875 2,5 3,75
Vystavni plocha (m?) 0,8 1,00 1,50 2,10 3,10
Chladici vykon (W /-10 °C) 380/- 450/ - 5707/ - 810/- 12507/ -
PFikon (W) 286/328 500/ 475 761 /711 1014/ 939 1531/ 1431
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,13 0,15 0,15 0,3 0,3
RozméryéxHxV(cm) 101,7x112x117,5 133x112x117,5 1955x112x117,5 258x112x117,5 383x112x117,5
Trida energetické ucinnosti 8 J B

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 19




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

, VENTILOVANE
_EXTRA VELKA @ cHLzeN
VYSTAVNI PLOCHA
PROVOZNI
TEPLOTA

LED OSVETLENI

TUCANA 02

CHLADICi VITRINA OBSLUZNA

Tucana chladici verze s agregatem nebo
bez agregatu

Tucana HOT tepla verze, vwhrivana plocha
+infralampa

Tucana HOT BM tepla verze, vodni lazert GN 1/1 x 200
(pocet dle typu vitriny)

STANDARDNi PROVEDENI|

+ ventilované chlazenf + vestavény agregat
+ odtavadi ty¢ na wyparniku
- LED osvétlenfvitriny + Celnf rovné sklo zvedaci s tlumici
- digitalnf termostat + bocnf izola¢ni skla se sitotiskem
* nerezova vystavni plocha * nerezovy Ulozny prostor
- mozZno vloZit pfepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
* nerezova odkladaci deska
- ochranna kovova ty¢ proti narazu
* bo¢nice kovové
- tepld verze - Tucana 02
provozni teplota +30 az +75 °C
+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU ¥ realizace - pohled ze strany zakaznika

* verze bez agregatu (pouze s chladivem R448a
nebo R449a) * verze na ryby * samoobsluZna verze bokorys Tucana 02

* nizkoenergetické ventilatory 500

- délicf prepdzka nizka, vysoka, plexi a izolacnf

- zadnf plexi kryti + zadnf prosklené krytf - sklenéné police 220

- automatické odparovani kondenzatu horkymi parami nebo
elektrické (pouze verze s agregdtem - jina tfida energetické Mj]
Ucinnosti) o 825

+ nerezova kaskada (vystavni plocha) + spojovani do sestav
- bocnice 4 cm + LED osvétleni na maso + deska pod vahu
nebo pokladnu - krajeci deska + drzak noz{ —

- drevény rost na syry + zasuvka 230V

- lakovani vyparniku - jiné barevné provedeni RAL -| |—

+ pfepravni balenf - dfevény box + police na tasky

* u verze bez agregatu moznost chladiva CO, a Glykol

1175
895
4
620

1120 90

20 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

otevieny roh 45°
Tucana 02 EXT

uzavieny roh 45°
Tucana 02 INT

40 1080 40 1060
Obsluha Obsluha
o
o [32]
@ -

Zakaznik Zakaznik ¥ realizace - bocniizola¢ni skla se sitotiskem
otevieny roh 2x roh 45° uzavieny roh 2x roh 45°
Tucana 02 EXT Tucana 02 INT

40 1500 40 1505
Obsluha
Obsluha
o
o™
o
(32]
Zakaznik
Zakaznik
otevreny roh 90° uzavreny roh 90°
Tucana 02 EXT PR Tucana 02 INT PR
1130 1130
< | Obsluha g Zakaznik
o o
=<} o
[32} o
T 1T -

Zakaznik Obsluha y

realizace - ochranné kovova ty€ proti narazu

Ventilované rohy bez agregatu /

s agregatem Tucana 02 45°otevieny

Tucana 02 45° uzavieny Tucana 02 90° otevieny Tucana 02 90° uzavieny

Vystavni plocha (m?) 0,6 0,6 1,3 1,3
Cisty objem (1) 65 65 140 140
MnoZstvi chladiva R290 (kg)* 0,13 0,13 0,26 0,26

Rozméry S x H x V (cm) 108 x 113 x117,5 106 x 113 x 117,5 138x113x117,5 138x113x117,5

* verze bez agregatu pouze s chladivem R448a nebo R449a

Tucana 02 bez agregatu /

s agregatem 0,937 1,25 1,875 2,5 3,75

Vystavni plocha (m?) 1 1 1,5 2.1 3,1

Cisty objem (1) 240 320/275 415/ 415 590 /550 890 /830

PFikon (W) 286 /328 495/ 475 759 /711 1004 /939 1516 /1431
MnoZstvi chladiva R290 (kg)* -/0,13 -/0,15 -/0,15 -/0,3 -/0,3

Rozméry $ x H x V (cm) 101,7x112x117,5 133x112x117,5 1955x112x117,5 258 x112x117,5 383x112x117,5
Trida energetické G¢innosti 8 H  c i

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

21




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

e VENTILOVANE
CHLAZENI
@ PROVOZNI
TEPLOTA
_EXTRA VELKA
VYSTAVNI PLOCHA 0 LED OSVETLENI

TUCANA 03

CHLADICi VITRINA OBSLUZNA

Tucana chladici verze s agregatem nebo
bez agregatu

Tucana HOT tepla verze, vwyhfivana plocha
+infralampa

Tucana HOT BM tepla verze, vodni lazert GN 1/1 x 200
(pocet dle typu vitriny)

STANDARDNi PROVEDENI|

- ventilované chlazenf + vestavény agregat

- odtavadi ty¢ na vyparniku

- LED osvétlenfvitriny + Celnf rovné sklo zvedaci s tlumici

- digitalnf termostat * Celnf a bocnf sklo
s transparentnimi spoji « nerezova vystavni plocha

* nerezovy Ulozny prostor - mozno vloZit pfepravku E2
(60 x 40 x 20 cm) - Ulozny prostor i vystavni plocha
odolna proti kyselindm - nerezova odkladaci deska

+ napéti 230 V/ 50 Hz * nizkoenergetické ventilatory

- ochranna kovova ty¢ proti narazu

+ bocnice kovové - wklopné ventilatory pro lepsi sanitaci

+ lakovany vyparnik (kataforéza)

- provoznf teplota chladicf verze 0 az +4 °C, verze HOT
a HOT BM +30 az +75 °C

¥ realizace - sestava vitrin

bokorys LCT Tucana 03 bokorys LCT Tucana 03
NA OBJEDNAVKU 500 500
’4—) ’4—»
* verze bez agregatu (s chladivem R448a nebo 240 — 240

R449a) ¢ verze na ryby * samoobsluzna verze
- délicl prepazka nizka, vysoka, plexi a izola¢ni [ u 1
+ zadni plexi krytf 850 850
- sklenéné police - automatické odparovani kondenzatu I
horkymi parami nebo elektrické (pouze verze s agregatem
- jind tfida energetické Ucinnosti) — )
* nerezova kaskada (vystavnf plocha) [4 _| ,_

1190
905
[322]
0
685
1190
905
[332]
a}
685

- spojovani do sestav - bocnice 2,4 cm

+ LED osvétlenf na maso - deska pod vahu nebo pokladnu T L ! '
Lo . Lo e . 1120 90 1120 90

- krajeci deska + drzak noz0 - dfevény rost na syry

- zasuvka 230V - pfepravni balenf - dfevény box

- jiné barevné provedeni RAL + police na tasky

* u verze bez agregatu moznost chladiva CO, a Glykol

22 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

otevreny roh 45°
Tucana 03 EXT

20 1060

Obsluha

1120

Zakaznik

otevieny roh 2x roh 45°

Tucana 03 EXT

20 1510

Obsluha

1120

Zakaznik

otevreny roh 90°
Tucana 03 EXT

1120

Obsluha

755

1120

(@)

Zakaznik

¥ vyklopné ventilatory pro lep3i sanitaci

Ventilované rohy bez agregatu /

s agregatem

Tucana 03 45° otevieny

¥ realizace - pohled ze strany zdkaznika

¥ realizace - Celni rovné sklo zvedaci s tlumici

Tucana 03 90° uzavieny

Vystavni plocha (m?) 0,63 1,26
Cisty objem (1) 75 150
MnoZstvi chladiva R290 (kg)* 0,13 0,26

Rozméry S x H x V (cm)

Tucana 03 bez agregatu /

106 x113x 119

151x113x 119

* verze bez agregatu pouze s chladivem R448a nebo R449a

s agregatem 1,25 1,875 2,5 3,125 3,75
Vystavni plocha (m?) 1,1 1,6 2.1 2,7 3,2

Cisty objem (I) 300/ 285 445 / 425 590/570 750/715 890/ 855
PFikon (W) 343/ 351 503/512 726 /735 886/1013 1063/ 1075
MnoZstvi chladiva R290 (kg)* -/0,15 -/0,15 -/0,3 -/0,3 -/03

Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

129,8 x 112 x 119

B B

M

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

1923x112x119

254,8 x112x 119

317,3x112x 119

cH

i

379,8x112x 119

C

i
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n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

NEW NOvINKA

VENTILOVANE CHLAZENI{
VERZE PSCG

STATICKE CHLAZENI
VERZE PSSG

PROVOZN| TEPLOTA
VERZE PSSG

PROVOZN{ TEPLOTA
VERZE PSCG

OSVETLENI

AUTOMATICKE
ODTAVANI

Q0O OO

ventilovana ke ventilovans e

verze s rovnym sklem verze s oblym sklem

CHLADICi VITRINA OBSLUZNA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

PSCG ventilované chlazenf
PSSG statické chlazenf
Verze PT rovné vyklopné sklo
Verze PY oblé vyklopné sklo

- vestaveény agregat -+ digitalnf termostat
- automatické odtavani - LED osvétleni vitriny
* nerezova vystavni plocha - bily UloZny prostor

- odkladaci deska zula - granit staticka RS staticks RESE
- bocnice ABS - barva Seda verze s rovny v
ym sklem verze s oblym sklem

+ napéti 230V /50 Hz
NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu - sklenéna police

- sklenéna prepazka - police na tasky

- plastovy drzak role - regulace otacek

- automatické odparovani kondenzatu

- krajeci deska + deska pod vahu

- koletka sada (nelze objednat dodatecné)
- zadni plexi krytf

+ bocnice ABS - barva ¢erna

Neutralni pulty TE 070PT TE 100PT

Rozméry SxHxV(cm)  70x91x90 100 x 91 x 90

24 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



Patagonia PSCG

Typ chlazenf

Vystavni plocha (m?)
Chladici vykon (W /-10 °C)

Prikon (W)

Pocet dvifek - GloZny prostor
MnoZstvi chladiva R290 (kg)
Provozni teplota (°C)

Rozméry § x H x V (cm)
Energeticka tfida - PT rovné sklo

Energeticka tfida - PY oblé sklo

Patagonia PSSG

Typ chlazeni

Vystavni plocha (m?)
Chladici vykon (W /-10 °C)

Prikon (W)

Pocet dvifek - Ulozny prostor
Mnozstvi chladiva R290 (kg)
Provozni teplota (°C)

Rozméry S x H x V (cm)
Energeticka tfida - PT rovné sklo

Energeticka tfida - PY oblé sklo

PT 100/ PY 100

ventilované
0,61

523

312

1

0,105

0az+2
104x91x129
a

@

PT 100/ PY 100

statické

0,59

325

186

1

0,065

+4 az +6

104 x91x129
@

@

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

PT 150/ PY 150

ventilované
0,95

666

410

1

0,1

0az+2

150 x 91 x 129

[

4

[

H

PT 150/ PY 150

statické

0,9

325

192

1

0,075

+4 a2 +6
150x91x 129
E §

E i

PT 200/ PY 200

ventilované
1,28

804

637

2

0,15

0az+2

200 x 91 x 129

E R

4

a

PT 200/ PY 200

statické

1,23

451

266

2

0,095

+4 az +6
200x91x 129
@

@

VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

PT 250/ PY 250

ventilované
1,62

955

657

2

0,147

0az+2

250 x 91 x 129
a

@

PT 250/ PY 250

statické

1,55

666

398

2

0,105

+4 az +6
250x 91 x 129
@

PT 300/ PY 300

ventilované
1,95

1441

901

3

0,15

0az+2
300x91x 129
a

LEH

PT 300/ PY 300

statické

1,87

804

609

3

0,12

+4 a2 +6
300x91x129

A

E K

o

E K

25




n VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

NEW NOVINKA
STATICKE CHLAZEN{
SE DVEMA VYPARNIKY
PROVOZNI
TEPLOTA
LED )
OSVETLENI
AUTOMATICKE
ODTAVANI

rovné Sikmé sklo rovné kolmé sklo

220

™

CHLADICI VITRINA OBSLUZNA

ﬁ

Chladici vitrina obsluzna se statickym chlazenim, celni o | 640 - 180" 12| 7
rovné kolmé nebo Sikmé sklo tvrzené. Snadna manipulace | ‘ I i
pfi prachodu 80 cm. I ~ 1w
s i 8T b2 o o
- - N N " 5 ]
STANDARDNIi PROVEDENI R Ho i < .
S - /|3
Zoin Tibet TB - rovné kolmé sklo ° e
Zoin Tibet TT - rovné &ikmé sklo Y
- 1 sklenéna police ve standardnim provedent 570
- statické chlazenfse dvéma vyparniky « vestavény agregat 790

- chladivo R290 - digitaIni termostat + automatické odtavani
+ LED osvétleni vitriny

* nerezova vystavni plocha « bily Ulozny prostor

- odkladacf deska Zula - granit - bocnice ABS - barva Seda
* napéti 230V /50 Hz —

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu - dalSf sklenéna police

- sklenéna prepazka + police na tasky * plastovy drzak role
+ automatické odparovani kondenzatu

- odkladaci deska - nerezova nebo cerna zula

+ podsvétleni Celnfho panelu

- kréjeci deska + deska pod vahu

- kolecka sada (nelze objednat dodatec¢né)

- zadnf plexi krytf

* bocnice ABS - barva Cerna

Neutralni pulty TEO70TBG TE100TBG

RozméryéxHxV(cm) 70x 79 x90 100 x 79 x 90

TIBET 100 PSSG 150 PSSG 200 PSSG 250 PSSG 300 PSSG
Vystavni plocha (m?) 0,47 0,73 0,99 1,25 1,51
Chladici vykon (W 7 -10 °C) 338 338 484 690 873
Pfikon (W) 200 206 290 393 563
Pocet dvifek - Glozny prostor 1 1 2 2 3
MnozZstvi chladiva R290 (kg) 0,065 0,075 0,095 0,105 0,12
RozméryéxHxV(cm) 100x 79 x121,5 150x79x121,5 200x79x121,5 250x79x121,5 300x79x121,5
Energeticka t¥ida - TB a a a) E E i
Energeticka tfida - TT 3 3 a a aal
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VITRINY OBSLUZNE A SAMOOBSLUZNE

VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNi
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI
@ POJEZDOVA
KOLECKA

ARTEMIS

CHLADICI VITRINA SAMOOBSLUZNA

Chladicf vitrina je vhodna pro vystaveni mlécnych vyrobkd,
syrd, saldmd a jinych balenych vyrobkd.

STANDARDN{ PROVEDENI{

- ventilované chlazenf - vestavény agregat
- digitaIni termostat + automatické odtavani bokorys Artemis
- automatické odparovani kondenzatu

+ nerezova vystavni plocha - LED osvétlent vitriny
+ bocnice ABS - barva Seda

+ kolecka

“ napéti 230 V/ 50 Hz 2

NA OBJEDNAVKU bg
o

- verze bez agregatu S

+ nerezova ochranna ty¢ proti narazu: i

pro Zoin Artemis ARTEM 129
pro Zoin Artemis ARTEM 150

- Cerné nebo Sedé proveden( :
Y . v , =m0 A
+ bocnice ABS - barva Cerna

¥ 3edé provedeni

¥ kolecka

¥ cerné provedeni

Artemis ARTEM 129 ARTEM 150

Vystavni plocha (m?) 0,85 0,995

Chladici vykon (W /-10 °C) 548 669

Pfikon (W) 623 694

MnozZstvi chladiva R290 (kg) 0,125 0,13

Vaha (kg) . 120 143 ¥ digitalni termostat
Rozméry S x Hx V (cm) 129 x 96 x 94 150 x 96 x 94

Trida energetické ucinnosti DB

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 27




n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

NEW NOVINKA

VENTILOVANE
CHLAZEN{

PROVOZNI
TEPLOTA

LED
OSVETLENI(

AUTOMATICKE
ODTAVAN|

Q00O

¥ LPD 1503 F Black

¥ LPD 903 F Black

750

CHLADICi VITRINA CUKRARSKA OBSLUZNA

STANDARDNIi PROVEDENI{

+ ventilované chlazeni 2

- digitaInf termostat g

- automatické odtavani

- vnitfni LED osvétleni pod kazdou policf

- Celnf a bo¢niizolacnf skla s cernym sitotiskem

+ 3 nastavitelné sklenéné police !

+ zadni posuvna sklenéna dvirka °

- 4 kolecka -

+ napéti 230V /50 Hz |

|

TEFCOLD % LPD 903 F Black LPD 1203 F Black LPD 1503 F Black
Cisty objem (1) 210 258 400
Pfikon (W) 530 530 685
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,11 0,13 0,14
RozméryﬁxHxV(cm) 90x75x135 120x75x 135 150 x 75 x 135
TFida energetické u¢innosti D g D
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VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

NEW NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZEN{
PROVOZNI
TEPLOTA
LED_ )
OSVETLENI
. 762
AUTOMATICKE
o ODTAVANI T
410
470
500
708 oo
‘o
n
o 495 ful
™) —
7 o RS2 R 150, © o > i
CHLADICI VITRINA CUKRARSKA e B 2 i I
+g 1 Ap— =~
g o THTMS
<+ E ]
]
STANDARDNI PROVEDENI - - @ LY
_‘—‘_u = E ©
i =
JUKA Lumina CH - chladicf verze 10 809 18 739
847 825
JUKA Lumina NE - neutréInf verze
N neutralni pult N Juka Lumina

- ventilované chlazenf - vestavény agregat

- digitaInf termostat - automatické odtavanf

- automatické odparovani kondenzatu

- 3 nastavitelné sklenéné chlazené police

- 3x LED osvétlenf polic - horni barva bila tepla
- zadni posuvné dvere

- vystavni nerezova plocha

- MDF oplasténf

- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu

- Lumina Mini 2 police - vySka 120 cm - cena totoZna

+ spojovani do sestav shodnych modell (nelze spojit chladicf
a neutralnf moduly)

- odkladacf deska Zula pro pokladnf pult

- jiné barevné provedeni RAL nebo oplasténi MDF

N Sestava Lumina Mini,
pokladni pult, Lumina

Neutralni pult 100

Rozméry SxHxV(cm) 100 x 84,7 x 90

ﬁi“b

Lumina 60 20 130

Vystavni plocha (m?) 11 1,6 2,6

Pfikon - chladici verze (W) 260 330 600

MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,08 0,13 0,13
Rozméryﬁx HxV(cm) 68 x82,5x%x 135 98 x 82,5 x 135 138 x 82,5x 135
TF. energ. Gcinnosti - neutralni verze D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 29




n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

VENTILOVANE r
CHLAZENI

VERZE CH

PROVOZN{ TEPLOTA
y VERZE NE

O3S PROVOZNI TEPLOTA
WYY \crz: cr

TOSTI SG /SP

VITRINA CUKRARSKA

STANDARDNi PROVEDENI

Juka Tosti SG - oblé sklo
Juka Tosti SP - rovné sklo

Tosti SG / SP CH: chladici verze

- ventilované chlazenf - vestavény agregat

- digitaInf termostat - automatické odtavani
- automatické odparovani kondenzatu

@ — =]
@ PROVOZN{ TEPLOTA t

+ chladicf wkon 800 W / 1 bm pfi odparovaci teploté -10 °C

+ 3 nastavitelné sklenéné chlazené police
* nerezova chlazena vystavni plocha

Tosti SG / SP NE: neutralni verze

+ 3 nastavitelné sklenéné police + nerezova vystavni plocha

Tosti SG / SP GR: tepla verze (teplotni rozsah +40 az +90 °C)

* 3 nerezoveé vyhrivané police
* nerezova vyhfivana vystavni plocha
+ mechanicky termostat

- samoobsluzna verze: (teplotnf rozsah +4 az

+10°C)

+ chladici wkon 1350 W/ 1 bm pfi odpafovaci teploté -10 °C

* pevna zada
- Celnf a boc¢nf izolacnf skla se stfibrnym sitotis

kem

- LED osvétleni polic a vitriny - barva bila tepla

* nerezovy ram polic

+ zadnf posuvné dvere (kromé Sife 60 - kifdlové dvere)

+ |ze ménit rozte¢ a naklon polic

- kondenzator z Celnf strany pro lepsi Udrzbu
* nelze spojovat do sestav + napéti 230 V /50
* nerezové oplasténi

NA OBJEDNAVKU

Hz

* verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny

* verze na cokoladu a pralinky

(teplotni rozsah +14 az +16 °C): bez priplatk
- koleCka - bezpecnostni Fetizek Celnfho skla
- lakovany vyparnik: pfiplatek 3 % k doporucené
+ pfepravni balenf - dfevény box

u

cené

- bez priplatku: LED osvétlenf polic a vitriny - barva bfla

studena
+ barevné nebo drevéné MDF oplasténi

+ lakovani Celnfho panelu a bocnic (viz vzornik str. 64-65)

30

1395
1365

1395
1365

A SG - samoobsluzna verze

1395
1365

o o
< <
| < <
" 750 e 750
SG- obsluzna verze SG-samoobsluzna verze
— — =
320 300
et . it
420 L'|_ 400

P T
1
1 © i
|
1395
1365
T
—
S
3
F

440

o 750 =1 750

SP- obsluzna verze SP- samoobsluzna verze

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



N SP - obsluzna verze

N SP - samoobsluzna verze

%

uka,

Tosti CH - chladici verze
Vystavni plocha (m?)

Prikon obsluzna
/ samoobsluzna verze (W)

MnoZstvi chladiva R290 (kg)
obsluz. / samoobsluz. verze

Rozméry S x H x V (cm)
Energeticka tfida - obsluznd verze

Energeticka tfida - samoobsluzna verze

foc,

Tosti NE - neutralni verze
Vystavni plocha (m?)
Prikon (W)

Rozméry S x H x V (cm)

ca,)
Tosti GR - tepla verze

Vystavni plocha (m?)

Prikon obsluzna
/ samoobsluzna verze (W)

Rozméry $ x H x V (cm)

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

SG/SP 60 CH
0,8

103171423

0,14/0,14

60 x 74 x139,5

A

E_H

SG / SP 60 NE
0,8
20
60 x 74 x 139,5

SG / SP 60 GR
0,8
612

60 x74x139,5

VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

SG /SP 90 CH
1.3

1116/ 1443

0,13/0,13

90 x 74 % 139,5

A

E_H

SG /SP 90 NE
1.3
32
90 x 74 x 139,5

SG / SP 90 GR
1.3

1086

90 x 74 x 139,5

detail samoobsluzna verze

SP 120 CH

1,8

1132/1683

0,15/0,15

120 x 74 x 139,5

L CH
a;

SP 120 NE

1.8

48

120x 74 x 139,5

SP 120 GR
1.8

1564

120 x 74 x 139,5
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n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

VENTILOVANE
CHLAZENI

CHLADICI
VERZE CH

NEUTRALNI
VERZE NE

+90°CYRUERE
N o cr

TEPLA
VERZE GR

0600

CHLADICi VITRINA CUKRARSKA

STANDARDNIi PROVEDENI|

Carmella CH: chladici verze

- ventilované chlazent - vestavény agregat

- digitalnf termostat + automatické odtavani
- automatické odparovani kondenzatu

. ‘. . ; - neutralni pult s nerezovou
. hladici verz ) NE
3 pevné sklenéné chlazené police chladici verze pracovni deskou

* nerezova chlazena vystavni plocha yET ‘
> 730
Carmella NE: neutraini verze ° 1
+ 3 pevné sklenéné police + nerezova vystavni plocha ° 395 ‘ v \\
 — \
Carmella GR: tepl4 verze (teplotni rozsah +40 az +90 °C) 0 ﬁW 780 \\
+ 3 pevné nerezoveé vyhrivané police - _ ) P }};,
* nerezova vyhfivana vystavni plocha hﬂ/ 3
& 505 ©
Neutralni pult: s nerezovou pracovni deskou \‘L—’\ 2
2 X ©
2R 510
- Vrchni LED osvétlenf a LED osvétlenf podstavce _
- barva bila tepla W 7 o . -
+ Celnf a bocnf izola¢ni skla % - 850 -
+ zadni posuvné dvere o
(kromé Sife 64 - kridlové dvere pravé) b
- barva svételnych profilt a lemovani skel
- zlatd, stfibrna nebo ¢erna 2
* nelze ménit rozte¢ a naklon polic - napéti 230V / 50 Hz ’7
- barevné nebo drevéné oplasténi
(viz vzornik Juka str. 64-65)
NA OBJEDNAVKU
- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny uzavieny ventri?otzlgr?y otevieny ventrilcz)r:/:r?y
- verze bez oplasténi: sleva 4 % z doporucené ceny
- verze na €okoladu a pralinky 1065 7akaznik

(teplotni rozsah +14 az +16 °C): bez pfiplatku
- samoobsluzna verze KL: délené prednf sklo
(kromé GR verze): priplatek 5 % k doporucené cené
- neutralni pult: pracovni deska Zula - pepr a sdl
- osvétlenf podstavce
+ spojovani do sestav - bocnice 2 cm
- kolecka - bezpecnostni fetizek celniho skla
- lakovany vyparnik: pfiplatek 3 % k doporucené cené
- pfepravni balenf - dfevény box
- bez pfiplatku: LED osvétlenf - barva bild studena

+ jiné barevné provedeni MDF ‘
+ jiné barevné provedeni RAL 1795 Obsluha Obsluha 1815

Zakaznik /

1290

1280
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N roh 90° otevieny ventilovany

Neutralni a ventilované rohy
Typ

Vystavni plocha (m?)

Pfikon chladici / neutraini verze (W)
Mnozstvi chladiva R290 (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

o,

Carmella CH - chladici verze
Vystavni plocha (m?)

Prikon (W)

MnozZstvi chladiva R290 (kg)
Rozméry $ x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

e
uka,
Carmella NE - neutralni verze
Vystavni plocha (m?)

Prikon (W)

Rozméry $ x H x V (cm)

o

Carmella GR - tepla verze
Vystavni plocha (m?)

Prikon (W)

Rozméry $ x H x V (cm)

N roh 90° uzavieny ventilovany

NW/90 Nz/90

roh 90° uzavieny roh 90° otevieny

2,4 2,4
1300/ 90 1300/ 90
045 013

131 x85x 137

140 x 85 x 137

64

0,9

692

0,09

64,5 x 85 x 137

64
0,9
20
64,5 x 85 x 137

64

0,9

1472

64,5 x 85 x 137

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

N neutrdini pult

Pulty

Rozméry $x H x V (cm)

94

1,6

815

0,12

94,5 x 85 x 137

94
1,6
32
94,5 x 85 x 137

94

1.6

2056

94,5 x 85 x 137

VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

| ..:P 3 _ - :_=

N realizace s dfevénym oplasté&nim

Pult 94 Pult 124

94 x 85 x 88 124 x 85 x 88

134
24

988

0,14
134,5 x 85 x 137
a

134

2,4

56

134,5x85x 137

134

2,4

3312
134,5x85x 137
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n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

CHLAZEN( ———

—-—-—.-.g_‘“—___ Fi‘n:_____ S— =
Q VENTILOVANE g

PROVOZNI I .
TEPLOTA | v
]
]

LED
OSVETLENI I -
[

AUTOMATICKE

ODTAVANI | o 1

ELEGANTNI CISTY DESIGN,
MODEL BEZ RAMU
KOLEM SKEL

CHLADICi VITRINA CUKRARSKA

STANDARDNIi PROVEDENI|

- Celni rovné sklo vyklopné s Cistym priihledem
- sklo nenf nijak lemovano

- ventilované chlazenf - digitalnf termostat

+ automatické odtavani

- automatické odparovani kondenzatu

- ventilatory omezujici vnéjsi roseni celniho a bocnich skel

+ zadni posuvné izolacnf prosklené dvere

- LED osvétleni polic - horni LED osvétleni vitriny

+ LED osvétleni podstavce

- 3 sklenéné nastavitelné police - nosnost 75 kg/m?
- kovové oplasténf

* nerezova chlazena vystavni plocha

+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu

* neutralni verze + snizena verze Carina 08 (vySka 120 cm)

» roh 45° « neutralnf pult
- verze bez kovového oplasténf - odpocty

v cenfku prislusenstvi viz str. 71 - oplasténi MDF
- pfepravni balenf - drevény

box - kolecka sada - délicf plexi prepazka mezi moduly

- jiné barevné proveden{ RAL

34

N Carina 04 - MDF oplasténi

Carina 04 bokorys
810

1250

760
830

420

850

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



Carina 04

Vystavni plocha (m?)

PFikon - chladici verze (W)
MnoZstvi chladiva R290 (kg)
Rozmeéry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

726

0,120

63,6 x 85 x 125
E

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

¥ Carina 08 - snizena verze
Cariny 04 s vyskou 120 cm

1,0

1.8

846

0,140

96,6 x 85 x 125

o

E_H

VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

Carina 08 bokorys

810
450
o
510 ) @
~
o
o
I
600
I I =
[ |
~ o
I
~
I_
850

14

2,7

977

0,155

146,6 x 85 x 125

35




n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

LED_
OSVETLENI

AUTOMATICKE
ODTAVANI

Q0eO

X Carina 06

— - MODERNI DESIGN,
CHLADICI VITRINA CUKRARSKA MOPE[_ S CERNYM
LEMOVANIM KOLEM SKEL

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Carina 06: s Celnfm rovnym izolacnim vyklopnym
sklem, 3 pevné chlazené police Carina 06 bokorys Carina 06 SELF bokorys

340 295

Carina 06 SELF:  otevrend verze

- ventilované chlazenf - digitalnf termostat
+ automatické odtavani

- automatické odparovani kondenzatu

+ zadni posuvné izolacnf prosklené dvere
- LED osvétleni polic

- hornf LED osvétlenf vitriny

+ 3 pevné police + kovové oplasténf

* nerezova chlazena vystavni plocha

+ bocnfizolacnf skla s cernym nebo stribrnym sitotiskem 500

+ napéti 230V /50 Hz N\

790
720

430

1350
1350

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu

* neutralni verze

+ Carina 06 3ire 0,6 (60 cm)

- verze bez kovového oplasténi viz cenik prislusenstvi str. 72

520
520

- lakovany vyparnik - kolecka 770 770
- pfepravni balenf - dfevény box
+ jiné barevné proveden{ RAL

36 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

¥ Carina 06 SELF - oteviena verze

EY
#h
—_

N ukazky realizaci

Carina 06 1,0 14

Vystavni plocha (m?) 1,6 2,5

Pfikon - chladici verze (W) 800 1060
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,140 0,155
RozméryéxHxV(cm) 97 x77 x 135 147 x 77 x 135
Trida energetické Gcinnosti a EH

Carina 06 SELF 1,0 1,4

Vystavni plocha (m?) 1.3 1.9

PFikon - chladici verze (W) 1224 1469
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,150 0,150
RozméryéxHxV(cm) 97 x77 x 135 147 x 77 x 135
Trida energetické Gcinnosti EH

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 37




n VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

LED
OSVETLENI

TEPLA VERZE HOT

©0000

CERNA VYSTAVNI

CHLADICI VITRINA CUKRARSKA PLOCHA

bokorys Kristall

. . bokorys Kristall HOT
STANDARDNI PROVEDENI

. 750 2 _ 750 _
Zoin Kristall C4: chladici verze ' [ ] T ]
300 300
Zoin Kristall C5: tepla verze C . _f=___"
Zoin Kristall C6: neutralni verze 990 - - a0 L
- ventilované chlazenf - vestavény agregat 400 o 350 =
- digitaInf termostat + automatické odtavani - - - -
+ 3 nastavitelné chlazené sklenéné police P—— 3 — 3
+ zadnf posuvné dvere d 580 N . i bt 580 5 )
" nerezova chlazvena vystavni plocha M H = = | ¥ -[ I Ll
* bocni LED osvétleni vitriny Ul Q
- Celnf a boc¢nf izolacnf skla Cerny sitotisk 1l . Q&*\_ | - e N
+ lemovani skel a podstavec - cerny nebo Sedy T 1o l
* bocnice ABS - barva Seda 3 3
+ barevné oplasténf (viz vzornik Zoin str. 66) 2 2
+ napéti 230V /50 Hz i e
£ = 2 ——ee | 1
NA OBJEDNAVKU 680 %80
) 775 - 775

- verze bez agregatu

+ automatické odparovani kondenzatu * sada kolecek
- LED osvétleni Celniho panelu

+ bocnice ABS - barva ¢erna

N plnavitrina N detail sklenéné police

N bocni pohled

N barevné provedeni

Kristall

Vystavni plocha (m?)
Chladici vykon (W /-10 °C)
Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R290 (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

38

KR 100-PSV
1,51

548

645

0,125
100 x 77,5x 138
@

KR 120-PSV
1,84

548

645

0,13

120x 77,5x 138

F B

M

KR 150-PSV
2,33

669

697

0,14
150x77,5x 138

FH

i

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY CUKRARSKE A LAHUDKARSKE

CHLADICI
VERZE CH

NEUTRALNI
VERZE NE

+90°CRIEREY
8+z.o VERZE GR

CHLADICIi VITRINA CUKRARSKA

o TEPLA
STANDARDNi PROVEDENI| VERZE GR

Rafaello CH: chladici verze

- ventilované chlazenf « vestavény agregat

+ automat. odtavan{ + automat. odpafovani kondenzatu

+ 3 nastavitelné sklenéné chlazené police bokorys Rafaello
- digitaInf termostat * nerezova chlazena vystavni plocha

830

Rafaello NE: neutraini verze 120 628 =

+ 3 nastavitelné sklenéné police + nerezova vystavni plocha [ — i
490

Rafaello GR: tepla verze (teplotni rozsah +40 az +90 °C) i E—
* 3 nerezové vyhrivané police neutralni pult 480
* nerezova vyhfivana vystavni plocha o —

830 470
Neutralni pult: s nerezovou pracovni deskou 1370 I IE —
510
820 c -

- LED osvétleni - barva bila tepla (kromé verze GR)
- Celni a bocni dvojita izolac¢ni skla
+ zadnf posuvné dvere (kromé Site 60 - kiidlové dvere)
- Cerné barva svételnych profilli + vrchni deska prosklena
- Celnf a bocni skla - Cerny sitotisk « napéti 230 V / 50 Hz
- ideaInf do kombinace s distributorem zmrzliny
Rafaello Ice (viz str. 40)
+ barevné nebo drevéné oplasténi
(viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

* verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny
* verze bez oplasténi: sleva 4 % z doporucené ceny
* verze na cokoladu a pralinky
(teplotni rozsah +14 az +16 °C): bez pfiplatku
* neutralni pult: pracovni deska Zula - pepr a sdl
+ LED osvétlenf podstavce
+ bez priplatku: LED osvétlent polic a vitriny - barva bfla
studena + spojovani do sestav - bocnice 2 cm
- kolecka + lakovany vyparnik: pfiplatek 3 %
k doporucené cené + prepravni balenf - dfevény box
+ jiné barevné provedeni RAL
+ jiné barevné provedeni MDF

+ JUKA Rafaello NZ/90 otevFeny chladici roh N neutrdini pult N dFrevéné oplasténi

Neutraini pulty béZny m 124
RozméryéxHxV(cm) 100 x 85 x 88 124 x 85 x 88

o,

Rafaello 60 20 130

Vystavni plocha (m?) 1,0 1,6 2,4

Prikon chladici / neutraini verze (W) 699/ 20 803/32 988 /56

PFikon tepla verze (W) 1472 2056 3312

MnoZstvi chladiva R290 (kg) - chladici verze 0,09 0,12 0,14

RozméryéxHxV(cm) 64,5 x 86 x 137 94,5 x 86 x 137 130 x 86 x 137

TFida energetické uginnosti aa aq

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

VENTILOVANE
CHLAZENI(
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n DISTRIBUTORY ZMRZLINY

—
—

>

N sestava Rafaello Ice a neutrélni pult
- vzor €okolada

VENTILOVANE
CHLAZENI bokorys Rafaello Ice

500

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI
N Rafaello Ice RFI 4

@0

1370

DISTRIBUTOR ZMRZLINY

870

STANDARDNIi PROVEDENI

- ventilované chlazenf + vestavény agregat

- digitaIni termostat + automatické odtavani
+ automatické odparovani kondenzatu

+ Celnf sklo dvojité s Cernym sitotiskem

- Celnf a bo¢ni vyhfivana izola¢ni skla )
* nerezova vystavni plocha 860
* nerezova odkladaci deska + vyklopné zadni plexi krytf
- oplasténi MDF « LED osvétleni - barva bila tepla

* nastavitelné nozicky « napéti 230V / 50 Hz

+ maximalni teplota okoli +30 °C a vihkost 55 %

+ barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

* verze bez oplasténi: sleva 4 % z doporucené ceny
- osvétleni podstavce + oplach klesti

+ bez priplatku: LED osvétlen{ - barva bila studena

+ gastronadoby 5,0 1 (165 x 360 x 120 mm)

- profilovanf dfeva - vzor ¢okolada

+ jiné barevné provedeni MDF

+ jiné barevné provedeni RAL

%KA

)
Rafaello Ice RFI 4 RFI 10
Pocet gastronadob* 4 10
PFikon (W) 1775 2350
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,13 0,135
Rozméryéx HxV(cm) 63,5x86 x 137 137,5x 86 x 137
TFida energetické u¢innosti D

*GN nejsou soucasti

40 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



DISTRIBUTORY ZMRZLINY

NEW NOVINKA

STATICKE
CHLAZENI

PROVOZNI{
TEPLOTA

@ KOLECKA
S BRZDOU

ZAMEK

0000

¥ TEFCOLD IC 300 SCE \

¥ TEFCOLD IC 400 SCE

|IC SCE e

1C 300 SCE ¥ 1C400 SCE
MOBILN{ DISTRIBUTORY ZMRZLINY
+0
360 .3 ”WZ 6,5
— —B8 | o ca”‘"(:‘m‘ og
- - 1O o H +
STANDARDNI PROVEDENI r ] < ol o '
A A |© ™ o

- statické chlazenf ;_) - = =

- vestaveny agregat B Section B-B

- manualni odtavanf 340

- digitéInf ukazatel teploty 3765

- vrchnf posuvné viko N

- dr&téné kode na plastové vanicky .’:]SL 129

- plastové vani¢ky na zmrzlinu T ‘ 0 '

- 4 kole¢ka pro snadnou manipulaci, 2 brzdy 360 -0,3

- z&mek Section A-A

- napéti 230V /50 Hz

N plastova vanicka na zmrzlinu
TEFCOLD &
<@y 1C 300 SCE 1C 400 SCE

Pocet vanicek 7 9
Csty objem (1) 230 325
PFikon (W) 119 141
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,085 0,105

Vn&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické Ucinnosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

101 x61,5x 129,5
D f

130x61,5x129,5




n DISTRIBUTORY ZMRZLINY

ZARIZENI VHODNE
K ZABUDOVANI

VYSOKA
UCINNOST
MRAZEN(
STATICKE
CHLAZEN

RPS8 PROVOZNI
BEY 1o

GASTRONADOBY
VE TVARU VALCE

MALAGA MOZNOST

SR EUTER ZURELY INDIVIDUALNIHO OPLASTEN

Zmrzlina je v distributoru Juka Malaga uchovana ve valcovi-
tych gastronadobach, ty jsou Uplné ponoreny do téla zafizeni
a zmrzlina véibec nejde bez odklopeni poklicky vidét. Velkou
whodou Malagy je Uspora energie az 0 60 %.

STANDARDNi PROVEDEN{

- statické chlazentf
- vestavény agregat « kovové oplasténf
+ maximalni okolni teplota +30 °C a vihkost 55 %
* nerezova vrchni deska + sklenéna nastavba N detail gastronadob
- valcové gastronadoby s vikem - prdmér 20 cm
(objem nadoby - 7,3 1) jsou soucasti - pocet dle modelu _ 200
+ zafizen{ vhodné k zabudovani do interiéru provozovny v
* napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU . [

- verze bez oplasténi: sleva 4 % z doporucené ceny @200 L] |
- kole¢ka

- oplach klesti « MDF hladké oplasténi

- individuaIné profilované drevéné MDF oplasténi
+ kruhova nadoba na zmrzlinu @ 200, V 230 mm

+ viko na kruhovou nadobu na zmrzlinu @ 200

+ jiné barevné proveden{ RAL

+ jiné barevné proveden{ MDF

312

890

706
- L 4
oKa,)
Malaga ML4 ML6 ML8
Pocet gastronadob 4 6 8
Objem gastronadob (1) 29,2 43,8 58,4
Prikon (W) 420 460 575
MnozZstvi chladiva R290 (kg) 0,05 0,05 0,05
Rozméry§xHxV(cm) 65,5x70,6 x 115 89,5x70,6x115 113,5x70,6 x 115
TFida energetické G&innosti

42 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI
@ TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODPAROVAN{
A ODTAVAN{
@ NOCNI
ROLETA
bokorys Biscotti
260
DISTRIBUTOR ZMRZLINY 260
|
i i =
STANDARDNI PROVEDENI M
- ventilované chlazenf - vestavény agregét - oplasténi MDF 3 It
- digitalnf termostat + automatické odtavani - . :
- nocni roleta + automatické odparovani kondenzatu CR R
+ LED osvétleni barva bila tepla - kolecka § RN b b
+ Celnfa bocnf whrivana skla - stribrny sitotisk 2 o : S
- nerezové odkladaci plocha n g
+ model BT 24 - spojeny 2 modely BT 12 - 2 nezavislé
chladici okruhy AR
+ maximalni teplota okoli +30 °C a vlhkost 55 % "
+ barevné provedeni nebo drevéné oplasténi
(viz vzornik Juka str. 64-65) 11
;;gi’ 1196
NA OBJEDNAVKU JUKA ) "
« verze bez oplasténi: sleva 4 % z doporucené ceny Biscotti BT 12 BT 18 BT 24
* verze zvedaci s tlumici (TL) Pocet gastronadob* 2x6 2x9 4x6
" verze vyklopna PFikon (W 3335 4375 2x33355
- bez priplatku: LED osvétleni barva bild studend Fikon (W) x 3335,
+ gastronadoby 5,0 1 (165 x 360 x 120 mm) MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,24 0,3 0,48
* podsvétleny celni panel Lk 116x119,6x  166x119,6x  226x119,6
- oplach klesti Rozméry S x H x V (cm) 1354 1354 1354
+ jiné barevné provedeni MDF nebo jiné barevné - R , .
provedenf RAL Ttida energetické ucinnosti D i a
Energeticka tfida - verze TL D H a

*GN nejsou soucasti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 43




n DISTRIBUTORY ZMRZLINY

STATICKE
CHLAZENI
PROVOZN(
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

¥ K-1RK8S

RIKSHA

MOBILNI{ DISTRIBUTOR ZMRZLINY

¥ K-1RK7

K-1 RK7 bokorys Riksha K-1 RK7

verze bez ohfevu nebo s ohfevem vody
klasické gastronadoby na objednavku
verze bez ohfevu vody

8 ks kruhowvych gastronadob

1200

K-1 RK 8S

STANDARDNI PROVEDENI e

- statické chlazenf - vestavény agregat

- digitaInf termostat + automatické odtavanf
- automatické odparovani kondenzatu

- LED osveétleni - barva bila tepla 190
- zadnf plexi krytf - sklenéna nastavba - hornf osvétlenf [ |
- kolecka + nerezova vystavni plocha - oplach klestf R

- prostor pro dalsf GN se zmrzlinou pod vystavn{ plochou 205 375 |
- mycf zény (oplach bez ohfevu nebo oplach s ohfevem vody)
- markyza - napét{ 230 V/ 50 Hz

- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

30

1950

320
2100

4 x GN (250 x 360 mm)

1835

NA OBJEDNAVKU

(@)
- Model K-1 RK7: gastronadoby 5,0 | (165 x 360 x 120 mm) o o D
- Model K-1 RK 8S: gastronadoy 7,2 | (valcové s vikem) )
- bez priplatku: LED osvétlenf - barva bild studena =
+ jiné barevné provedeni RAL

—— 780

1950

780
7 x GN (165 x 360 mm)

K-1 RK7 K-1 RK 8S
Pocet gastronadob* 7 8
PFikon (W) bez ohfevu / s ohfevem vody 172/ 2605 575/ -
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,13/0,13 0,05
RozméryﬁxHxV(cm) 195-225x78-120 x 195x83x93
125 -203
Energeticka tfida - bez ohFevu vody [S
Energeticka t¥ida - s ohfevem vody a -

44

rozmér - markyza, * GN nejsou soucasti

¥ ukézka reklamniho potisku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY PRISTENNE

¥ Hercules - pfisténna vitrina ¥ JUKA Martini - pFisténna vitrina ¥ Hercules - pfisténna vitrina

45




n VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZN{
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

00

PICCOLI

CHLADICIi VITRINA PRISTENNA

Vitrina Piccoli je idedlni pro mensi prodejny, benzinové
pumpy a obclerstven.

STANDARDNIi PROVEDEN|

- ventilované chlazeni - vestavény agregat

- digitalni termostat * automatické odtavani

+ automatické odparovani kondenzatu

+ 3 nastavitelné chlazené osvétlené police

- chlazena vystavni plocha + bo¢nice ABS

+ LED osvétleni vitriny a polic barva bila studena
+ cenovkové listy + napéti 230 V/ 50 Hz

+ barevné provedeni (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny

- chladici wkon 1000 W /1 bm pfi odpafovad teploté -10 °C

+ bez priplatku: LED osvétlen vitriny barva bila tepld nebo
* rlZové (na maso)

* nerezoveé police * nerezova zada

- osvétleny reklamni panel + no¢ni roleta

- plexi zabrana police - lakovana police

* nerezovy strop * prepravni balenf - dfevény box

- kolecka + jiné barevné provedeni RAL

v

i
Piccoli 60/70 90/70
Vystavni plocha (m?) 0,65 11
PFikon (W) 780 991
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,11 0,13
Rozméry§xHxV(cm) 60x71,5x 143 90x71,5x 143
Trida energetické G¢innosti

46

bokorys Piccoli

1430
|

N barevné provedeni

120/70

1.3

991

0,14

120x 71,5x 143

EH

M

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

NOCNI
ROLETA

0000

BREEZE

CHLADICIi VITRINA PRISTENNA

PSV: chladivo R290

BSV: chladivo R452A

* nerezova vnitfni zada

NA OBJEDNAVKU

* nerezové police navic

Vystavni plocha (m?)

PFikon verze s agregatem (W)
Chladici vykon (W /-10 °C)
Typ chladiva

Mnozstvi chladiva (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

STANDARDNi PROVEDEN{

- ventilované chlazeni - vestavény agregat

- digitalni termostat + automatické odtavani
+ automatické odparovani kondenzatu

- 4 chlazené nerezové nastavitelné police

- chlazena nerezova vystavni plocha

+ LED osvétleni vitriny * bocnice ABS - Sedé
+ no¢niroleta + cenovkové listy * napéti 230 V/ 50 Hz
+ barevné provedeni (viz vzornik Zoin str. 66)

BR 070B-PSV
1,17

670

669

R290

0,125

70x 76,3 x201,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

1870

verze bez agregatu

1150

589

- verze bez agregatu * plexi zabrana na police

BR 100B-PSV
1,73

859

873

R290

0,11

100 x 76,3 x 201,5

A

D}

BR 120B-PSV

2,12

935

1054

R290

0,13

120 x 76,3 x 201,5

BR 150B-PSV
2,68

1261

1396

R290

0,15

150 x 76,3 x 201,5

VITRINY PRISTENNE

verze s agregatem ﬂ

256
1150

wn
S
. A
<
o
~
580
763
« 4
BR 180BSV BR 200BSV
3,24 3,63
2286 2286
1911 1911
R452A R452A
1,6 1,6
180x76,3x201,5 200x76,3x201,5
Dj
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n VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZN{
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI
NOCNI
ROLETA

CERVINO

CHLADICI VITRINA PRISTENNA

STANDARDNIi PROVEDENI{

PSVG-S s agregatem
SDVG-S bez agregatu

- ventilované chlazeni « vestaveny agregat

- digitalni termostat + automatické odtavani
+ automatické odparovani kondenzatu

+ 3 chlazené nerezové nastavitelné police

+ chlazena nerezova vystavni plocha

+ horni LED osvétlen{ vitriny

+ bolnice ABS - Sedé s prosklenim

+ nocni roleta

* napéti 230V /50 Hz

* barevné provedeni (viz vzornik Zoin str. 66)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu - police

- plexi zabrana na polici + bocnice pIné neprosklené
+ bocnice ABS - barva Cerna

+ koleCka (nelze objednat dodatecné)

N nocniroleta

N barevné provedenf

Cervino 070 100
Vystavni plocha (m?) 0,93 1,39
PFikon (W) 663 852
Chladici vykon (W /-10 °C) 669 873
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,125 0,11
Rozméry§x HxV(cm) 70x71x199,5

Trida energetické ucinnosti

48

100x 71 x 199,5

N bocnice pIné s prosklenim

120

1.7

924

1054

0,13

120x 71 x 199,5

710
F 1
g ST
340
-
o
819
- O
- .
&
520
o
&
|
| 710
150 180
2,2 2,6
1246 1731
1396 1648
0,15 1,4
150 x 71 x 199,5 180 x 71 x 199,5
D

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NEW NOVINKA

VENTILOVANE
CHLAZEN(

PROVOZNI
TEPLOTA

OSVETLENI

AUTOMATICKE
ODTAVANI

©0®e0

CHLADICI VITRINA PRISTENNA

STANDARDNI{ PROVEDEN{

PSVG-S
SDVG-S

+ ventilované chlazeni

- vestavény agregét

- chladivo R290

- digitéInf termostat

+ automatické odtavanf

s dvefmi, s agregatem
s dvermi, bez agregatu

- automatické odparovani kondenzatu

- posuvné dvere

- 3 chlazené nerezové nastavitelné police
- chlazend nerezové vystavni plocha

- hornf LED osvétlenf vitriny
- bocnice plné ABS - barva Seda
- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU
- verze bez agregatu

* police
- plexi zédbrana na polici

- kolectka (nelze objednat dodatecné)

- bocnice pIné ABS - barva Cerna

Cervino S

Vystavni plocha (m?)
Chladici vykon (W /-10 °C)
PFikon (W)

MnoZstvi chladiva R290 (kg)
Provozni teplota (°C)
Rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

100

1,39

873

852

0,11

+4 az +8
100 x 71 x 199,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

120

1,7

1054

924

0,13

+4 a7 +8
120 x 71 x 199,5

VITRINY PRISTENNE

710
il
—4
340
.-F'=l
gls
L:.! ol
g
o
520 i
g S
o
3
710
150 180
2,2 2,6
1396 1648
1246 1731
0,15 1.4
+4 a7 +8 +4 az +8

150x 71 x 199,5

180x71x199,5

C B

4
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n VITRINY PRISTENNE

50

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

NOCNI
ROLETA

0000

MARTINI

CHLADICi VITRINA PRISTENNA

STANDARDNi PROVEDENI

Mini Martini 65
» hloubka 64 cm - 5 chlazenych nastavitelnych polic

Martini 90
- hloubka 87 cm - 4 chlazené nastavitelné police

- ventilované chlazenf - vestavény agregat
- digitalnf termostat + automatické odtavani
- chlazena vystavni plocha - bo¢nice ABS
- plexi zabrana police - 2 hornf Fady
+ LED osvétlenti vitriny horni a boc¢nf
barva bila studena
- no¢ni roleta + cenovkové listy
+ napéti 230V /50 Hz
- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny
(chladici wykon 1500 W / 1 bm pfi odparovaci teploté -10 °C)

- verze na zeleninu: nerezova zada a strop

- spojovani do sestav - bocnice 5 cm - lakované police

* nerezové police + automatické odpafovani kondenzatu

- odtavaci ty¢ pod vyparntkem

* nizkoenergetické ventilatory

- bez priplatku: LED osvétleni barva bila teplé nebo riizova
(na maso)

- LED osvétleni polic

- tyCe a haky na uzeniny

- plexi pfepazka mezi moduly + plexi zabrana - police

- kolecka

- drevéné oplastént: priplatek 7 % k doporucené cené
(viz vzornik Juka str. 64-65)

- pfepravni balenf - dfevény box

- jiné barevné proveden{ RAL

1980

5

bokorys Mini Martini

\ ) 640

bokorys Martini m

I M

Ter

1980
IS
o
IS]

610

verze na zeleninu

610

1980

610

870

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



4 verze na zeleninu

VITRINY PRISTENNE

A Mini Martini - dfevéné oplasténi

a nerezové haky pro zavéseni uzenin

Juka Mini Martini

Vystavni plocha (m?)

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry $ x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

Martini

Vystavni plocha (m?)

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry $ x H x V (cm)

Trida energetické Ucinnosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

110/65

1,61

1104

1,0

110 x 64 x 198
a

110/90

2,23

1034

1.1

110x 87 x 198
a;

130/65

1,98

1150

1,0

130 x 64 x 198

a;
130/90 160/90
2,68 333
1317 1582
1,4 1,5
130x 87 x 198 160 x 87 x 198

G f a

190/90

4,01

1927

1,8

190 x 87 x 198

¥ realizace verze na zeleninu

210/90

4,42

1927

2,0

210x 87 x 198
L6 8
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n VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE

e -_ _ = =
NOCNI L — ' —1'—‘"-4 1
ROLETA =

Q CHLAZENI
o . AW ETT —
— r.l
PROVOZNI ——  me r—— | e—— |
- M T - ——
TEPLOTA RA FL e - |
reTEE resesml [ThY P chme e s ST TN cemmrsdkiLETREETEERY
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- 1 - I —
@ PROVOZNI i S
TEPLOTA DP / DU —_
o Ea TR T 2 N ad W 1 aEsew. e 1
1 i
. ; - : |
AUTOMATICKE ' ; .
R ANI -
ODPAROVANI A , — —
A ODTAVANI V — -—-'—1 | _'.‘ e |
| —mmw T I ! I =
I : " i e il
1 0 L & — - ) = et M 1II
OSVETLEN] !?_ . — - |
i 1 ) ’
"
]

- H s

CHLADICI VITRINA PRISTENNA .

posuvné dvere m

STANDARDNi PROVEDENI otevrena verze s Sedym rdmem

| =i
Mini Varna 60 hloubka 62 cm 320/ 470 D@“‘ 320/ 470
Varna 80 hloubka 78 cm ‘ ‘ ‘ ‘

- otevfend s noc¢ni roletou + ventilované chlazenf

- vestavény agregat -+ digitalni termostat

- plexi zabrana police - 2 hornf Fady

+ automatické odtavani

- automatické odparovani kondenzatu

- 5 chlazenych nastavitelnych polic

+ chlazena vystavni plocha « LED osvétlent vitriny hornf
a bocnf barva bila studena

- prosklené izolac¢nf nebo pIné bocnice

- cenovkove listy + napéti 230V / 50 Hz

- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

1320
1290

2000
2000

550
T
550

NA OBJEDNAVKU

n
1==<0
|
:
ceooonny
‘

Varna DP posuvné dvere s Sedym ramem
Varna DU kridlové dvere - tvrzené jednoduché sklo 620/780 620 /780
nebo dvojité izola¢nf

Varna RA uzamykatelna lamelova roleta Kidlové dvere verze s uzamyka;geilentgﬂ

- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny e
~ chladici vykon 1500 W / 1 bm pfi odpafovaci teploté . T
-10 °C (verze otevFend), chladici vykon 900 W / 1 bm pfi | 320/470 320/470 il
odparovaci teploté -10 °C (verze DP, DU) -

- verze na zeleninu: nerezova zada a strop

- celonerezova verze: nerez H17 - pfiplatek 30 %, nerez
H18 - priplatek 40 % k doporucené cené - spojovani do
sestav - bocnice 5 cm

- ekologické chladivo R290

- lakované police + nerezové police - odtavaci ty¢ pod
vyparnikem + nizkoenergetické ventilatory

- bez priplatku: LED osvétlenf - barva bila tepla

+ ty€e a hdky na uzeniny + plexi prepazka mezi moduly 2

- plexi zabrana - police « H18 nerezova vana u vyparniku

+ kolecka

- LED osvétleni polic

- drevéné oplastént: priplatek 7 % k doporucené cené
(viz vzornik Juka str. 64-65)

- pfepravni balenf - dfevény box

1290
1265

2000
2000

550

— v
= 0
BN H

+ jiné barevné provedeni RAL 620/ 780 620/ 780

52 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



4 verze RA - uzamykatelna roleta

Varna Mini

Vystavni plocha (m2)
Prikon (W)

Mnozstvi chladiva
R452A (kg)

Rozmeéry S x H x V (cm)
Energ. tfida - otevfend

Joka
)

Varna Mini DP, DU, RA

Vystavni plocha (m2)
Prikon (W)

Pocet dvefi DP
Pocet dveri DU

MnoZstvi chladiva
R452A (kg)

Rozméry S x H x V (cm)
Energeticka tfida - DP
Energeticka tfida - DU
Energeticka tfida - RA

e

uwa,

Varna

Vystavni plocha (m?)
Prikon (W)

MnoZstvi chladiva
R452A (kg)

Rozméry $ x H x V (cm)
Energ. tfida - oteviend

fonca,

Varna DP, DU, RA

Vystavni plocha (m?)
Pfikon (W)

Pocet dvefi DP
Pocet dvefi DU

Mnozstvi chladiva
RA52A (kg)

Rozméry S x H x V (cm)
Energeticka tfida - DP
Energeticka tfida - DU
Energeticka tfida - RA

60/60

1,1
1400

0,55

60 x 62 x 200

60/60

0,9
1400

1
0,55
60 x 62 x 200

A

E B
FH

M

60/80

1,5
1372

0,55

60 x 78 x 200
GH

4

60/80

1.4
1372

1
0,55
60 x 78 x 200

FH

M

GH

i

4 verze DP - posuvné dvere

90/60

1.1
1848

0,9
90 x 62 x 200

FH

i

90/60

1,9
1848
2

2

0,9

90 x 62 x 200
a)

FH

i

90/80

2,32
2036

0,8

90 x 78 x 200
G H

4

90/80

1.9
2036
2

2

0,8
90 x 78 x 200

FH

1

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

110/60

2,1
1860

0,9

110 x 62 x 200

110/60

1,9
1860
2

2

0,9

110 x 62 x 200
F

E H
FH

o

110/80

29
2045

0,8

110 x 78 x 200
GH

M

110/80

2,8
2045
2

2

0,8
110 x 78 x 200

FH

H

o

G §

VERZE S DVERMI DP NEBO DU

USPORA AZ 45 % ENERGIE

130/60

2,6
2168

1.2

130 x 62 x 200

130/60

2,2
2168
2

2

1.2

130 x 62 X 200
F

E B
F B

M

130/80

3,5
2142

1,2

130 x 78 x 200

130/80

33
2142
2

2

1,2
130 x 78 x 200

FR

B
.

GH

M

160/60

3,2
2478

1.3

160 x 62 x 200
FH

i

160/60

2,8
2478
2

2

13

160 x 62 x 200

E_H

160/80

4,4
2392

1.3

160 x 78 x 200

GH

4l

160/80

4,1
2392
2

2

13
160 x 78 x 200

190/60

39
2816

1,5

190 x 62 x 200

190/60

33
2816
2

3

1.5

190 x 62 x 200

E B
FH

M

190/80

52
2730

1.8

190 x 78 x 200
G H

H

190/80

5,0
2730
2

3

1.8
190 x 78 x 200

FH

i

GH

i

VITRINY PRISTENNE

A drevéné oplasténi

210/60
43

2823

1,5

210X 62 x 200

FH

i

210/60

3,7
2823
4

1.5

210x 62 x 200
a

210/80

58
2478

2

210 x 78 x 200

GH

M

210/80

55
2748
4

4

2,0

210 x 78 x 200

FH

i

250/60

5,1
3369

2,6

250 x 62 x 200
FH

o

250/60
4,4
3369

4

4

2,6

250 x 62 x 200
F

E_H

250/80

7,0
3344

2,5

250 x 78 x 200
G H

i

250/80

6,6
3344
4

4

2,5

250 x 78 x 200

F B

M

53




n VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI TEPLOTA ! Ak
VERZE OTEVRENA [emsasEsE: | cEassTEESasesmsmIne

PROVOZN{ TEPLOTA
DP /DU

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

OSVETLENI

NOCNI
ROLETA

0080000

RYGA

CHLADICi VITRINA PRISTENNA \

VERZE S DVERMI DP NEBO DU

USPORA AZ 45 % ENERGIE

STANDARDNI PROVEDENI{

+ oteviend s noc¢ni roletou + ventilované chlazeni
- vestavény agregat - digitalnf termostat
+ automatické odtavani

- automatické odparovani kondenzatu L .
A P o verze s posuvnymi dvefmi m verze s no¢ni roletou
- stifbrny sitotisk bo¢niho skla

- 5 chlazenych nastavitelnych polic : y E -
- chlazené vystavni plocha + horni LED osvétlent vitriny ! e 4 m I —— "VL:.:‘}
barva bila studena ! | ]| o
. prosvkllene izolacnf bocnice + cenovkové listy 1. 365 i i 200
* napéti 230V /50 Hz H |- - |y
+ barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65) E i gu———.- “\g ] p——
b B i ka |
NA OBJEDNAVKU N 365 N [
L | N A
T — oL
Ryga DP posuvné dvefe s Sedym ramem % H. '365 NP 400
Ryga DU kridlové dvefe - tvrzené jednoduché sklo B |- = E I .
nebo dvojité izolacnf g p— Hoob —
BT 365 ° N of 400
- verze bez agregatu: sleva 10 % z doporucené ceny 8 2 - S | ‘S
- chladicf vykon 1500 W / 1 bm pfi odpafovaci teploté o E P o B p—
-10 °C (verze otevrend), chladici vwkon 900 W / 1 bm 3 Y '565 ,E A 400
pfi odparovaci teploté -10 °C (verze DP, DU) §_||- - | -1
- verze na zeleninu: nerezova zada a strop (B JE— —— ZIy
- nizkoenergetické ventilatory [H\ |- =R
- ekologické chladivo R290 A 415 i
- spojovani do sestav - bo¢nice 3,5 cm - lakované police B e I Il el
* nerezové police | 1 [ |
- LED osvétleni bila tepld nebo rdzova Dy IR
- LED osvétleni polic 9 9
- ty¢e a haky na uzeniny ¥ ¥
+ kolecka
- plexi pfepazka mezi moduly + plexi zabrana police [ F i I |
- pfepravni balenf - dfevény box || K il
- jiné barevné provedenf RAL ) 785 7| L 785 i

54 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



4 verze DP s posuvnymi prosklenymi dvefmi

N ovladani

Ryga

Vystavni plocha (m?)

PFikon (W)

Mnozstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

TFida energetické ucinnosti

foca,

Ryga DP

Vystavni plocha (m2)

Prikon (W)

Pocet dvefi

Mnozstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry § x H x V (cm)

TFida energetické ucinnosti

foca,

Ryga DU

Vystavni plocha (m2)

Prikon (W)

Pocet dvefi

Mnozstvi chladiva R452A (kg)
Rozméry § x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

130/80

2,9

2112

1.1

130x78,5x 200

130/80

2,7

1900

2

1.1

130x78,5x 200
a

130/80

2,7

2112

2

1.1

130 x78,5x 200

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

¥ proskleny bok

160/80

3,6

2392

2,1

160 x 78,5 x 200

160/80

34

2392

2

2,1

160 x 78,5 x 200
ai

160/80

34

2392

2

2,1

160 x 78,5 x 200
a

190/80

4,3

2825

1.8

190 x 78,5 x 200

190/80

4,0

2825

4

1,8

190 x 78,5 x 200
aQ;

190/80

4,0

2825

3

1,8

190 x 78,5 x 200

VITRINY PRISTENNE

A oteviend verze

¥ posuvné dvere - detail otevirani

210/80

4,8

2832

1.8

210 x 78,5 x 200

210/80

44

2832

4

1,8

210x 78,5 x 200
)

210/80

44

2832

4

1,8

210x 78,5 x 200
aa

250/80

58

3240

2,6

250 x 78,5 x 200

250/80

54

3240

4

2,6

250 x 78,5 x 200
a

250/80

54

3240

4

2,6

250 x 78,5 x 200
a

55




n VITRINY PRISTENNE

56

NEW YORK DU SINGLE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

OSVETLEN{

NOCNI
ROLETA

000080

CHLADICIi VITRINA PRISTENNA

STANDARDNIi PROVEDENI

York 70 hloubka 68 cm
York 80 hloubka 77,5 cm
York 90 hloubka 87,5 cm

- oteviena s nocni roletou « plexi zabrana police horni
2 fady - ventilované chlazenf

+ bez agregatu (verze oteviend - chladici vwykon 1 350 W/ 1 bm
pri odparovaci teploté -10 °C, verze DP, DU - chladici wykon
900 W /1 bm pfi odparovadi teploté -10 °C)

- digitani termostat * automatické odtavani + vyska 200 cm

+ 5 chlazenych nastavitelnych polic - nosnost 150 kg / m?

+ nastrikovy ventil + chlazena vystavni plocha

+ plné nebo prosklené bocnice + cenovkové listy

+ LED osvétleni vitriny horni a bocnf barva bila studena

* napéti 230V /50 Hz

+ barevné provedeni (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU
York DP posuvné dvefe s Sedym ramem
York DU kridlové dvere - sklo

(York DP i DU - dvoijita izolacni skla)
York DU single kridlové dvefe - tvrzené
jednoduché sklo
Model York vySka 225 cm « 6 chlazenych
Plus nastavitelnych polic - pfiplatek 10 %
k doporucené cené « chladic vwkon
1500 W/ 1 bm pfi odparovadi teploté -10 °C
verze
na zeleninu: nerezova zada a strop

+ nizkoenergetické ventilatory - odtévaci ty¢ pod vyparnikem

- celonerezova verze: nerez H17 - pfiplatek 30 %, nerez
H18 - priplatek 40 % k doporucené cené

- snizena verze vySka 190 cm (moznost objednani pro
vSechny typy): priplatek 10 % k doporucené cené

- spojovani do sestav - bocnice 5 cm - lakované police

* nerezoveé police + bez pfiplatku: LED osvétleni barva bila
tepld nebo rdzové (na maso) - tyce a haky na uzeniny

+ H18 nerezova vana u vyparniku « LED osvétlen{ polic

- plexi zabrana -« plexi pfepazka mezi moduly

- odpadové Cerpadlo na kondenzat

+ hloubka 110 cm - pfepravni balenf - dfevény box

+ jiné barevné proveden{ RAL

LT -

s
0 U yggq0

i!"'.-lllll'-'::IIIUF.

——
— Hh—.__\_‘w
w---...-a__“.,1:'___‘_-1---"= h -
i o
150 kg / m?
vyska 225 cm, 6 polic [PLUS
I
bokorys York —‘—é}s@
‘ 375/450/550
375/450/550 375/450/550
375/450/550 375/450/550
375/450/550 375/450/550
= o
&
o~
3 375/450/550 375/450/550
g — o STOMA00/000
375/450/550 375/450/550
420/500/600 ‘ 420/500/600
| - 22000000 I—
- B 8 - B 8
3] 3]
640/735/835 640/735/835
680/775/875 680/775/875
A detail - posuvné dvefe  n  pfistup k ventilatordm A nastfikovy ventil

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY PRISTENNE

N verze DU - kfidlové dvere

<2

VERZE S DVERMI
DP NEBO DU N verze DP - posuvné dvefe

USPORA A7
45 % ENERGIE

A realizace

kiidlové dvere posuvné dvere

I‘k\ TE\
=1 B E———
375/450/550 375/450/550
375/450/550 375/450/550
375/450/550 375/450/550
8 375/450/550 8 375/450/550 B
o —— <
I
375/450/550 375/450/550
420/500/600 420/500/600
g i E
Y
640/735/835 640/735/835
680/775/875 680/775/875

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 57




n VITRINY PRISTENNE

ﬁi“b
Juka York 70 110770 135/70 160/70 197/70 210/70 260/70 310/70 385/70
m;a"”' plocha (2007225 53,57 29/34 34/4 43751 46/54 57167 6,9/81 8,6/10,1
85'8?';‘2‘2;50” W/-10°C) 4350,1500 1700/1800  2160/2400  2500/2800  2700/3000  3400/3700  4000/4500 5100 /5600
Pikon (200 / 225) (W) 549 / 581 686/686  786/786  862/894  930/962  1240/1150  1479/1511  1766/1766
Pocet dveii DP / DU 2/2 2/2 2/2 4/3 4/4 4/4 4/6 6/6
Rozméry & x H x V (cm) 110x68x200 135x68x200 160X68X200 197,5x68x200 210x68x200 260X68X200 310x68x200 385X 68X 200
o
Juka York 80 110/30 135/80 160/30 197/80 210/30 260/80 310/30 385/80
m;a"”' plocha (200/225) 57,35 34/4 412748 51/6 54/64 6,7/80 81/96 10,1712
é%'g‘j‘g'zg'f’” W/-10°C) 4350/1500  1700/1800  2160/2400  2500/2800  2700/3000  3400/3700  4000/4500 5100 /5600
Pfikon (200 / 225) (W) 553 /589 694/ 694 7941794 874/910 1042/1042  1252/1252  1495/1531  1786/1786
Potet dveii DP / DU 2/2 2/2 2/2 4/3 4/4 4/4 4/6 6/6
Rozméry &x HxV (cm) 10x775x  135x77,5x  160x775x  197x77.5x  210x77,5x  260x775x  310x77,5x  385x77,5x
ry 200 200 200 200 200 200 200 200
o
Juka York 90 110/90 135/90 160/90 197/90 210/90 260/90 310/90 385/90
m;a"”' plocha(200/225) 335,34 419/488  503/585  628/731  67/78 837/975  1005/11,7  12,56/14,63
ggg?';‘zgﬂfo” (W/7-10°C) " 4350,1500  1700/1800  2160/2400  2500/2800  2700/3000  3400/3700  4000/4500 5100 /5600
PFikon (200 / 225) (W) 581 /581 686 /686 786 /786 830/ 862 998/1062  1240/1272  1494/1526 1766 /1766
Potet dvefi DP / DU 2/2 2/2 2/2 4/3 4/4 4/4 4/6 6/6
Rozméry § x H x V (cm) 110x87,5x200 135x87,5x200 160%87,5%x200 197x87,5x200 210x87,5x200 260x87,5x200 310%87,5%200 385x87,5x 200

* chladici vykon uveden pro verzi otevienou s no¢nf roletou

58 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE , ,
e CHLAZENI NIZVK’OEN EBGETISIKE
KRIDLOVE DVERE
@ CHLADICI
VERZE
CHLADICi NEBO
@ Vgt vrazicivirrina &/ 3

Q-
OSLO

CHLADICi / MRAZICi VITRINA PRISTENNA

STANDARDNIi PROVEDENI{

Oslo 80 hloubka 81,5 cm ¥ Juka Oslo 3D
Oslo 90 hloubka 91,5 cm

- ventilované chlazenf - bez agregatu
(chladicf vykon 700 W / 1 bm pfi odpafovaci
teploté -35 °C - mrazici verze)
- nastrikovy ventil + digitalnf termostat
- 5 chlazenych perforovanych nastavitelnych polic
- chlazena vystavni plocha + chladivo R452A
- vertikalni osvétlenf - pIné bocnice - LED osvétlenf
* nizkoenergetické kfidlové dvefe
- vyhffvany ram - cenovkové listy + napétf 230V / 50 Hz
- barevné provedenf (viz vzornik Juka str. 64-65)

NA OBJEDNAVKU

- H18 nerezova vana u vyparniku

* nerezova police - lakovana police

* nerezova vnitfni zada + nerezovy strop

- plexi zabrana police - nizkoenergetické ventilatory

- LED osvétleni polic - nerezova H18 vana u vyparniku

- Cerpadlo na kondenzat - odpadové Cerpadlo

+ spojovani do sestav - mezi moduly délicf prepazka izolacnf
6 cm (bez priplatku) N model 2D

- lakované police + pfepravni balenf - dfevény box

- jiné barevné proveden{ RAL

bokorys Oslo

780/ 880

| \\_\%
sy ” -
L‘}"’ 450 / 550

Oslo 80 2D/80 3D/80 _r '_

RRREE

Objem (1) 1100 1600 R
-/4; 450/ 550
Pocet dvefri 2 3 : = =
P¥ikon (W) 3200 4600 AL
« “4 " 450/550
Rozméry $xHxV(cm)  1735x81,5x206 2505 x 81,5 x 206 4o .
) o 3|
o - 2|
S AT 450/ 550
N o
§>T<‘i, ir -
JUKA F
J i “ 450/ 55
Oslo 20 2D/90 3D/90 Z il'—',.__
Objem () 1100 1600 o
Pocet dvefi 2 3 = MAZAIEN.
PFikon (W) 3200 4600 q — '.'--"-ﬁ' _i; :
Rozméry § x H x V (cm) 173,5x91,5x206 250,5x91,5x 206 S - S

2%

| |
—f 770/ 870 -+

815/915
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n VITRINY PRISTENNE

VENTILOVANE
CHLAZENI
VERZE
CHLADICI
VERZE
MRAZICI

PRISTENNA VITRINA CHLADICi / MRAZICI

STANDARDNIi PROVEDEN{

SCI chladici verze

SMI mrazici verze )
20 2 dvere Qi
3D 3 dvere

4D 4 dvere

5D 5 dveri

0 OSVETLENI

- ventilované chlazenf + bez agregatu

+ nastrikovy ventil - moznosti chladiva R452A, R448A
nebo R449A

- odtavaci ty¢ na vyparniku

- kridlové dvere

+ 3 Fady rostovych polic + cenovkové listy

- prosklené nebo pIné bocnice » Indus SMI 04 5D

* moznost spojovani do sestav - bocnice 3 cm

- digitalnf termostat * automatické odtavani

- vertikaInf LED osvétlenf vitriny

+ napéti 230V /50 Hz

- jiné barevné proveden{ RAL vné&jsi i vnitini
(viz vzornik str. 66)

bokorys Indus 04

S s

S S

NA OBJEDNAVKU

- délici pfepazka izola¢nf mezi moduly

+ kovovy naraznik s nohami

* nizkoenergetické ventilatory

+ pro verzi SCI moznost objednat misto rostové police
polici plnou lakovanou
/1 police (nutno definovat pfi objedndani vitriny)

1480

2050
[L

+ police lakovana navic (3ifka 0,7 m)
+ police rostova navic (3itka 0,7 m)
* pfepravni balenf - drevény box

n Indus SMI 04 4D - -

:_ 895 N
Indus SCI 04 2D 04 3D 04 4D 04 5D
Vystavni plocha (m?) 3,5 5,2 6,9 8,6
Objem (1) 895 1345 1790 2230
PFikon (W) 1564 2436 3108 3780
Chladici vykon (W / -8 °C) 1080 1600 2170 2680
Pocet dveri 2 3 4 5
Rozméry SxHxV(cm) 162,4x89,5x 212 240,4 x 89,5x 212 318,4 x89,5x 212 395,8 x 89,5 x 212
Indus SMI 04 2D 04 3D 04 4D 045D
Vystavni plocha (m?) 3,5 5,2 6,9 8,6
Objem (1) 895 1345 1790 2230
PFikon (W) 2606 3927 5127 6220
Mrazici vykon (W / -35 °C) 1100 1650 2200 2700
Pocet dveri 2 3 4 5
Rozméry SxHxV(cm) 162,4x89,5x212 240,4x89,5x 212 318,4x89,5x212 395,8x89,5x212
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VITRINY PRISTENNE

INDUS 66.206

PRISTENNA VITRINA CHLADICi / MRAZICi

STANDARDNi PROVEDENI NEW' NOVINKA
Nd| chladicf verze, lakované chlazené police )
SMI mrazici verze, rostové police @ ZENL;%EOI\“’[ANE
REM bez agregatu
1D jedny dvere
2D dVOje dvere @ VERZE
3D troje dvere CHLADIC]
ventilované chlazenf
- vestavény agregat nebo bez agregatu (verze REM) @ NV
+ nastrikovy ventil - moznosti chladiva R452A, R448A
nebo R449A
- odtavadi ty¢ na vyparniku (mimo verze SMI s agregatem AUTOMATICKE
ODTAVANI

- automatické odtavani horkymi parami)
- kifdlové dvere - 5 fad roStovych polic * cenovkové listy
+ moznost spojovani do sestav - bocnice 5 ¢cm
- digitaInf termostat + automatické odtavani
- vertikaIni LED osvétleni vitriny
* nizkoenergetické ventilatory (mimo verze REM)
*+ napéti 230V /50 Hz

0 OSVETLENI

NA OBJEDNAVKU

- délici pfepazka izola¢ni mezi moduly

+ lakovany vyparnik + kovovy naraznik s nohami

+ police lakovana navic + police rostova navic

+ pro verzi SCI moznost objednat misto rostové police
polici plnou lakovanou
/1 police (nutno definovat pfi objedndani vitriny)

+ nizkoenergetické ventilatory pro verzi REM

- odtavadi ty¢ na vyparnik « pfepravni balenf - dfevény box

+ jiné barevné provedeni RAL vnitini i vnéjsi

(viz vzornik str. 66)

A Indus SMI 66.206 2D

bokorys Indus 66.206

o
,{: |
Indus SCI 66.206 1D 66.206 2D 66.206 3D
Vystavni plocha (m?) 1,7 3,3 5,0
Objem (1) 295 575 860
PFikon bez agr. / s agr. (W) 332/404 644 /648 956 /952
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,12 0,15 0,27
Chladici vykon (W /-7 °C) 450 900 1350
Pocet dvef{ 1 2 3 o
Rozméry Sx Hx V 89,4 x 66 x 206 166,4x 66 x206  244,3 x 66 x 206 §
Ttida energetické G&innosti B f B f
Indus SMI 66.206 1D 66.206 2D 66.206 3D
Vystavni plocha (m?) 1,7 3.3 5,0
Objem (1) 295 575 860
PFikon bez agr. / s agr. (W) 1084 /1389 2108 /2808 3100/ 3495
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,14 0,18 0,32
Mrazici vykon (W / -35 °C) 500 1000 1500
Pocet dveri 1 2 3
Rozméry S x Hx V 89,4 x 66 x 206 166,4 x 66 x 206 244,3 x 66 x 206
Trida energetické G&innosti a a a

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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n VITRINY PRISTENNE

62

AUTOMATICKE
ODTAVANI

HLOUBKA 76
NEW VERZE DU

VENTILOVANE

CHLAZENI OSVETLENI

PROVOZN| TEPLOTA
DP/DU

NOCNI
ROLETA

NOSNOST POLIC
150 kg / m?

PROVOZN| TEPLOTA
OTEVRENA VERZE

@00

¥ verze DU - kfidlové dvere

HERCULES

CHLADICi VITRINA PRISTENNA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Hercules otevrena verze bez dveff, s nocni roletou
Hercules DP  posuvné dvere s ¢irym ramovanim
Hercules DU kiidlové dvefe s Cirym ramovanim

- ventilované chlazenf + bez agregatu

- nastrikovy ventil - moznosti chladiva R452A, R448A
nebo R449A

- 4 lakované chlazené nastavitelné police s plexi zdbranou
- nosnost 150 kg / m? - cenovkové listy

- prosklené bocnice - spojovani do sestav - bocnice 3,4 cm

- digitaInf termostat - automatické odtavanf

+ nizkoenergetické ventilatory

- nastavitelné nozky -+ LED osvétleni

+ no¢nfroleta * napéti 230V /50 Hz

+ barevné provedenf (viz vzornik str. 66)

NA OBJEDNAVKU

- pIné bocnice

- pIné bocnice se zrcadlem

- prosklené bocnice se zrcadlem bez pfiplatku

+ délici prepazka - nizka, vysoka a izolacni mezi moduly

- police lakovana navic + LED osvétleni police - bila barva

- vrchni zrcadlo - zrcadlova zada « kovovy naraznik s nohami
+ nerezova police (ndhrada za lakovanou bilou)

- odtavadi ty¢ na vyparnik « nerezova zada a strop

- lakovany vyparnik + nerezova ty¢ s haky (6 ks)

- pfepravni balenf - dfevény box - jiné barevné provedenf RAL

¥ verze DP - posuvné dvere

¥ verze oteviena

bokorys Hercules 66 / 76 / 86 s dvermi
(rozméry odpovidaji také oteviené verzi)

I ——
e ==
nenintrine
e——

| 360/450/500

400/450/500

-1 400/450/500

2060
1600

1 400/450/500

445/520%/645

660 /760 / 860

* HERCULES 76.206 - u oteviené
verze hloubka spodni police 545 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



Hercules 66.206

Vystavni plocha (m?)

Chladici vykon (W/ -10 °C)
verze oteviena/ DP / DU

Prikon (W)
Pocet dvefi DP /DU
Rozméry § x H x V (cm)

Hercules 76.206
Vystavni plocha (m?)

Chladici vykon (W/ -10 °C) verze
oteviena / DP /DU

Pfikon (W)
Pocet dvefi DP /DU
Rozméry S x H x V (cm)

Hercules 86.206

Vystavni plocha (m?)

Chladici vykon (W/ -10 °C) verze
oteviend / DP / DU

Prikon (W)
Pocet dvefi DP /DU

Rozméry S x H x V (cm)

1,25
2,5
1700/930/930

70
2/2
131,8x66 x 214

1,25
29
1780/980 /980

70
2/2
131,8x76x 214

1,25
33
187071025 /1025

70
2/2
131,8x86x214

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

1,875
3,8
2480/1360/ 1360

114
3/3
194,3 x 66 x 214

1,875
4,3
2600/ 1450/ 1450

114
3/3
1943 x76x214

1,875
50
273071550/ 1550

114
3/3
194,3 x 86 x 214

VITRINY PRISTENNE

A

gy LB

5
3300/ 1950/ 1950

143
4/4
256,8 x 66 x 214

2,5
57
347071960/ 1960

143
4/4
256,8 x 76 x 214

2,5
6,6
3640/2050/ 2050

143
4/4
256,8 x 86 x 214

3,75

7.5
4950 /2700 /2700

216
6/6
381,8x66 x 214

3,75
8,6
5190/ 2700/ 2700

216
6/6
381,8x76x214

3,75
9,9
5460 /3000 / 3000

216
6/6
381,8x86x214
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n VZORNI{K BAREVNEHO PROVEDEN|

VZORNIK BAREVNEHO PROVEDENI

Uvedeny prehled barevného provedeni je pouze ilustracni.

DISTRIBUTORY ZMRZLINY JUKA

OBSLUZNE VITRINY JUKA

Odkladaci deska
- 7ula/ nerez

Bocnice
- ABS

Bocnice
5 - drevéné oplasténi / RAL
Celni panel - RAL

Celni panel - dfevéné oplasténi / RAL

J\“_@ Standardni barevné provedeni RAL prednich paneld a boc¢nic (kromé bocnic ABS) - bez priplatku

Plati pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga,
Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo

A A& & & D

RAL 9005 Cernd  RAL 7016 Sedy antracit ~ RAL 3020 Cervend RAL 2004 Oranzové RAL 9006 StFibrn RAL9016 Bild  RAL 6032 Signainé zelen

2k
JB_@ Volitelné barevné provedeni RAL pFednich paneld a bo¢nic (kromé bocnic ABS)

Za priplatek pro tyto modely Juka: Modena, Modena New, Hawana, Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Biscotti, Riksha, Malaga, Ryga,

Martini, Piccoli, Varna, Varna mini, York, Oslo

RAL 1018 Jasné Zlutd RAL 1015 BéZova RAL 1023 Signalné Zluta RAL 1036 Zlata RAL 3004 Purpurové RAL 4010 RaZové
Cervend
RAL 5002 Tmavé modra RAL 5015 Svétle modra RAL 6018 Zelena RAL 7022 Tmavé Seda RAL 7035 Svétle Seda RAL 8016 Hnédy mahagon

RAL 9010 Alpska bila

64 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VZORNI{K BAREVNEHO PROVEDENI

PRISTENNE VITRINY JUKA

Bocnice - RAL
(Varna, York,
Oslo)

CUKRARSKE VITRINY JUKA

N

Bocnice - ABS
(Martini, Piccoli)

RAL
RAL
Sitotisk skel
Svételné profily polic
Bocnice - dfevéné oplasténi - MDF / RAL Celni panel - dievéné

oplasténi - MDF / RAL

% Standardni barva dfevéného oplasténi - MDF

Plati pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Malaga, Martini, Varna

iy oy oy

Calvados Tmavy ofech - 2266 Tmavy teak - 2363 Oranz - 2325

% Volitelna barva dievéného oplagténi MDF

Za priplatek pro tyto modely Juka: Carmella, Tosti SG, Tosti SP, Rafaello, Rafaello Ice, Malaga, Martini, Varna

S Ay A A

Brunat - 2205 Svétly ofech - 2274 Svétly teak - 2332 Orech - 2268 Palisandr - 2636

ﬁj’_@ Standardni barevné provedeni bocnic ABS

Plati pro tyto modely Juka: Modena, Hawana, Piccoli, Martini

R e g

Bil& St¥fbrna Cerna

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 65




n VZORNIK BAREVNEHO PROVEDENI

Standardni barevné provedeni

Plati pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S

B A& & O & S

D96 (Cervend) D97 (Cernd) D101 (zelend) D102 (oranzova) D103 (modra) D107 (azurova) D113 (Zlutd)
D110 (bila) D116 (platinova Seda)

Pfiplatkové barevné provedeni

Plati pro tyto modely Zoin: Patagonia, Tibet, Breeze, Kristall, Artemis, Cervino, Cervino S

D136 (vzhled dfeva) D137 (vzhled dreva) D138 (vzhled dfeva) D157 (maslova) D152 (hnéda tortora) D153 (magicka zlatd) 1301 (inox - provedenti
nerez)

Bocnice - liSta proti narazu

<

B (bil) G (3edd) N (Cernad) A (azurova)
VoliteIné barvy TIBET PATAGONIA KRISTAL ARTEMIS BREEZE CERVINO,
CERVINO S
Bocnice G, N za priplatek G G, N za pfiplatek
Lista proti narazu G, N,B A - - G, N,B A G B -
Barva celniho horniho Standardni: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116 _ D116
panelu Pfiplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, 1301
Barva Eelniho stfedniho B B B Standardni: D96, D97, D101, D102, D103, D107, D110, D116
panelu PFiplatkové: D136, D137, D138, D151, D152, D153, 1301
Barva celniho spodniho D97, D116 D116 D97, D116
panelu
Tucana, Carina, Musca, Hercules, Indus 04, Indus 66.206
Standardni barevné provedeni RAL vnéjsiho oplasténi
RAL 9003 RAL 3000 RAL 6029 RAL 1021 RAL 5010 RAL 7004 RAL 7015

RAL 9005

66 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



SOUPIS PRISLUSENSTVI

SOUPIS PRISLUSENSTVI

Juka - P¥isluSenstvi pro vitriny pultové

Sklenéna police Pultové vitriny bm
PFepézka sklenénd mobilni nizka Pultové vitriny ks
PFepazka sklené&na mobilni vysoka Pultové vitriny ks
PFepézka Ulozny prostor Pultové vitriny ks
Vystavni plocha ner. kaskada Pultové vitriny bm
Police na tadky - kruhovy profil nebo ¢tvercovy profil Pultové vitriny bm
Kolecka Pultové vitriny sada
Deska pod vahu / pokladnu Pultové vitriny ks
Pojezdova liSta pro desku pod vahu / pokladnu Pultové vitriny bm
Odkladaci deska - Zula Pultové vitriny - Hawana, Modena bm
Tepla verze - vyhfivana plocha Pultové vitriny bm
Tepla verze - vodni lazen Pultové vitriny bm
Lakovany vyparnik Pultové vitriny ks
Automatické odparovani kondenzatu Pultové vitriny ks
PFepravni baleni - drevény box Pultové vitriny ks
Drevéné oplasténi - Celni panel a podstavec vitriny Modena bm
Jiné barevné provedeni RAL Pultové vitriny bm

JUKA - PFisluSenstvi pro distributory zmrzliny

Oplach klesti Distributory zmrzliny ks
GN nazmrzlinu 51165 x 360 x 120 mm Distributory zmrzliny ks
Kruhova nddoba na zmrzlinu @ 200, v230 mm Riksha RK 8S, Malaga ks
Viko na kruhovou naddobu na zmrzlinu @ 200, v 230 mm Riksha RK 8S, Malaga ks
Kolecka Malaga sada
Podsviceny celni panel LED Biscotti Biscotti bm
LED osvétleni podstavce Rafaello Ice bm
Drevéné MDF oplasténi Malaga Malaga bm
Jiné barevné provedeni RAL Distributory zmrzliny bm

JUKA - PFisluSenstvi pro vitriny cukrarské

Kolecka sada Carmella, Rafaello, Tosti sada
Bezpecnostni fetizek skla Carmella ks
Odkladaci deska Zula (pepf a sul) pro pulty Carmella, Rafaello, Lumina bm
Samoobsluznd verze KL - délené predni sklo Carmella (kromé verze GR) Carmella ks
LED osvétleni podstavce Carmella, Rafaello bm
Jiné barevné provedeni RAL Cukrarské vitriny a regdly bm
Jiné barevné provedeni MDF Cukrarské vitriny a regdly bm
PFepravni baleni - drevény box Cukrarské vitriny ks
Lakovany vyparnik Cukrarské vitriny ks
Drevé&né MDF oplasténi celniho panelu Tosti Tosti bm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 67




n SOUPIS PRISLUSENSTVI

SOUPIS PRISLUSENSTVI

Juka - P¥isluSenstvi pro vitriny pfisténné
Osvétleny reklamni panel

Nocni roleta

Nerezové police / ndhrada za lakovanou
Lakovana police vcetné konzolf

Nerezova vnitfni zada

Nerezovy strop - zrcadlovy efekt

Zavésna ty¢ na uzeniny s haky (6 hak() / ndhrada za 1 polici
Plexi pfepazka mezi moduly

Plexi zabrana - police

Nizkoenergetické ventilatory (pocet ks dle modelu)
LED osvétleni polic

LED osvétleni vertikaIni v bocnici

Odtavaci elektricka ty¢ na vyparnik

Kolecka sada

Drevéné oplasténi - Martini, Varna, Varna Mini
Priplatek za model York Plus vyska 225 cm

Nerez H17 - oplasténi i vnitiek

Nerez H18 - oplasténi i vnitiek

Nerezovéa H18 vana u vyparniku York, Varna, Oslo
Bocnice York

Bocnice York Plus

Automatické odparovani kondenzatu Martini
Cerpadlo na kondenzat

Plexi pfepazka mezi moduly

Délici pfepazka izola¢ni mezi moduly

Pfepravni baleni - dfevény box

Jiné barevné provedeni RAL

68

Piccoli

Piccoli

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny (mimo Oslo)
PFisténné vitriny (mimo York, Oslo)
PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

York

PFisténné vitriny (mimo Oslo)
Piccoli,Martini, Varna, Ryga

Martini, Varna, Varna Mini

York Plus - odpocet pfi sestavovani vitrin
York, Varna

York, Varna

York, Varna, Oslo

York - odpocet pfi sestavovani vitrin
York Plus - odpocet pfi sestavovani vitrin
Martini

York

York

York

PFisténné vitriny

PFisténné vitriny

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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SOUPIS PRISLUSENSTVI

ZOIN - Pf¥isluSenstvi pro vitriny pultové - Tibet, Patagonia

SOUPIS PRISLUSENSTVI

Police - sklenénd1m/1,5m Tibet, Patagonia ks
Police sklenénd2m/2,5m/3 m Tibet, Patagonia ks
Zadni plexi kryti1/1,5m Tibet, Patagonia ks
Zadniplexikryti2m/25m/3m Tibet, Patagonia ks
PFepazka sklené&na mobilni Tibet, Patagonia ks
Police na tasky Tibet, Patagonia bm
Kréjeci deska Tibet, Patagonia ks
Deska pod vahu Tibet, Patagonia ks
Plastovy drzak role Tibet, Patagonia ks
Automatické odparovani kondenzatu Tibet, Patagonia ks
Kolec¢ka sada, nelze objednat dodatecné Tibet, Patagonia set
Odkladaci deska nerezova Tibet, Patagonia bm
Odkladaci deska ¢ernéa Zula Tibet, Patagonia bm
LED osvétleni celniho panelu 1-1,5m Tibet ks
LED osvétleni celniho panelu 2 m Tibet ks
LED osvétleni celniho panelu 2,5 m Tibet ks
LED osvétleni celniho panelu 3 m Tibet ks
Bocnice ¢ernéa barva Tibet, Patagonia ks
PFiplatkové barevné provedeni Tibet, Patagonia bm
ZOIN - PFisluSenstvi pro samoobsluZnou vitrinu Artemis

Nerezova ochranna ty¢ proti ndrazu pro ZOIN Artemis ARTEM 129 Chladici vitrina samoobsluzna ks
Nerezova ochranna ty¢ proti ndrazu pro ZOIN Artemis ARTEM 150 Chladici vitrina samoobsluzna ks
Bocnice cernd barva Artemis ks
PFiplatkové barevné provedeni Artemis bm
ZOIN - P¥isluSenstvi pro cukrafskou vitrinu Kristall

LED osvétleni celniho panelu Kristall ks
Kolecka sada 1 - 1,2 m (nelze objednat dodatecné) Kristall sada
Kolecka sada 1,5 m (nelze objednat dodatec¢né) Kristall sada
Automatické odparovani kondenzatu Kristall ks
Bocnice ¢ernd barva Kristall ks
PFiplatkové barevné provedeni Kristall bm
ZOIN - PFisluSenstvi pro vitriny pfisténné - Breeze, Cervino, Cervino S

Nerezova police0,7m/1,0m/1,2m PFisténné vitriny, Breeze, Cervino ks
Nerezova police 1,5m/1,8m/2,0m PFisténné vitriny, Breeze, Cervino ks
Plexi zdbrana na polici PFisténné vitriny, Breeze, Cervino bm
Kole¢ka sada 0,7 - 1 - 1,2 m (nelze objednat dodate¢né) PFisténné vitriny Cervino sada
Kolecka sada 1,5 - 1,8 m (nelze objednat dodatecn€) PFisténné vitriny Cervino sada
Bocnice ¢ernd barva PFisténné vitriny ks
PFiplatkové barevné provedeni PFisténné vitriny bm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 69
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Musca, Tucana 02, Tucana 03 - PfisluSenstvi
Sklenénéd police 0,937 ma1,25m

Sklenénd police 1,8 ma 2,5m

Sklenéna police 3,725 m 3,75 m

Délici prepazka sklenéna mobilni nizka

Délici prepazka sklenéna mobilni vysoka

Délici pfepazka plexi mezi moduly - 0,1 cm

Délici prepazka izolacni mezi moduly - 4 cm
Zadni plexi kryti - posuvné

Zadni prosklené kryti - posuvné

Nerezova kaskada vystavni plocha 2 nebo 3 stupné
Deska pod vahu nebo pokladnu

Krajeci deska

Police na tasky

Drzak nozt

LED osvétleni - na maso modely 0,937 m,1,25m a 1,875 m

LED osvétleni - na maso model 2,5 m

LED osvétleni - na maso model 3,125 m s 3,75 m
Nizkoenergeticky ventilator modely 1,25 a rohy 90°
Nizkoenergeticky ventilator 2 ks modely 1,875
Nizkoenergeticky ventilator 3 ks model 2,5
Nizkoenergeticky ventilator 4 ks model 3,75
Automatické odparovani kondenzatu

Verze na ryby 1 bm

Kovovéa ochranng, nardzeci lista 1Tbm

Zasuvka 230V

Lakovani vyparniku

Bocnice - odpocet pfi sestavovani vitrin bez agregatu
Bocnice - odpocet pfi sestavovani vitrin bez agregatu
Pfepravni baleni - dfevény box

Jiné barevné provedeni RAL

HERCULES - PFisluSenstvi

Délici prepazka nizka na polici

Délici prepazky vysoka plexi mezi moduly nebo mezi police

Délici prepazka sklenénd, izolacni mezi moduly
Police lakovana navic

LED osvétleni police bilé

LED osvétleni horni masové Hercules 1 az 1,875 m
LED osvétleni horni masové Hercules 2,15 az 2,5 m
LED osvétleni horni masové Hercules 3,75 m
Vrchni zrcadlo

Zrcadlova zada

Kovovy naraznik s nohami
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Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny (mimo HOT verze) bm
Musca, Tucana 02 bm
Pultové vitriny bm
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny bm
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny ks
Musca, Tucana 02 ks
Musca, Tucana 02 ks
Musca, Tucana 02 ks
Musca, Tucana 02 ks
Pultové vitriny (pouze s agregatem) ks
Pultové vitriny bm
Musca bm
Pultové vitriny ks
Musca, Tucana 02 bm
Musca, Tucana 02 ks
Tucana 03 ks
Pultové vitriny ks
Pultové vitriny bm
Hercules ks
Hercules ks
Hercules ks
Hercules bm
Hercules bm
Hercules ks
Hercules ks
Hercules ks
Hercules bm
Hercules bm
Hercules bm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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HERCULES - PFisluSenstvi

SOUPIS PRISLUSENSTVI

Odpocet pfi sestavovani vitrin - prosklené bocnice Hercules ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - pIné bocnice Hercules ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - prosklené bocnice se zrcadlem Hercules ks
Nerezova zada a strop Hercules bm
Nerezova police - ndhrada za bilou Hercules bm
Odtavaci ty¢ na vyparnik PFisténné vitriny bm
Lakovani vyparniku PFisténné vitriny bm
Nerezova ty¢ s hacky (6 ks) PFisténné vitriny bm
PFepravni baleni - dfevény box PFisténné vitriny ks
Jiné barevné provedeni RAL PFisténné vitriny bm
Jiné barevné provedeni RAL - vnitfek vitriny (standard bila - bez pfiplatku) PFisténné vitriny bm
INDUS 04 - PfisluSenstvi

Police navic lakovana (Sitka 0,7 m) - chladici verze Indus 04 ks
Police navic rostova (Sitka 0,7 m) - mrazici verze Indus 04 ks
Police lakovana plna misto police rostové pouze modely SCI Indus 04 SCI chladici verze ks
Délici pfepazka izola¢ni - mezi moduly Indus 04 ks
Kovovy ndraznik s nohami Indus 04 bm
Nizkoenergeticky ventildtor 2D: 2 ks, 3D: 3 ks, 4D: 4 ks, 5D: 5 ks Indus 04 ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - bo¢nice prosklend SMI mrazici verze Indus 04 ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - bo¢nice prosklena SCI mrazici verze Indus 04 ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - bo¢nice plna Indus 04 ks
Jiné barevné provedeni RAL Indus 04 bm
Jiné barevné provedeni RAL - vnitfek vitriny (standard bilé - bez pFiplatku) Indus 04 bm
PFepravni baleni - dfevény box Indus 04 ks
INDUS 66.206 - PFisluSenstvi

Police navic lakovana (Sitka 0,7 m) - chladici verze Indus 66.206 ks
Police navic rostova (Sitka 0,7 m) - mrazici verze Indus 66.206 ks
Police lakovana plna misto police rostové pouze modely SCI Indus 66.206 pouze SCI chladici verze ks
Délici pfepazka izola¢ni - mezi moduly Indus 66.206 ks
Kovovy naraznik s nohani Indus 66.206 bm
Nizkoenergeticky ventilator pro verzi REM 1D: 2 ks, 2D: 4 ks,3D: 6 ks Indus 66.206 ks
Odpocet pfi sestavovani vitrin - bocnice - pouze verze bez agregatu Indus 66.206 ks
Jiné barevné provedeni RAL Indus 66.206 bm
Jiné barevné provedeni RAL - vnitfek vitriny (standard bilé - bez priplatku) Indus 66.206 bm
PFepravni balenf - drevény box Indus 66.206 ks

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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Carina 04, 08 - PFisluSenstvi

Délici plexi prepazka mezi moduly (jen u chladici verze)
Koletka sada 0,6 m, 1 m a roh 45°

Kolecka sada 1,4 m

Oplasténi MDF 0,6 ma 1 m

Oplasténi MDF 1,4 m

Lakovani vyparniku

Odpocet za verzi bez agregatu 0,6 - 1 m

Odpocet za verzi bez agregatu 1,4 m

Odpocet verze bez kového oplasténi 0,6-1-1,4 m
Jiné barevné provedeni RAL (Celni panel a bocnice)
Jiné barevné provedeni RAL - vnitfek vitriny

PFepravni baleni - dfevény box

Carina 06, 06 SELF - PFislusenstvi

Koletka sada 1 m

Koletka sada 1,4 m

Lakovani vyparniku

Odpocet za verzi bez agregatu - 1 m

Odpocet za verzi bez agregatu 1,4 m

Odpocet verze bez kového oplasténi 1 m

Odpocet verze bez kového oplasténi 1,4 m

Jiné barevné provedeni RAL (Celni panel a bocnice)
Jiné barevné provedeni RAL - vnitfek vitriny

Pfepravni baleni - dfevény box
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Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08
Carina 04, Carina 08

Carina 04, Carina 08

Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF
Carina 06, 06 SELF

ks
sada
sada
ks
ks
bm
ks
ks
ks
bm
bm

ks

sada
sada
bm
ks
ks
ks
ks
bm
bm

ks

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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CHLADICI
ZARIZENI

Chladici skfiné - plné dvere
Kynarny

Chladici skfiné - prosklené dvere
Vinotéky a davkovace vina
Minibary

Chladici komory na odpad
Chladici vany - stolni, na napoje
Chladici stoly a saladety




n CHLADICI SKRINE - PLNE DVERE

CHLADICIi SKRIiN - PLNE DVERE

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- chlazenf's pomocnym ventildtorem

+ automatické odtavani

- digitéInf ukazatel teploty

- mechanicky termostat
- zabudovany zamek

+ 5 vyskové nastavitelnych rostd
- 2 nastavitelné nozky, 2 kolecka

+ |ze ménit otevirani dver{
- napéti 230 V/ 50 Hz

TEFCOLD'&

Cisty objem (1)

Prikon (W)

MnozZstvi chladiva R600a (kg)
Vnit¥ni rozméry $ x H x V (cm)

Vnéjsi rozméry S x H x V (cm)

CHLADICIi SKRIN - PLNE DVERE

STANDARDNIi PROVEDENI

- ventilované chlazenf
- automatické odtavani
* termostat

- 5 wskové nastavitelnych rostd
- dvere INOX, Sedé boky (CFKS 471 nerez)
+ osvétleni chladiciho prostoru

- zadni kolecka

- zdmek

+ |ze ménit otevirani dver{
* napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- rost

VESTFREST

soLuTIONS
Hruby / &isty objem (1)

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R600a (kg)
Vnitini rozméry S x H x V (cm)

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

76

CFKS 471
333/328

300

0,045

49 x42,2x158,7
60 x59,5x 185

SD 1380
345
215
0,08

49 x 44 x 155,5
59,5x 64 x 184

CFKS 471 nerez
3337328

300

0,045
49x42,2x158,7
60 x 59,5 x 185

¥ CFKS 471 nerez oteviena

CHLAZENI

S POMOCNYM
VENTILATOREM
AUTOMATICKE
ODTAVANI
PROVOZNI
TEPLOTA

G ZAMEK

VENTILOVANE
CHLAZEN(
PROVOZN{
TEPLOTA
0 ZAMEK

X CFKS 471

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM
PROVOZNI
TEPLOTA
VYSOKA
UCINNOST
CHLAZENI
G ZAMEK

POLICE ,
S VYSOKOU NOSNOSTI

AZ 25 kg!

DO MODELU UR 600
LZE VLOZIT PREPRAVKU

s

N~ UR400 s madlem

CHLADICi SKRIN - PLNE DVERE

Chladicf skrif se skvéle hodf i do naro¢ného gastropro-
vozu. Police jsou stabilni, Ize na né pokladat i téz3f vahy,
nosnost kazdé police je az 25 kg. Diky této nosnosti se

jedna o ojedinély produkt na ceském trhu.
STANDARDNi PROVEDENI

UR 600 vnitfnf prostor pfizplsoben
rozmérdm GN 2/1

- chlazeni s pomocnym ventildtorem

- bilé provedeni + automatické odtavani

- digitalnf termostat + masivni kovové madlo

- osvétlenf vnitfniho prostoru (UR 200, UR 400)
- vySkové nastavitelné rosty

- police s vysokou nosnostf az 25 kg

- snadno vyménitelné tésnénf + zamek

- Ize ménit otevirani dverf + nastavitelné nozky
* napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- rost (UR 200, UR 400)

+ rost (UR 600)
TEFCOLD s UR 200 UR 400
Hruby / &isty objem (1) 130/119 374 /350
PFikon (W) 100 130
Pocet rostl 3 4
Rozmér rotd S x H (cm) 50,5x 41,5 50,5x 41,5
Rozmér spodniho rostu S x H (cm) 50,5x 22 50,5x 22
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,035 0,075
Pocet nastavitelnych nozek 4 4
Vné&j&i rozméry S x H x V (cm) 60 x 60 x 85 60 x 60 x 185

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

N UR 200 oteviena

CHLADICI SKRINE - PLNE DVERE

N UR600

N digitdIni termostat

N UR 200 s madlem

UR 600

605 /570

130

4

GN 2/1

65 x 30,5
0,100

2+ 2 kolecka
77,7 x75x 190

7
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78

, Vysoka
STATICKE, Ucinnost
CHLAZENI chlazenf
PROVOZNI .
@ TEPLOTA G ZAMEK

UR 600 ST

CHLADICi SKRIN - PLNE DVERE

Chladicf skrif se skvéle hodf i do naro¢ného gastropro-
vozu. Police jsou stabilni, Ize na né pokladat i t&z3f vahy,
nosnost kazdé police je az 25 kg. Diky této

nosnosti se jedna o ojedinély produkt na ¢eském trhu.

STANDARDNI PROVEDENI{

- statické chlazenf

- bilé provedenf - digitaInf termostat

- automatické odtavanf - zapusténé madlo

- vySkové nastavitelné rosty

- vnitfnf prostor prizplsoben rozmérlm GN 2/1
- snadno vyménitelné t&snénf + zamek

* Ize ménit otevirdnf dvef{

- police s vysokou nosnostf az 25 kg

- napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* rost (UR 600 ST)

VENTILOVANE .
e CHLAZENI 0 ZAMEK

PROVOZNI VUES,S,EQST

TEPLOTA CHLAZEN(

UR 600 FS

CHLADICi SKRIN - PLNE DVERE

STANDARDNIi PROVEDEN{

+ ventilované chlazenf

- digitalni termostat + automatické odtavani

+ vySkové nastavitelné rosty

+ vnitfni prostor prizplisoben GN 2/1

+ snadno vyménitelné tésnénf - zamek

+ |ze ménit otevirani dveff

+ celonerezové provedenf - vnitfni prostor i oplasténf
z nerezi

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ rost v¢. hacka

POLICE ,
S VYSOKOU NOSNOST

AZ 25 kg!

LZE VLOZIT
PREPRAVKU

i LT YL T T AT U 1T T

NORDIine / TEFCOLD%'  ureoost

Hruby / Cisty objem (1) 570/ 476
Prikon (W) 200

Pocet polic 4

MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,1

Vnitfni uzitny rozmeér rostd SxH(cm) 63 x50

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 78 x70 x 189,5

POLICE ,
S VYSOKOU NOSNOST

AZ 25 kg!

LZE VLOZIT
PREPRAVKU

NORDIine UR 600 FS

Hruby / ¢isty objem (1) 590/ 376

Prikon (W) 235

Pocet polic 4

MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,14

Vnitfni uZitny rozmér rost S x H (cm) 66,5 x 53

Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 77,5x72,3x182

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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EEET e,
POLICE :
CHLAZENI 1 S VYSO%OU NOSNOSTI
O A7 25 kg

f+10° PROVOZN{

[ TEPLOTA

G ZAMEK
VYSOKA
UCINNOST
CHLAZEN(

DO MODELU UR 600 S
LZE VLOZIT PREPRAVKU

~ UR400 S s madlem ~ UR600S

UR S

CHLADICi SKRIN - PLNE DVERE

STANDARDN{ PROVEDEN|

UR 600 S vnitfnf prostor prizplsoben
rozmérdm GN 2/1 N UR 200 S oteviena N digitélni termostat

+ chlazeni s pomocnym ventildtorem

* nerezové oplasténi, bily vnitfni prostor

+ automatické odtavanf « digitalnf termostat

+ masivni kovové madlo

- osvétlenf vnitfniho prostoru (UR 200 S, UR 400 S)
+ vySkové nastavitelné rosty

+ police s vysokou nosnostf az 25 kg

+ snadno vymeénitelné tésnénf + zamek

+ Ize ménit otevirani dverf + nastavitelné nozky

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ rost (UR 200 S, UR 400 S)
+ rost (UR 600 S)

N~ UR200Ss madlem

TEFCOLD & UR200'S UR400'S UR 600§
Hruby / &isty objem (1) 130/119 374 /350 605 /570
PFikon (W) 100 130 130

Pocet rostl 3 4 4

Rozmér roétd S x H (cm) 50,5 x 41,5 50,5 x 41,5 GN 2/1
Rozmér spodniho rostu S x H(cm) 50,5x 22 50,5x 22 65 x 30,5
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,035 0,075 0,100

Pocet nastavitelnych nozek 4 4 2 + 2 kolecka
Vné&j&i rozméry S x H x V (cm) 60 x 60 x 85 60 x 60 x 185 77,7 x75x 190

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 79
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VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

PROVEDEN({
NEREZ

ZAMEK

006600

B o R : . By
CHLADICI SKRINE - PLNE DVERE Sotacenent

~ TN 700 Perfekt

standardni provedeni
Celonerezova chladici skfin je vhodna pro uskladnénf
ovoce, zeleniny, pekarského tésta, mlécnych vyrobkl
i saldmd, masa a uzenin. Skt ma snadné otevirani dverf,
moznost vlozit moduldrni systém zasuvek s pojezdy
pro prehledné&jsi uskladnéni potravin (na objednavku).
VSechny komponenty jsou dobfe vyjimatelné a pfistupné
pro snadnou sanitaci. K dispozici je také mrazici verze této
skifné NORDIine BT Perfekt (viz kapitola 3).

STANDARDNIi PROVEDENIi

- vné i uvnitf nerezova ocel AlSI 304
(mimo vnéjsiho dna a vnéjsich zad) 4 detail zasuvky KCA07 4 korrlbinacg vnitfniho uspofadani

- ventilované chlazeni + automatické odtavani rosty a zasuvky (max. 7 ks)

- automatické odparovani kondenzatu ;

+ automatické vypnutf ventilatoru

- digitalnf termostat + zdmek

+ samozaviracf dvefe (90°) + vnitfni zaoblené rohy

- izolace 60 mm - vysoka ucinnost chlazenf (i pfi okolnf
teploté az +43 °C, vihkost 65 %)

+ nastavitelné rostové police 650 x 530 mm

- rozte¢ mezi rosty 20,5 cm

- zatiZitelnost rostové police 30 kg

+ nastavitelné nerezové nozky (vyska 203,5-210,5 cm)

- nahraditelné magnetické pryzové tésnéni

- vnitFni prostor prizplsoben rozmérlm GN 2/1

+ |ze vlozit pFepravku E2 (60 x 40 cm)

+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregatu - verze na ryby

- verze Perfekt plus (-2 az +8 °C)

- digitaInf termostat s vystupem pro HACCP

+ levé otevirani dveff « vnitfni osvétlen{

+ 4x plastovy drzak pro standardni uchyceni rostu

* nerezova ty¢ na maso a uzeniny: -
K|TGCAKo7y (fada 700) / NORDIine TN 700 Perfekt TN 1400 Perfekt
KITGCAK14 (fada 1400)

' o . Cisty objem (I) 455 910

+ KITGNAKQ7 GN: systém svislé nosniky (fada 700) ;

- KITGNAK14 GN: systém svislé nosniky (fada 1400) Provozni teplota (°C) 0-10 0-10

- nerezovy drzék rostu - par (pro pripad svislych nosnikd): Potet rodtovych polic 3 6
CGGNAKO7 (fada 700) Potet dvefl ] 5
CGGNAK14 (fada 1400) ocetdver

* rost + kolecka (sada 4 ks) PEikon (W) 385 471

. nerszové zasuvka vcetné pojezdl 505 x 630 x 125 mm, Mnozstvi chladiva R452A (kg) 0,34 05
zatizitelnost max. 15 kg: —
KCAQ7 Vnéjsirozmeéry S x H x V (cm) 71 x 80 x 203,5 142 x 80 x 203,5

VnitFm’rozméryngxV(cm) 59 x 67 x151 130x 67 x 151

80 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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N TN 1400 Perfekt
systém svislé nosniky KITCREM GN

5 WgOKA L’JCINN(?ST CHLAZEI‘\III' 5
| PRI VYSOKE OKOLNI TEPLOTE AZ +43 °C

N TN 1400 Perfekt

4 detail - 4x plastovy drzak pro standardni 4 nerezova ty¢ na maso a uzeniny 4 ukazka plné skriné
uchyceni rostu KITGCAKO7, KITGCAK14
(hacky nejsou soucésti)

4 kolecka (sada 4 ks) 4 nerezova zasuvka KCAQ7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 81
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, P a——y
VENTILOVANE = .
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODTAVANI

G ZAMEK
VYSOKA
UCINNOST
CHLAZENI

\/

y CM107

CHLADICi SKRIN VENTILOVANA - PLNE DVERE

STANDARDNi PROVEDENI
CM 107, CM 114  vnitFni prostor pfizplsoben
rozmérdm GN 2/1

- ventilované chlazeni + automatické odtavanf

- digitaIni termostat * uzamykatelné dvere

- vnitfni osvétlenf + izolace 40 mm + LCD displej
* nastavitelné nozky + samozaviraci dvere

+ nahraditelné magnetické pryzové tésnéni

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ levé otevirani dveri (CM 107)

+ bily drzék rostu - par (CM 107, CM 114)
crost (CM 107, CM 114)

- rodt v¢. hackd (CM 110)

POLAIR cm 107
Hruby / &isty objem (1) 700/ 560
Pocet polic 4

Nosnost police (kg) 40

Prikon (W) 360

Rozmér polic § x H (cm) 53 x 65
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,10

Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 61 x75x 150
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 70x 93 x 196

82

e

ey

LZE VLOZIT
PREPRAVKU “
(CM 107, CM 114)

VYSOKA UCINNOST CHLAZENI
| PRI VYSOKE
OKOLNI{ TEPLOTE
AZ +40 °C

N CM 114 - skfift s neoddélenym
vnitfnim prostorem

1868

280

1586

min. 6%/ max. 92

1500

526 /760

695 /925

CM 110

1000/ 750

8

40

560

59 x 45

0,09
131,6 x 52 x 150
140 x 70 x 196

¥ CM 107 oteviena

pousn S

I |
CM 114
1400/ 1120
8
40
620
53 x 65
0,12
131,6 x 75x 150
140 x93 x 196

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



KYNARNY

PROVEDEN(
NEREZ

WARS PROVOZNI
840 TEPLOTA

KYNARNA CS 107

ELEKTRICKA KYNARNA

Chladici skffné Polair pro kynuti tésta nabizejf Sirokou Skalu
moznosti — umoznujf nastavit, oviadat a ménit parametry
kazdého cyklu zranitésta, regulovat teplotu uvnitf chladnicky,

Uroven vihkosti a rychlost otaceni ventilatoru.
STANDARDNi PROVEDENI

- celonerezové provedenf

- elektronicky termostat

- veSkeré ovladani pres digitalni displej
* nastavené zakladni programy

- pedal pro snadné otevrenf

* nastavitelna vihkost (60 az 95 %)

* nastavitelnd vihkost ventilatoru

N
&
= =
= (=]
= =
HINE
= in = = 1005
= (=]
- -
=] L= ?
= = ‘m
POLAIR CS 107 kynarna = e -
~ = = % b
Cisty objem (I) 700 a =, :
MnozZstvi chladiva R134a (kg) 0,389 = =
Provozni teplota (°C) -10 az +40
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 69,7 x 100,5 x 196 ]
=)
€ E

Vestavény profesionalni zvih¢ova¢ umoznuje udrzovat urcitou Uroven vlhkosti v rozmezi 60 az 95 %, coz umoznuje praci
s rbznymi druhy tésta fermentovaného kvasnicemi.

kyselost z kvasného tésta. Polotovary jsou zde pFipraveny k peceni na pfesné stanoveny ¢as.

m Teplotni rezim od -10 do +40 °C poskytuje moznost zpomaleni i urychleni procesu kynuti. V kynarné je eliminovana nepfijemna
N

Optimalni usporadani vnitiniho prostoru umoZziuje umistit az 20 Grovni plecht EN40x60 nebo 45x60. Odnimatelné kolejnice

EN40x60/ z nerezové oceli zaru€uji snadné pouziti a snadnou tdrzbu.
X

!C Multifunkéni monitorovaci deska s dotykovou obrazovkou véam umozni kynarnu pohodIné ovladat a vytvaret ideaini podminky
pro vSechny faze tésta. Je mozné ulozit az 100 vlastnich receptl.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 83




n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

NEW NOVINKA
CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM
STATICKE
CHLAZEN
AUTOMATICKE
ODTAVANI

@ PROVOZNI

TEPLOTA

ZAMEK

N Tefcold BC30

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

BC30, BC60 Cerné provedeni (interiér

a exteriér), zamek ve spodnf ¢asti

BC85, BC145, BC145 W bilé provedeni, zamek v horni
Casti, oblé prosklené dvere,

digitalnf ukazatel teploty

N Tefcold BC60

+ chlazeni's pomocnym ventilatorem

- automatické odtavani
+ mechanicky termostat
- zdmek + LED osvétleni

- vySkové nastavitelné rosty

+ moznosti zmény otevirani dverf viz tabulka

+ integrované madlo

» nastavitelné nozky —_—
* napéti 230 V /50 Hz — h'

N Tefcold BC85

~ Tefcold BC145

TEFCOLD % BC30 BC60 BCS5 BC145 BC145 W

Typ chlazeni s pomocnym s pomocnym statické statické s pomocnym
ventildtorem ventildtorem ventildtorem

Cisty objem (1) 20 58 85 105 105

Pfikon (W) 60 70 165 165 175

Barva cernd cernd bild bild bila

Pocet rostl 2 3 3 3 3

Rozmér rostu (cm) 27,5x 20,5 34 x 27 41x35,3 41x35,3 41x35,3

MozZnost zmény otevirani dvefi  ne ne ano ano ano

MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,02 0,024 0,028 0,028 0,028

VnitFnl’rozmérnyHxV(cm) 28 x 27,1 x 38 35,6 x31,1x55,7 41 x41,5x63 41 x41,5x71 41 x41,5x71

Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 35,6 x 40,6 x 49,1 43,2 x 49,6 X 66,8 50,3x57,5%x77,5 50,3 x57,5x 85 50,3 x57,5x 85

Ttida energetické ucinnosti

84

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

- ventilované chlazenf
- digitalnf termostat

+ snadno vyménitelné tésnéni

- |ze ménit otevirani dveri

+ vySkové nastavitelné rostové police

- napétf 230 V/ 50 Hz
NA OBJEDNAVKU

- rost

VESTFRGST

SOLUTIONS
Cisty objem (1)

Prikon (W)

Kapacita plechovek 0,33 | (ks)
Vyskové nastavitelné rosty (ks)
Mnozstvi chladiva R600a (kg)
Vnitini rozméry S x H x V (cm)
Vnéjsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

CHLADICI SKRIiN - PROSKLENE DVERE

M 85

124

85

108

3

0,03

38,4x50x 74

49,3 x58,8x 84
B

STANDARDNI PROVEDENI

- chlazeni s pomocnym ventildtorem

+ mechanicky termostat

- interiér i exteriér v erné barvé
+ prosklené bezramové dvere

- elegantni design

+ 5 nastavitelnych rostové police

- vnitfni horizontalni i vertikalni LED osvétlent

+ 2 nastavitelné nozky, 2 kolecka
* nelze ménit otevirani dveff + zamek ve spodni ¢asti

* napéti 230 V/ 50 Hz
NA OBJEDNAVKU

- rost

TEFCOLD'&

Cisty objem (1)

Prikon (W)

Spotreba (kWh /24 h)

MnozZstvi chladiva R600a (kg)

Vnit¥ni rozméry S x H x V (cm)
Vn&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

M 95

146

100

140

3

0,04

482x49,8x74

59,5 x 57,5 x 85
B

SCU 1425 frameless

347
235
29
0,08

50,5x46,2x174,2

59,5x59,5x 199

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

NEW NOVINKA

CHLAZEN]
S POMOCNYM
VENTILATOREM

PROVOZNI
TEPLOTA

o LED OSVETLENI

ZAMEK

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI TEPLOTA
M 95

PROVOZNI TEPLOTA
M 85

CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

X M85

BRAAAL
Ty
BEAAAA |

EEEEEN

PROSKLENE
BEZRAMOVE DVERE

85




n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDN{ PROVEDEN({ @ "

CEV 425 1 LED bez svételného profilu CHLAZENI

CEV 425 CP 2 LED se svételnym profilem na reklamu @ S POMOCNYM
VENTILATOREM

ve tvaru D s LED osvétllenim

PROVOZNI

- chlazenf s pomocnym ventildtorem
TEPLOTA

+ mechanicky termostat
- bilé provedenti, Cerna prednf ¢ast

- elegantni design o
- 4 vySkové nastavitelné rostové police o LED OSVETLENI
* nelze ménit otevirani dverf

- 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka 0

* vnitfni LED osvétleni + zdmek
* napéti 230 V/ 50 Hz

ZAMEK

NA OBJEDNAVKU
* rost

4 CEV4251LED

505
600

400]0 N CEV4251LED

V
i}

-

3

1555
1825
1840
1625
1840

- =
ﬂ»# 540 ) N madlo pro snadné N vySkové nastavitelné
otevirani dveri rosty
640
‘—:J KAPACITA
— 455 PLECHOVEK 0,33 |, 301 PLECHOVEK 0,5 |
NEBO 217 LAHVi 0,5 |
puiei
L s
TEFCOLD % CEV 425 1 LED CEV 425 CP 2 LED
Cisty objem (1) 347 347
PFikon (W) 295 295
Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,08 0,08
Pocet polic 4 4
Rozméry polic SxH(cm) 49 x 36 49 x 36
VnitFnl’rozméry§x HxV (cm) 47 x 44 x 155,5 47 x 44 x 155,5
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 59,5 x 64 x 184 59,5 x 64 x 198
Trida energetické Gginnosti E N CEV425CP 2 LED

86 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDNi PROVEDENI NOVINKA CEV 425 CP
NEW' 5 ack
CEV 425 BLACK bez svételného profilu
CEV 425 CP BLACK  se svételnym profilem na reklamu CHLAZENI
s LED osvétllenim @ S POMOCNYM
VENTILATOREM

- chlazeni s pomocnym ventildtorem

+ mechanicky termostat + erné provedent
- elegantni design

- 5 vySkové nastavitelnych rostovych polic

+ Ize ménit otevirani dverf
+ 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka LED OSVETLENI

PROVOZNI
TEPLOTA

+ vnitfni LED osvétlen( « zdmek
+ napéti 230V /50 Hz

. ZAMEK
NA OBJEDNAVKU

- rost

4 CEV 425 CPBLACK
595 600

‘ 505 540

N CEV 425 CP BLACK

1555
—— oo e——
— Ba——a = B
—| ]
—| ]
— | )
— O— 1 = -
— i rnnooncooonnoonoooonooaong
1965 |
¥
i
I:‘JMMNMN‘MMNW“‘MMNWWW_@
|
N
o
S|
b
| 1625*592
1980

e 1 s ~ madlo pro snadné N vyskové nastavitelné
otevirani dvefi rosty
4 CEV 425 BLACK
‘.L‘ 600
| | — KAPACITA
1 455 PLECHOVEK 0,33 |, 301 PLECHOVEK 0,5 |
: = NEBO 217 LAHVI 0,5 |
=
] g 0 |o }l S o
2 & |3 213
T e o
| . 440 EERIRAR i
462 1% ]
MR HAMATRT
% | | BEREE ]
— ol ] LLAMAR A
g TILELE]
TEFCOLD % CEV 425 BLACK CEV 425 CP BLACK ILIG01L
Cisty objem (1) 347 347 [BEEE
PFikon (W) 295 295 11111
MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,08 0,08
Pocet polic 5 5
Rozméry polic SxH(cm) 49 x 36 49 x 36
Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 47 x 44 x 155,5 47 x 44 x 155,5
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 59,5 x 64 x 184 59,5 x 64 x 198
Trida energetické G&innosti a EH N CEV 425 BLACK

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 87




n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

‘ NOVINKA
CHLAZEN[
S POMOCNYM
VENTILATOREM
PROVOZNI
TEPLOTA
o LED OSVETLENI
G ZAMEK

FS

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDN{ PROVEDEN|

- chlazeni s pomocnym ventildtorem

+ automatické odtavani
+ mechanicky termostat

- roStoveé police
+ zadni kolecka
* nastavitelné nozky

- zamek
- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- rost

- digitaIni ukazatel teploty
+ LED osvétleni chladiciho prostoru

- Ize ménit otevirani dverf

TEFCOLD & Fs 1280

Cisty objem (1) 260

PFikon (W) 266

Pocet polic 4

MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,07

VnitFni rozméry S x H x V (cm) 47 x 44 x 135
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 59,5 x 64 x 163,5
Trida energetické Ginnosti

88

. FS 2380

598
e .

N FS 1380

635

oOOoboooooooooooooooooooooooog
Or——

M1 462
35

—
1625x592

1555
1840
1825

@m— W

O0000O0000000O000O00O00000000000

T
m
S ™ I 1 I\
FS 1380 FS 2380
347 347
295 295
5 5
0,08 0,08

47 x 44 x 155,5
59,5x 64 x 184
a)

47 x 44 x 155,5
59,5x 64 x 184
a)

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NEW NOVINKA

CHLAZEN{
S POMOCNYM
VENTILATOREM

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

PROVEDEN]
NEREZ

LED OSVETLEN{

6000

POLICE ,
S VYSOKOU NOSNOSTI

AZ 25 KG!

CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

N UR400G

¥ URG600 SG
CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE
STANDARDNI PROVEDENI
URG bilé provedenti
UR SG nerezové oplasténi
v i o ¥ UR200SG
UR 600 G, UR600SG  vnitni prostor pfizplsoben
rozmérdm GN 2/1 i
i iy T T T T e W
- chlazeni's pomocnym ventildtorem r—T '“-‘
+ automatické odtavani « masivni kovové madlo H |“”|||“”||"I|||“I||| W N
- digitalnf termostat * LED osvétlenf chladiciho prostoru | ‘\
+ 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka e raa! i
- nosnost polic 25 kg + snadno vyménitelné tésnénf :
- zamek - Ize ménit oteviranf dverf » napéti 230 V /50 Hz \
o Ll
NA OBJEDNAVKU .
» rost (UR 200 G/ SG, UR 400 G/ SG)
- rost (UR 600 G/ SQG)
N do modelu UR 600 G a UR 600 SG
Ize vloZit pFepravku
%
TEFCOLD & UR 200 G UR 200 SG UR 400 G UR 400 SG UR 600 G UR 600 SG
Hruby / &isty objem (I) 130/119 1307119 374 /350 374 /350 605 /570 605 /570
PFikon (W) 105 130 130 130 130 130
Pocet rosta 3 3 4 4 4 4
Rozmér rostl S x H (cm) 50,5 x 41,5 50,5 x 41,5 50,5 x 41,5 50,5 x 41,5 GN 2/1 GN 2/1
Rozmér spodniho rostu S x H(cm) 50,5 x 22 50,5 x 22 50,5 x 22 50,5 x 22 65 x 30,5 65 x 30,5
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,035 0,035 0,075 0,075 0,100 0,100
Vné&j&i rozméry S x H x V (cm) 60 x 60 x 85 60 x 60 x 85 60 x 60 x 185 60 x 60 x 185 77,7x75x 190 77,7 x75x 190
Trida energetické Gginnosti B i B i B B fi

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

. . - - _

Q VENTILOVANE

CHLAZENI VESTFROST

, 2 DVERE i !

PROVOZNI
@ prOVOZ) 1 PROSTOR | |

AUTOMATICKE

ODTAVANI
e ZAMEK

FKG

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDNI PROVEDENI{

L o X FKG 370
FKG 370 dvoudverové chladici skrin
s neoddélenym vnitfnim prostorem N FKG 371
FKG 371 jednodverova chladici skfin
VESTFRE&ST
- ventilované chlazeni + automatické odtévani sotuTions FKG 370 FKG 371
- termostat + osvétlen chladiciho prostoru - rostové police Hruby / &isty objem (1) 377 /347 381/351
+ zamek - zadni kolecka * Ize ménit otevirani dverf »
v . PFikon (W, 350 350
* napéti 230V /50 Hz Flkon (W)
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,05 0,05
NA OBJEDNAVKU Vnitini rozméry § x H x V (cm) 49 x 43,7 x 158,7 49 x 43,7 x 158,7
- rodt Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 60 x 59,5 x 185 60 x 59,5 x 185

TFida energetické Gcinnosti E a

M 210

CHLADICi SKRIN - PROSKLENE DVERE

- ventilované chlazenf

+ automatické odtavani )

- digitélni termostat Q e

- integrovany zamek

- LED osvétleni - hornf a vertikalnf

+ 6 nastavitelnych polic PROVOZNI

+ hlintkova rukojet TEPLOTA

+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU o SoravANT

- rost

G ZAMEK
VESTFREST
Hruby / &isty objem (1) 448 /379
PFikon (W) 570 KAPACITA
o 4 504 PLECHOVEK 0,33 |

MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,06

NEBO 252 LAHVi 0,5 |

Vnitini rozméry § x H x V (cm)
Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm)

Trida energetické Ucinnosti

90

51,8x459x 178
59,5 % 59,5 x 200
a

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVEDEN({
NEREZ

IR PROVOZNI
) i TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

@
0

N TN700G

TN G PERFEKT

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

Celonerezova chladici skrif s prosklenymi dvermi
v novém proveden.

STANDARDNI PROVEDENI{

+ vné i uvnitf nerezova ocel AlSI 304
(kromé vnéjsiho dna a vnéjsich zad)

- ventilované chlazenf - automatické odtavani

+ automatické odparovani kondenzatu

+ automatické vypnuti ventilatoru

- digitdlni termostat + zamek + vnitfni LED osvéetlent

+ samozaviraci dvefe (90°) « vnitfni zaoblené rohy

- izolace 60 mm + vysoka Ucinnost chlazeni (i pfi okoln{
teploté az +43 °C, vihkost 65 %)

+ nastavitelné rostové police 650 x 530 mm

- rozte¢ mezi rosty 20,5 cm

- zatiZitelnost rostoveé police 30 kg

* nastavitelné nerezové nozky (vyska 203,5-210,5 cm)

+ nahraditelné magnetické pryzové tésnéni

- vnitfni prostor prizplsoben rozmérdim GN 2/1

+ |ze vlozit prepravku E2 (60 x 40 cm)

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* verze bez agregatu + verze na ryby

- verze Perfekt plus (-2 az +8 °C)

- digitdlni termostat s vystupem pro HACCP

+ levé otevirani dveff{

+ 4x plastovy drzak pro standardni uchyceni rostu

* nerezova ty¢ na maso a uzeniny:
KITGCAKOQ7 (Fada 700)
KITGCAK14 (Fada 1400)

+ KITGNAKO7 GN: systém svislé nosniky (fada 700)

+ KITGNAK14 GN: systém svislé nosniky (fada 1400)

* nerezovy drzak rostu - par (pro pripad svislych nosnikd):
CGGNAKO7 (fada 700)
CGGNAK14 (fada 1400)

» roSt - kolecka (sada 4 ks)

* nerezova zasuvka vcetné pojezdl 505 x 630 x 125 mm,
zatizitelnost max. 15 kg:
KCAO7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

N detail dvefi

N detail polic

NORDIine

Cisty objem (1)

Provozni teplota (°C)

Pocet rostovych polic

Pocet dvefi

Pfikon (W)

MnoZstvi chladiva R425A (kg)
Vnit¥ni rozméry $ x H x V (cm)
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti

CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

N TN 1400 G

detail dveri

N zaoblené vnitfni rohy

TN 700 G Perfekt
455
0-10
3
1
385
0,34
59x 67 x 151
71 x 80 x 203,5
D

TN 1400 G Perfekt
910
0-10
6
2
471
0,5
130 x 67 x 151
142 x 80 x 203,5
E
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n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

‘ NOVINKA
CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM
PROVOZNI
TEPLOTA
o LED OSVETLEN{
G ZAMEK

FSC 1380

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDNI PROVEDENI{

- chlazenf s pomocnym ventildtorem

+ automatické odtavan{

- mechanicky termostat

- digitaInf ukazatel teploty

- LED osvétleni vnitfniho prostoru

+ 5 vyskové nastavitelnych rostd

- svételna nastavba s LED osvétlenim

- 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka

- zamek

- Ize ménit otevirani dveff

+ kapacita - plechovky: 455 ks /330 ml, 301 ks / 500 ml
- kapacita - PET 1&hev: 217 ks /330ml, 217 ks / 500 ml
- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* rost

TEFCOLD & Fsc 1380
Cisty objem (1) 347
PFikon (W) 295
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,08
Spotfeba (kWh /24 h) 23
Vnit¥ni rozméry S x H x V (cm) 47 x 44 x 155,5
Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm) 59,5 x 64 x 184
Trida energetické G¢innosti D

92
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Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

NEW NOVINKA LED OSVETLEN{

VENTILOVANE
CHLAZEN|
PROVOZNI
TEPLOTA

ZAMEK

00

[aaimas) mmespee snmeng
s LT

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

STANDARDNi PROVEDENI @ i

= :
FSCS s posuvnymi dvermi : -
FSCH s kridlovymi dvermi

- ventilované chlazenf - digitalni termostat

+ automatické odtavani - neoddéleny vnitini prostor

- dvoje kridlové dvefe - 5 roStovych nastavitelnych polic
- vertikalni LED osvétlenf vnitfniho prostoru

- svételna nastavba s LED osvétlenim - profil ve tvaru D
* nelze ménit oteviranf dvefi + napéti 230V / 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ ro$ v¢. hackd FCS 890, FCS 1000, N Tefcold FSC 1600 H - kridlové dvere
FSC 1200, FSC 1600

y

N Tefcold F§C 1%00 S N Tefcold FSC 1000 S A Tefﬁold ESC 1Q00 H N Tefcold FSC 890 S
- posuvné dvere - posuvné dvefe - kFidlové dvere - posuvné dvefe
TEFCOLD % FSC890H/S FSC1000H /S FSC1200H /S FSC 1600 H
Cisty objem (1) 535/ 462 524 645 1233
PFikon (W) 410 450 880 817
Zamek Ano / Ano Ano/ Ne Ano / Ano Ano
Nastavitelné nozky / kolecka 4/4 4/4 4/4 6/6
MnozZstvi chladiva R290 (kg) 0,115 0,12 0,12 0,145
Vnitfni rozméry SxHxV(cm)verze H 81 x 56,1 x 155,6 89 x 67 x153,3 109 x 67 x 153,3 149,2 x 58,5 x 151,8
Vnéjsi rozméryéx HxV (cm) verze H 89 x 74 x 199 100 x 79 x 200 120 x 79 x 200 160 x 73 x 203
Vnitfni rozméry SxHxV(cm)verze S 81 x 56,1 x 155,6 89 x57,2x153,3 109 x 57,2 x 153,3 -
Vné&j§i rozméry S x H x V (cm) verze S 89x74x199 100 x 74 x 200 120 x 74 x 200 -
Energeticka tfida - H [ al al a)
Energeticka t¥ida - S G F f a

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 93




n CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZN{
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

OSVETLENI

09O

CHLADICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

~ DM 110

STANDARDNIi PROVEDENI{

DM 107, 110, 114
DM 110 SD, 114 SD
DM 107, DM 114

- ventilované chlazenf

- automatické odtavani
+ samozaviraci dvere

- LCD displej

- digitaInf termostat

kridlové dvere

posuvné dvere

vnitfni prostor prizplsoben
rozmértim GN 2/1

+ osvétlenf vnitfnfho prostoru ”

+ nastavitelné nozky
- izolace 40 mm

- nahraditelné magnetické pryzové tésnéni
-+ umodelu DM 107 Ize ménit otevirani dverf

+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ bily drzak rostu (par)

- ro&t (DM 107, DM 114) LB g B L

1960
1586
1500
1960

* rost v¢. hackda (DM 110) = -

N bokorys DM 107

P_Q_!:A_I_!! DM 107 DM 110

Hruby / Cisty objem (1) 700 / 560 1000/ 750

Pocet polic 4 8

Nosnost police (kg) 40 40

P¥ikon (W) 500 580

Rozmér polic S x H (cm) 53 x 65 59 x 45

MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,10 0,15

Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 61x78x 150 131,6 x 52,4 x 150
Vnéjsi rozméry Sx HxV(cm) 69,7 x 94,5 x 196 140,2 x 71 x 196
Energetické t¥ida - [S

Energeticka tfida - model SD

94
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SVETELNY PANEL
VHODNY PRO VLASTNi REKLAMU
SxV: 140 x 29 cm

~ DM 114
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N bokorys DM 110 N bokorys DM 114

DM 114

1400/ 1120

8

40

720

53 x 65

0,15

131,6 x 75,8 x 150

140,2x 94,5 x 196
c

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI SKRINE - PROSKLENE DVERE

VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA
o OSVETLEN{

UCINNY DEZINFEKCN]
SYSTEM UVC

e e T e T

¥ DA199 y DA388

DOPORUCUJEME
CHLADNICKY NA ZRANi MASA - PRIKOUPIT

Lednice na zrani masa NORDIline DA zajistl zrani masa
nejwyssi kvality. Jsou vhodné do restauracnich provozd,

do feznictvi, ale i pro domaci pouziti. Pokovené Low-E ¥ himaljska solna deska
sklo poskytuje nejvyssi Grovén tepelné izolacntho vykonu (neni sougasti)
lednice.

STANDARDNi PROVEDEN 4 fotky masa uvnitt

- ventilované chlazenf + automatické odtavani

- Cerné oplastént « volné stojici + vihkost vzduchu 60-90 %

- digitaInf termostat

+ soucasti jsou rostové police, 1 ty€ + 3 haky

* nutnost pripojeni k pfivodu vody (DA 270, 388)

- invertorovy kompresor (DA 270, 388)

- prosklené dvere z nerezové oceli s dvouvrstvym
Low-E sklem

+ nerezova rukojet + 3 x zavés + dotykovy ovladac

- LED displej - G€inny dezinfekéni systém UVC

- LED osvétleni - napéti 230V / 50 Hz

NORDIine DA 199 DA 270 DA 388

Cisty objem (1) 199 270 388
RozméryéxHxV(cm) 59,5x71x 100 59,5x71x127 59,5x71x172
Pocet roStovych polic 1 3 3

Provozni teplota (°C) 0-25 0-25 0-25

MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,035 0,050 0,050

Trida energetické ucinnosti G al

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 95




n VINOTEKY A DAVKOVACE VINA

e VENTILOVANE POJEZDOVA

CHLAZENI KOLECKA
PROVOZNI w45
TEPLOTA

VINOTEKY
AUTOMATICKE w38
ODTAVANI

STANDARDNI PROVEDENI LED W32
OSVETLEN{

W 32,W45 vinotéka s nastavitelnou rozdilnou

teplotou - 2 oddélené prostory nad sebou
W 38 vinotéka s nastavitelnou rozdilnou

teplotou v levé a pravé casti

- ventilované chlazeni

+ automatické odtavani

- digitdlni termostat

+ kourové sklo dvefi

+ LED osvétleni vnitfniho prostoru

- vnitini provedeni - kamenna Cern

+ zadni kolecka

- |ze ménit otevirani dveri (W 32, W 45)

V KAZDE CASTI LZE NASTAVIT

44 LAHVI 0,75 L

38 LAHVI 0,75 L

32 LAHVI0,75L

 napéti 230 V/ 50 Hz ROZDILNOU TEPLOTU
VESTFRES T w32 w3s
Pocet lahvi (ks) 32 38
Cisty objem (1) 114 119
Teplota dolni ¢asti (°C)* +10az +18 +5 a7z +18 (leva)
Teplota horni ¢asti (°C)* +5az+10 +5 az +18 (prava)
Prikon (W) 87 107
MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,03 0,045
Pocet polic 6 6+6
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 49,3 x 58,7 x 83 59,5x57,3x 82
TFida energetické uginnosti a a

VINOTEKA

STANDARDNi PROVEDENI|

+ vinotéka s nastavitelnou rozdilnou teplotou v horn{

a dolni ¢asti

- provedeni Black (W 155/1) a Silver (W 155/2)

- ventilované chlazenf

+ automatické odtavani - digitalnf termostat

+ kourové sklo dveri

+ Cisticl uhlikovy filtr

+ zamek - 4 dfevéné rosty

+ osvétlen{ vnitfniho prostoru

X W45

x W38

W 45

44

134

+10az +18
+5az+10

107

0,035

5

59,5x57,5x 82
a

Trida energetické Ucinnosti odpovida pouZiti produktu v domacnosti.

VENTILOVANE
CHLAZEN{

PROVOZNI
TEPLOTA

@O

AUTOMATICKE

OMATI ZAMEK
ODTAVANI

VESTFRSST

SOLUTIONS

Cisty objem (1)

0,75L

UHLIKOVY FILTR

*U modelu W 38 v levé a pravé ¢asti

W 155
298

- vnitfni provedeni - kamenna Cern

- zadni kolecka « Ize ménit otevirani dveri
*+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- rost

Prikon (W)

MnoZstvi chladiva R600a (kg)
Pocet lahvi (ks)

Vnitfni rozméry $ x H x V (cm)
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické Gcinnosti

200

0,059

146

49,7 x 45,5 x 128
59,5x59,5x 155
a

Trida energetické ucinnosti odpovida pouZiti produktu v domacnosti.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VINOTEKA

STANDARDNI PROVEDENI|

+ vinotéka s nastavitelnou rozdilnou teplotou v horni
a dolnf ¢asti

+ provedeni Black (W 185/1) a Silver (W 185/2)

- ventilované chlazeni

+ automatické odtavani - digitalnf termostat

+ kourové sklo dver{

+ Cistict uhlikovy filtr + zamek

+ 5 drevénych rostl - osvétleni vnitfntho prostoru

+ vnitfni provedeni - kamenna Cern

+ zadni kolecka + Ize ménit otevirani dver{

+ napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* rost
VESTFROST w tss
Cisty objem (1) 368
Prikon (W) 200
Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,065
Pocet lahvi (ks) 197

49,7 x 45,5 x 158,7
59,5x59,5x 185

Vnitfni rozméry $ x H x V (cm)
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické ucinnosti a

Trida energetické ucinnosti odpovida poufziti produktu v domacnosti.

VINOTEKA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

+ vinotéka s celoprosklenymi dvermi s nastavitelnou
rozdilnou teplotou v hornf a dolnf ¢asti

+ provedeni Black « ventilované chlazeni

+ automatické odtavani - digitalni termostat * zamek

+ koufové sklo dveff - Cistici uhlikovy filtr

+ 6 drevénych rostd « LED osvétlenf vnitfniho prostoru

+ vnitfni provedenf - kamenna Cern + zadni kolecka

+ Ize ménit otevirani dvef{ « napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* rost
VESTF!EE?EJ WEFG 185
Cisty objem (1) 368
Prikon (W) 200
Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,065
Pocet lahvi (ks) 197

49,7 x 45,5 x 158,7
59,5x 61 x 185

Vnitini rozméry $ x H x V (cm)
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Ttida energetické u¢innosti
Trida energetické ucinnosti odpovidé pouZiti produktu v domacnosti.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

197 LARVI
0,75L

o
S
o
o

Gismict
UHLIKOVY FILTR

4 teplomér

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

197 LARVI
0,75L

5
S
o
o

aistict
UHLIKOVY FILTR

NASTAVITELNA TEPLOTA
V HORNI A DOLNI CASTI

VINOTEKY A DAVKOVACE ViNA

A zamek

97




n VINOTEKY A DAVKOVACE VINA

NEW NOVINKA o
STATICKE i
e CHLAZENi G ZAMEK
LS PROVOZNI
8+6 TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODTAVANI

LED OSVETLENI

118 LAHVI
0,751

VINOTEKA

STANDARDNI{ PROVEDENI{

+ statické chlazeni + mechanicky termostat

+ automatické odtavani TEFCOLD & CPV 1380
- interiér i exteriér v Cerné barvé SR

- prosklené dvefe - elegantni design Cisty objem (1) 350

: kgpacita /1 18 lahvi 0,75 o PFikon (W) 180

* ténované skio pro ochranu skladovanych vin Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,07

+ 6 nastavitelnych rostovych dievénych polic

- LED osvétleni + zdmek Pocet lahvi (ks) 118

+ 2 nastavitelné nozky, 2 kolecka Rozmér polic § x H (cm) 49 x 36

+ |ze ménit otevirani dveri
* napéti 230V /50 Hz

Vnit¥ni rozméry $ x H x V (cm)

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

47 x 44 x 155,5
59,5x 64 x 184

STATICKE

CHLAZENI + ssoE0se sscEonse o 09

, o e P A P F
DAVKOVACE VINA PROVOZNI
TEPLOTA

LED

Automatické davkovace vina jsou skvélym pomocnikem do OSVETLENI

restauraci ¢i bard. MdZete mit otevieno hned nékolik lahvi
vina, pritom jsou lahve elegantné vystaveny. Davkovace

zabranuji rychlé oxidaci, a vino tak neztraci na kvalité.

VYSOKA
UCINNOST
CHLAZENI

®©000

STANDARDNi PROVEDENI

- statické chlazeni

* nastavitelna provozni teplota: +7 az +18 °C

- Cerné provedeni * vysoce Ucinny kompresor

- prosklena chladici komora s osvétlenim

+ kvalitnf plastové komponenty a kohoutky z nerezové oceli

- elektronické ventily z nerezové oceli zabranujici kapanf
vina z kohoutkd + nastavitelny rozsah teploty

+ uchovani vina az 30 dnf po otevreni

* nastavitelny objem davky vina po 1 ml

- LED displej zobrazujici teplotu * LED osvétleni vnitfniho
prostoru + interni plynova cartridge, dusfk N,

* moznost pripojeni standardnf tlakové lahve s dusikem N,

+ napéti 220V /50 Hz

N WD6

VYSOKA UCINNOST
CHLAZENI
| PRI VYSOKE OKOLNI
TEPLOTE AZ +32 °C

~ WD2
NORDIine WD 2 WD 4 WD 6 WD 8
PFikon (W) 95 120 120 210
Pocet lahvi 2 4 6 8
Cartridge 0,3/ 30 lahvi 0,7/ 60 lahvi 0,7/ 60 lahvi 0,7/ 60 lahvi
MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,02 0,03 0,035 0,04
Véha (kg) 18,6 28 47 55
Rozméry Sx HxV(cm) 23,5x 36,7 x 60,5 47 x 47 x 65 67,5x45x%x62,5 83,5x45x%x67,5
TFida energetické U¢innosti B i B B B f

Trida energetické ucinnosti odpovidéa pouZiti produktu v domacnosti.

98 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



MINIBARY

NEW NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZEN
PROVOZNI
TEPLOTA
LED
OSVETLENI

e ZAMEK

N DB125H

~ DB300S-3

MINIBARY

Modernf chladici minibary s prosklenymi dvefmi a intenziv-
nim ventilovanym chlazenim. Svym elegantnim vzhledem
a vnitfnim LED osvétlenim zajisti dokonalou prezentaci
uskladnénych produktd.

STANDARDNI{ PROVEDEN{

DBH  kfidlové dvere

DBS posuvné dvefe ~ DB200H

- ventilované chlazeni

- digitalni termostat

+ automatické odtavani

- vnitni hlintkové oplasténi

- vysoka ucinnost chlazenf (okolnf teplota az +30 °C)
+ vnitfni LED osvétleni

+ samozaviraci sklenéné dvere

+ bezpecnostni dvojité tvrzené skio dver{
- zdmek

* nastavitelné rostové police

+ nastavitelné nozky

* napéti 230V /50 Hz
~ DB105H

TEFCO LD %" DB 105 H DB 125 H DB 200 H/ DB 200 S DB 300 H-3 / DB 300 S-3
Cisty objem (1) 94 116 183 278
Pocet dvefi (ks) 1 1 2 3
PFikon (W) 150 150 175 320
Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,048 0,06 0,07 0,09
Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 40,8 x 35,5x 72 50,8 x35,5x72 81x35x72 125,7 x34,5x 72
Vnéjsi rozméry S x H x V (cm) 50 x 52 x 87 60 x 52 x 87 90 x 52 x 87 135,5x 52 x 87
Energeticka tfida - verze H 5 cH
Energeticka t¥ida - verze S - - L c i c H

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 99




n MINIBARY

ABSORPCNI
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA
6 ZAMEK

N TM 32

MINIBARY < TM32G

STANDARDNIi PROVEDENI

™ pIné dvere
™™ G prosklené dvere

- Cerné oplasténi

- vnitfni barva RAL 7005, vnéjsi barva Cerna
+ absorpcni chlazenf

+ automatické odtavani

+ mechanicky termostat

+ chromované rostové police

+ LED osvétlenf

+ zaménitelné otevirani dverf

* nastavitelné nozky

- zamek

100

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

v . X TM 42
* napéti 230 V/ 50 Hz
N TM 42G
402
410 455
312 402
405 50
E 360 50 45‘ 312 | 90 65 250 1
HH] B
=L [E—==)j L
h d _ﬁ
i q = =
i i %
w © ( N Lol [l © T
= H— - | == |
—0 = ‘ ;EFE — = <] 60| U 255 U %
55 215
N bokorys TM 32 N bokorys TM 42
TEFCOLD % ™ 32 ™ 326 ™ 42 ™ 426
Objem (1) 31 31 40 40
Pocet polic 1 1 2 2
PFikon (W) 60 60 60 60
MnoZstvi chladiva NH3 (kg) 0,07 0,07 0,072 0,072
VnitFnl’rozméryéx HxV(cm) 31,6 x 21,5 x40 31,6 x21,5x40 31,6 x24,5x 45,9 31,6 x24,5x45,9
VnéjSi rozméry Sx HxV(cm) 40,2 x 40,6 x 50 40,2 x 40,6 x 50 40,2 x 45 x 56 40,2 x 45 x 56



CHLADICI KOMORY NA ODPAD

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA N JK79-017

AUTOMATICKE plastovy koS neni soucasti

ODPAROVANI
A ODTAVANI

PROVEDEN]
NEREZ

0000

~ K 79-027

N JK79-017

JK 79

CHLADICi KOMORY NA ODPAD

=1
1700

STANDARDNI PROVEDENI H : =
E NS — 0
+ ventilované chlazenf « vestavény agregat 33 —
- automatické odtévani -
- automatické odparovani kondenzatu - et ;Ega
+ digitaIni termostat + horni viko pro vhazovani odpadu .-f""'-'—-.' [ 630 I haae
+ bo¢ni dvefe pro nddobu na odpad o objemu 240 | ' T 700
* nerez vné i uvnitr, antibakterialni nerezova Uprava i 850 1 | 690/1360
vnitfniho prostoru 1475 . - 990/.1660
+ vnéjsi nerezové oplasténi
~ JK79-017 N JK79-017
pohled shora elni pohled
% JK79-017 JK 79-027 = : Qo
Eot Nna : ~Z | ~2
Poclet nddob na odpad 1 2 !
Pocet vik 1 2 i | )
Pocet dveri 1 2 - g;g < Is }528
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,11 0,11
- chladici prostor chladici prostor
VnéjSirozméry SxHxV(cm) 99x85x111,5 166 x85x111,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 101




I

5 n‘ STOLNI CHLADICi VANY

VENTILOVANE
CHLAZEN

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

PROVEDEN]
NEREZ

CW

STOLN{ CHLADICi VANY

Chladicf vany na gastronadoby GN 1/1 vhodné pro
restaurace, bary, rychla obcerstveni ¢i mensf provozovny.

STANDARDNI{ PROVEDEN{

+ ventilované chlazenf

+ vestavény agregat

+ automatické odtavani

- digitaInf termostat

- elektronicky termostat

* nerezové provedeni SS304

* vnitfni prostor pfizpdsoben GN 1/1 x 150 mm
+ napétf 230V /50 Hz

y CwWav
TEFCOLD % cwzv
Cisty (1) 110
Kapacita gastronadob* 2
Klimaticka tfida 4
P¥ikon (W) 122
Provozni teplota (°C) +2 a7 +8
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,07
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 78,8 x 68,8 x 63,6

102

cw3v

164

3

4

122

+2az+8

0,07

112,2x 68,8 x 63,6

cwav

218

4

4

235

+2 a7z +8

0,135

145,6 x 68,8 x 63,6

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

y Cw3av

Cwsv

273

5

4

235

+2 a7z +8

0,135

179 x 68,8 x 63,6

*GN nejsou soucasti



CHLADICI VANY

( ( NEW NOVINKA

CHLAZEN{
CHLADICI VANY NA PLECHOVKY NEBO PET @ vy

PROVOZNI

TEPLOTA

Chladici vana urcena specialné pro uschovani a chlazenf
napojl v plechovkach ¢i PET lahvich.

AUTOMATICKE
. . ODTAVAN(
STANDARDNI PROVEDENI

POJEZDOVA

CC45 Cerné provedeni /|
KOLECKA

CC55 bilé provedent
CcC77 Cerné provedeni

+ chlazeni's pomocnym ventildtorem ~ CC55
+ automatické odtavani

+ vnitrni ventilator

+ odolna kolecka

+ obsahuje kos é

* napéti 230V /50 Hz

¥

~  kolectka ~ CC45
TEFCOLD'& ccas ccss ccr7
Pocet plechovek (330 ml / 500 ml) (ks) 44722 84 /42 78736
Pocet PET Iahvi (330 ml / 500 ml) (ks) 22/20 42 /38 36/32
Cisty objem (1) 50 78 72
Prikon (W) 76 76 112
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,045 0,045 0,045
Vnitfni rozméry Sx HxV(cm) 37,5%x37,5x47 38 x 38 x 65,5 45 x 45 x 47,5
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 45,7 x 45,7 x 83 45,7 x 45,7 x 107,6 56,7 x 56,7 x 83
Trida energetické G&innosti

AUTOMATICKE
NEW' NOVINKA o ODTAVANI
VENTILOVANE PROVOZNI
CHLAZEN( TEPLOTA

VOC100

CAN COOLER - CHLADICI VANA NA PLECHOVKY

Chladicf vana urcena specialné pro uschovani a chlazenf
né&pojd v plechovkach & PET lahvich.

STANDARDNI PROVEDENI{
+ ventilované chlazeni

- automatické odtavani
- v3edém provedenf

- skvéla prezentace produkt(l B

- svételnd nastavba s LED osvétlenim TEFCOLD & voc1o0

+ kapacita: 80 ks / 50 ks plechovek (330 ml / 500 ml) Cisty objem (1) 103

- kapacita: 50 ks / 50 ks PET lahvi (330 ml / 500 ml) PFikon (W) 160

- 7 nozek
MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,055

NA OBJEDNAVKU Vnitini rozméry § x H x V (cm) 52x32x57

. koledka Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 66 x 46 x 97
TFida energetické u¢innosti

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 103




n MINIBARY

¥ CKC2 KEG

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODTAVANI

©0e0O

CHLADICi MINIBARY NA SUDY KEG

Chladici minibary jsou urceny specialné pro uchovani
a chlazent piva, limonéady ¢i jinych ndpojd v KEG sudech.

STANDARDNI PROVEDEN{

- ventilované chlazen{

+ automatické odtavani

- v Cerném provedenti

- vnitfni provedenf z nerezové oceli

* samozaviraci dvere

- snadny pfistup pro Cisténf kondenzatoru
+ KEG sudy nejsou soucastf

* nastavitelné nozky

* napéti 230V /50 Hz

TEFCOLD & CKC2 KEG Cooler
Cisty / hruby objem () 98 /99

Klimaticka trida 4

PFikon (W) 160

Pocet KEG 2ks201

Provozni teplota - chladici ¢ast +2°Caz10°C

MnozZstvi chladiva R600a (kg) 0,06

VnitFni rozméry S x H x V (cm) 27 x50x73
Vn&jsi rozméry $ x H x V (cm) 55,5 x 59 X 86
Trida energetické ucinnosti

104

CKC4 KEG Cooler
1897190

4

240
4ks201/1ks501
+2°Caz10°C
0,095

52x50x73

88 x 59 x 86

¥ CKC4 KEG

¥ CKC6 KEG

¥ CKC8 KEG

CKC6 KEG Cooler
267 /268

4

240
6ks201/1ks501
+2°Caz10°C
0,095

73,5x50x 73

111 x59 x 86

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

CKC8 KEG Cooler
359/362

4

250
8ks201/2ks501
+2°Caz10°C
0,095

99 x50x 73

135x 59 x 86



CHLADICI VANY
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Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 105




R

CHLADICI STOLY

NOVINKA

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZN{
TEPLOTA

PROVEDENI
NEREZ

VYMENITELNE
TESNENI

©600

GC/

CHLADICIi STOLY

STANDARDN{ PROVEDEN{

- bez pracovni desky

- ventilované chlazenf

+ automatické odtavanf

- digitéIni termostat

- digitéInf ukazatel teploty

- nuceny obéh, ktery zajisti nastavenou teplotu
i pri vétsf Cetnosti oteviran{

- kompletnf nerezové provedenf

+ samozaviraci dvere

- roStové nastavitelné police

+ neoddéleny vnitfnf prostor

+ izolace 60 mm

- snadno vymeénitelné tésnénf

- 4 nastavitelné nozky

- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU
- pracovni deska bez lemu - vyska 40 mm

- pracovni deska s lemem - vyska 40 mm,
zadnf lem - 40 mm

- pracovni deska s dfezem - dfez 400 x 290 x 200 mm,

zadni lem - 40 mm (baterie neni soucasti)
- nerezovy drzak rostu (par) , rost
- 1/2 zasuvky

106

X G(C74

VOLITELNE VARIANTY PRACOVNI DESKY
- na objednavku:

N pracovni deska bez lemu

N pracovni deska s lemem
- vy3ka pracovni desky 40 mm
- vy3ka zadniho lemu 40 mm

N pracovni deska se dfezem

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI STOLY

|

.140

l140

N 1/2 zasuvky

N GC74 s deskou a lemem
(pracovni deska na objednévku)

4 GC72
1360
30[ 420 15 420 1515 330 |15
I o5
4 GC73
1795 ]
220 15 420 15 420 15 15 330 _[15 N GC72's deskou a lememn

95 (pracovni deska na objednévku)

J—
- EEEZ=
4 bocnipohled ====
====
====
140 EEEE
===

oY (=] i

1070
TEFCO LD”%:‘J GC72 GC73 GC74
Objem (I) 272 402 533
PFikon (W) 300 300 300
Pocet dvefi / rostl 2/2 3/3 4/4
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,095 0,095 0,095
Vné&jsi rozméry bez desky S x H x V (cm) 136 x 70 x 78-84 179,5x 70 x 78-84 223 x70x 78-84
TF. energ. Gcinnosti - stdl bez pracovni desky

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 107




n CHLADICI STOLY A SALADETY

‘ NOVINKA
CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM
PROVOZNI
TEPLOTA
AUTOMATICKE
ODTAVANI

PROVEDEN(

NEREZ

N GS365ST/6

Lo

TR
LT

GS91 / 3655T

SALADETY S PRACOVNI DESKOU

GS91 2 x rost GN 1/1 ~ GS91/4

GS91/2 2 zasuvky, 1 x rost GN 1/1
GS91/4 4 z&suvky
GS365ST/6 6 zasuvek

STANDARDNIi PROVEDENI|

- chlazeni's pomocnym ventildtorem
+ automatické odtavanf

- digitaInf termostat

- vnitFni prostor prizplsoben GN 1/1
- kompletni nerezové provedent

- nerezova pracovni plocha

+ snadné ¢isténf kondenzatoru

- nastavitelné nozky

+ napéti 230V /50 Hz

. GS91/2

TEFCOLD'® Gs91
Cisty objem (1) 230
PFikon (W) 155
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,068

Vnitini rozméry S x Hx V (cm) 83 x 51,5 x 50

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

108

90 x 70 x 87,7

GS91/2 Drawers
230

155

0,068

83 x51,5x50

90 x 70 x 87,7

GS91/4 Drawers
230

155

0,068

83 x51,5x50

90 x 70 x 87,7

GS365ST/6 Drawers
368

235

0,11

129,5x 51,5 x50
136,5x70x 87,7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



SALADETY

‘ NOVINKA
CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM
PROVOZNI
TEPLOTA
o AUTOMATICKE

ODTAVANI

PROVEDEN(
NEREZ

~ GS365

GS92 / 365

SALADETY

Tato novinka disponuje vnitfnimi zaoblenymi hranami,
samozaviracimi dvefmi v novém designu, se snadno
vymeénitelnym tésnénfm a kompresorem s vyjezdem pro
snadnéjsi servisni pfistup. Diky sadé list, které jsou soucastf
balenf Ize zvolit rlizné moznosti vliozeni gastronddob ve
vrchni ¢asti saladety.

~ GS92

STANDARDNI{ PROVEDENI{

+ chlazenf's pomocnym ventildtorem
+ automatické odtavani

- ekologické chladivo R600a

+ digitalnf termostat

+ vysoka Ucinnost chlazenf (pfi okolni teploté az +36 °C) =

+ kompletnf nerezové provedenf e
+ zaoblené vnitfnf hrany

* nerezovy posuvny kryt a plastova pracovni plocha
- snadno vyménitelné tesnénf dver{

+ snadné cisténi kondenzatoru

+ izolace 45 mm

- uzamykatelny spodnf Celnf panel

* nastavitelné nozky

« vnitfni prostor prizpdsoben GN 1/1

+ GN nadoby nejsou soucasti

- napétf 230V /50 Hz

- ]

TEFCOLD & Gso2 GS365

Cisty objem (1) 230 368

Pocet dvefi (ks) 2 3

Pocet rosta (ks) 2 3

PFikon (W) 155 235

MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,068 0,11

Vnitini rozméry S x H x V (cm) 83 x51,5x50 129,5x51,5x 50
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 90x70x 87,7 136,5x 70 x 87,7

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 109




I
HJ CHLADICI STOLY A SALADETY

VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI TEPLOTA
REZIM CHLAZEN{
PROVOZNI TEPLOTA
REZIM MRAZEN{
AUTOMATICKE
ODTAVANI

¥ UD2-3

UbD

KOMBINOVANE STOLY CHLADICi / MRAZICi

Kombinované chladici / mrazicf stoly se zasuvkou nebo
zasuvkami v celonerezovém provedeni s ventilovanym
chlazenim pro rychlé dosaZzeni a udrZeni poZadované
teploty. Stiskem jednoho tlacitka Ize zvolit mezi chladicim
a mrazicim rezimem.

uD1 1 z&suvka
uD2 2 z&suvky

STANDARDNI{ PROVEDENI

- ventilované chlazenf + automatické odtavanf

- digitéIni termostat + 1 zasuvka

- 4 kolecka se 2 brzdami

- provedeni vné i uvnitf nerezové ocel SS304

- vnitfni prostor prizplsoben 2 x GN 1/1 x 150 mm
* nerezova pracovni plocha

- napétf 230V /50 Hz y UD1-2
TEFCOLD & uD1-2 ub1-3 up2-2 UD2:3
Cisty / hruby objem (I) 51/78 777116 102/179 154 /265
Klimaticka tfida 5 5 5 5
Napéti (V) 230 230 230 230
PFikon (W) 270 270 540 540
Provozni teplota - chladici ¢ast (°C)  +1 az +4 +1az+4 +1az+4 +1az+4
Provozni teplota - mrazici ¢ast (°C) -21az-18 -21az-18 -21az-18 -21az-18
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,07 0,07 0,14 0,14
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 90,5 x 70 x 60 123 x70 x 60 90,5x 70 x 86,5 123 x70x 86,5

110 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI STOLY A SALADETY
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Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 111







MRAZICI
ZARIZENI

Mrazici skfiné - plné dvere
Mrazici skfiné - prosklené dvere
Pultové mraznicky - pIné viko
Pultové mraznicky - prosklené viko
Mrazici a chladici ostrovy

Mrazici stoly

Vyrobniky a zasobniky ledu
Sokové zchlazovace a zmrazovace



n MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

. VYSOKA
. UCINNOST MRAZEN
STATICKE

CHUAEN | PRI WSCV)KEV OKOLNI
TEPLOTE AZ +32 °C

PROVOZNI
TEPLOTA

VYSOKA
UCINNOST
MRAZEN{

ZAMEK

0600

¥ UF400

ZATEZ AZ 25 kg
NA POLICI!

| B

N UF 400 s madlem

¥ UF600

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- statické chlazentf

* bilé provedenf i

- digitalnf termostat 1

+ masivni kovové madlo . ]

- snadno vymeénitelné tésnénf ’
- 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka

- zamek - pevné vyparnikové rosty

* napéti 230 V/ 50 Hz N~ UF 200 s madlem ~ UF 200 oteviena
TEFCOLD % UF 200 UF 400 UF 600
Hruby / Cisty objem (I) 200/120 400/ 340 605 /555
Pocet vyparnikovych rostl 2 6 6
PFikon (W) 150 150 190
Rozmér rostd S x H (cm) 49 x 38 49 x 38 GN 2/1
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,06 0,090 0,130
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 60 x 60 x 85 60 x 60 x 185 77,7 x75x 190

114 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



STATICKE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

VYSOKA
UCINNOST
MRAZEN(

PROVEDEN(
NEREZ

ZAMEK

0600

~ UF400Ss madlem

UF S

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

STANDARDN{ PROVEDENI

+ statické chlazenf

- provedeni nerezové oplasténf

- digitalnf termostat

+ masivni kovové madlo

- snadno vymeénitelné tésnénf

- 2 nastavitelné nozky + 2 kolecka
- zamek - pevné vyparnikové rosty
- napéti 230V /50 Hz

TEFCOLD &

Hruby / &isty objem (1)

Pocet vyparnikovych rostl
Prikon (W)

Rozmér roétd S x H (cm)
MnoZstvi chladiva R600a (kg)

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

UF200S
2007120

2

150

49 x 38
0,036

60 x 60 x 85

¥ UF600S

~ UF 200 Ss madlem

UF 400 S
400/ 340

6

150

49 x 38
0,090

60 x 60 x 185

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

¥ UF400S

N UF 200 S oteviena

UF 600 S

605 / 555

6

190

GN 2/1

0,130

77,7 x75x 190

115




H MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA

G ZAMEK
VYSOKA
UCINNOST
MRAZENI
PROVEDEN(
NEREZ

UF 600 FS

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

STANDARDN{ PROVEDEN|

- ventilované chlazenf

- celonerezovéprovedeni - vnitfni prostor i oplasténi
+ No Frost + zapusténé madlo

* nastavitelné rosty

* nosnost rostu 25 kg

- digitalnf termostat

+ snadno vyménitelné tésnénf

- zamek

* napéti 230V /50 Hz

NORDIine / TEFCO LDE? UF 600 FS

Hruby / &isty objem (I) 590/ 321

Pocet vyparnikovych rostl 4

Prikon (W) 235

Vnitfni uZitny rozmér rostd S x H (cm) 63 x 48,6
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,255

Vn&jsi rozméry S x H x V (cm) 77,5x72,3x182
Trida energetické Ucinnosti Dfl

N nastavitelné rosty

116 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

VYSOKA
UCINNOST
MRAZENI

ZAMEK

00O

~ CB107

CB

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

STANDARDNI{ PROVEDENI

- digitaInf termostat * izolace 60 mm

+ vypnuti ventilatoru pri otevieni dveff
+ uzamykatelné dvere

* nozky

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- levé otevirani dveri (CB 107)
+ bily drzak roStu (par)

* rost
POLAIR CB 107
Hruby / &isty objem (1) 700/ 560
Pocet polic 4
Nosnost police (kg) 40
Prikon (W) 700
Rozmér polic (cm) 53 x 65

MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,09
Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 58x76x 140
Vnéjsirozméry Sx Hx V(cm)  73,5x 96 x 197

Trida energetické ucinnosti D f

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

- ventilované chlazeni - automatické odtavani

- vnitFni prostor prizplsoben rozmérlm GN 2/1

+ nahraditelné magnetické pryZzové tésnéni

CB 114

1400/1120
8

40

1000

53 x 65

0,10
120 x 76 x 140
147 x 96 x 197

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

~ CB107

~ CB114

N detail polic

117




n MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

118

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI{
TEPLOTA

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVANI

PROVEDEN]
NEREZ

ZAMEK

00860

MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

Celonerezova mrazici skfifi je vhodna pro uskladnéni
vSech druhd mrazenych potravin. Snadné otevirani
dvefi, vypnuti ventilatoru pfi otevreni dvefi, modularn{
systém zasuvek s pojezdy pro prehlednéjsi uskladnénfi
potravin, vnitfni systém navrZen tak, aby bylo ¢iSténi co
nejsnadnéjsi (vSechny komponenty dobfe vyjimatelné
a pristupné).

K dispozici je také chladici verze této skfiné
NORDIine TN Perfekt (viz kapitola 2, str. 80-81).

\
I

L

e |
e
TR

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



MRAZICi SKRINE - PLNE DVERE

¥ BT 1400 Perfekt
se systémem KITCREM GN

N BT 1400 Perfekt

4 nerezova zasuvka KCAO7 - detail 4 kolecka (sada 4 ks)

STANDARDNI{ PROVEDEN{

- vné i uvniti nerezova ocel AlSI 304 (kromé vnéjstho dna
a vnéjsich zad)

- ventilované chlazenf + automatické odtavanf

- automatické odparovani kondenzatu

- automatické vypnuti ventildtoru pfi otevieni dver{

- digitalnf termostat + zamek

- samozaviraci dvere (90°) - vnitni zaoblené rohy

- izolace 60 mm - vysoka Ucinnost mrazeni
(i pfi okolnf teploté a7 +43 °C, vihkost 65 %)

- nastavitelné rostové police 650 x 530 mm (3 ks)

+ zatfZitelnost polic 30 kg / 1 ks

+ nastavitelné nerezové nozky (vyska 203,5-210,5 cm)

+ nahraditelné magnetické pryZové tésnénf

- vnitfni prostor prizpdsoben rozmérdim GN 2/1

+ |ze vloZit prepravku E2 (60 x 40 cm)

- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- verze bez agregétu N nerezova zasuvka KCAQ7
- digitalnf termostat s vystupem pro HACCP
- levé oteviranf dveff - vnitfnf osvétlenf

« 4x plastovy drzak pro standardni uchycenf rostu NORDIine BT 700 Perfekt BT 1400 Perfekt
* nerezova ty¢ na maso a uzeniny:
KITGCAKO7 (fada 700) Cisty objem 455 910
KITGCAK14 (fada 1{100) o . Provozni teplota (°C) -22 az-18 -22 az-18
+ KITGNAKO7 GN: systém svislé nosniky (fada 700) o X
+ KITGNAK14 GN: systém svislé nosniky (Fada 1400) Pocet ro3tovych polic 3 6
+ nerezovy drzék rostu - par (pro pfipad svislych nosnikd): Pocet dvefi 1 2
CGGNAKQ7 (fada 700) -
CGGNAK14 (Fada 1400) Prikon (W) 420 589
+ rost - kolecka (sada 4 ks) MnoZstvi chladiva R452A (kg) 0,34 0,68
* nerezova zasuvka véetné pojezdd 505 x 630 x 125 mm, Vnitini rozméry § x H x V (cm) 59 %67 x 151 130 x 67 x 151
zatiZitelnost max. 15 kg: " -
KCAQ7 Vnéjsi rozméry S x H x V (cm) 71 x80x 203,5 142 x 80 x 203,5
Trida energetické Ucinnosti FH

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 119




H MRAZICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

' NOVINKA
STATICKE.
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA

OSVETLENI

ZAMEK ¥ UF100G

¥ UF 100 GCP
555
i SKRIN — 2 B 490
MRAZICI| SKRIN - PROSKLENE DVERE © 530 40 = 9 o
_ 00 N 300 00| | §
~55 Q) A
. . o4 | |10
STANDARDNI PROVEDENI 500 730 50
. . o S 55
GCP se svételnou nastavbou s LED osvétlenim a5 | = 60 g
G bez svételné nastavby g g Bl Q
0| ©° ©
- statické chlazeni + manuélni odtavani
- mechanicky termostat - digitalni ukazatel teploty
- prosklené samozaviraci dvefe s vyhfivanym ramem 0
- zabudovany zdmek - LED osvétleni vnitfniho prostoru bl I — 610 N -
- vyskové nastavitelné rosty + 4 nastavitelné nozky ¥ Bokorys UF 100 GCP
* nelze ménit otevirani dvefi + napéti 230V /50 Hz
570 545
S 0 105 40 N 100
I i i ==
of
O
450 60 210 d
8 o 3 7
< o o
[T g = 8
7
o 60 o077 20
o ] ///// 60
E 77 |
—70 U 900 (70 N
480
530
¥ UF50 GCP ¥ UF50G ¥ Bokorys UF 50 GCP
@
TEFCOLD & UF50G UF 50 GCP UF 100 G UF 100 GCP
Cisty objem (1) 48 48 113 113
Spotfeba (kWh / 24 h) 21 2,2 2,5 2,6
Pocet rostu (ks) 2 2 3 3
PFikon (W) 154 154 230 230
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,045 0,045 0,06 0,06
Vnit¥ni rozméry S x H x V (cm) 45 x 42 x 38 45 x 42 x 38 50 x 43 x 54 50x 43 x 54
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 57 x53x52 57 x53 x 65,7 61x54x67 61 x 55,5 x 89
Trida energetické ucinnosti c f

120 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



GF 200 VSG

MRAZICi SKRIN - PROSKLENE DVERE

Mrazici skFifn s prosklenymi dvefmi je idealni pro zmrazenf
sklenic urcenych k servirovani chlazenych népojd. Vnitrni
provedenf z nerezové oceli se zrcadlovym efektem zajistf
perfektni prezentaci sklenic i uloZzenych napojd. Pro do-
konalé zmrazenf doporucujeme pouZit vodou oplachnuté
sklenice z tenkého skla. Vhodné jsou samoziejmé viechny
typy sklenic.

STANDARDNI PROVEDENI{

- ventilované chlazenf - digitalnf termostat

+ automatické odtavan{

- samozaviraci prosklené dvere s vwyhrivanym rémem
- interiér z nerezové oceli se zrcadlowym efektem

- idedlnf pro zmrazenf sklenic na pivo a jiné napoje

+ 3 nastavitelné rostové police - vnitni LED osvétleni
- kryt na termostat + nastavitelné nozky

* nelze ménit otevirani dver{- napéti 230 V / 50 Hz

AR

~1~_‘.“_._\_.~‘-|\'~\

MRAZICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

NOVINKA

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

LED
OSVETLEN

AUTOMATICKE
ODTAVANI

NASTAVITELNE
NOZKY

00000 %

UF 400 SG

MRAZICi SKRIN - PROSKLENE DVERE

Mrazici skfify s prosklenymi dvefmi a nerezovym oplasténim.
STANDARDNI PROVEDENI

- statické chlazenf

- digitaInf termostat

+ masivni kovové madlo

- prosklené dvere s vyhffvanym ramem
- 7 pevnych vyparnikovych rostd

+ zabudovany zamek

- 2 nastavitelné nozky

- 2 kolecka

* nelze ménit otevirani dverf

* napéti 230V /50 Hz

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

-8B
TEFCOLD & GF 200 VSG
Cisty objem (I) 79
PFikon (W) 280
Provozni teplota (°C) -15az-2°C
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,08
Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 48,5x29x67,6
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 59,5 x 52,5 x 87,5
‘ NOVINKA 585
530
470
e STATICKE. i
CHLAZENI £
K0
PROVOZNI I
TEPLOTA =
LED ==
OSVETLENI
NASTAVITELNE
NOZKY
0 ZAMEK —
N
o N
Q=T
T,
230
o 8B
TEFCOLD % UF 400 SG
Cisty objem (1) 340
Prikon (W) 380
Provozni teplota (°C) -10az-24°C
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,11
Vnitini rozméry S x H x V (cm) 48,4 x 47 X 162
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 60 x 60 x 185

2258 2258 2258 38

2258 2258 2258

250
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u MRAZICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

NEW NOVINKA -
§ .
STATICKE
CHLAZEN( —
| |}
PROVOZNI 1
TEPLOTA
LED.
OSVETLEN
0 ZAMEK

UFFS 370 G

MRAZICi SKRIN - PROSKLENE DVERE

STANDARDNI PROVEDENI{

- statické chlazenf

- mechanicky termostat

- digitaInf ukazatel teploty

+ 6 pevnych vyparnikovych rostd

- LED osvétleni vnitfniho prostoru
- zamek

- vyhrivanf dveff

- 2 nastavitelné nozky

-2 koleékav o y 534 534
* nelze zménit otevirani dveri e 490 -
- napéti 230V /50 Hz T
==
= — = 2 ) o
> I ©
_ -
-.ﬁ' k i {
— e —
e —
— = = T | —— 1
‘tl N rozméry pro reklamni polep
N zamek v horni ¢asti N idedlni pro reklamni polep
595 600
475 540
e | f ; i
o 8B ~ 3 B w!
TEFCOLD'& UFFS 370 G : : 8
Cisty objem () 270 [ d g
Provozni teplota (°C) -24 --14 L
v o
Prikon (W) 570 § ; . g; § "
Spotteba (kwh / 24 h) 9,49 | E 3 =@
Hluc¢nost (dB) 45
MnozZstvi chladiva R290 (kg) 0,085 ;
Vnitfni rozméry SxHxXV(cm) 47 x 44 x 155,5 # i.
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 59,5x 64 x 184 [ k
Rozmér polic S x H (cm) 47 x 41,3 ] - s K
Pocet polic (ks) 6 3 == 5 ! =

122 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



MRAZICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

PROVEDENI
NEREZ

AUTOMATICKE
ODPAROVANI
A ODTAVAN

ZAMEK

06000

N BT 700 G Perfekt

BT G PERFEKT

MRAZICi SKRINE - PROSKLENE DVERE

N BT 1400 G Perfekt
STANDARDNI PROVEDENI{

+ vné i uvniti nerezova ocel AlSI 304
(kromé vnéjsiho dna a vnéjsich zad)
- ventilované chlazenf + automatické odtavant
+ automatické odparovani kondenzatu
+ automatické vypnuti ventilatoru pfi otevienf dvef{
- digitalni termostat + zamek + vnitfni LED osvétlen
+ samozaviraci dvefe (90°) « vnitfni zaoblené rohy
+ izolace 60 mm -+ vysoka Ucinnost mrazeni
(i pfi okolni teploté az +43 °C, vihkost 65 %)
* nastavitelné rostoveé police 650 x 530 mm (3 ks)
+ zatizitelnost polic 30 kg / 1 ks
* nastavitelné nerezové nozky (vyska 203,5-210,5 cm)
+ nahraditelné magnetické pryZzové tésnéni
- vnitfni prostor prizplsoben rozmérlm GN 2/1
+ |Ize vlozit prepravku E2 (60 x 40 cm)
* napéti 230V /50 Hz

N detail dvefi

NA OBJEDNAVKU
* verze bez agregatu
- digitdlni termostat s vystupem pro HACCP ~ detail polic N zaoblené vnitfni rohy
+ levé otevirani dvef{
+ 4x plastovy drzék pro standardnf uchycenf rostu NORDIine BT 700 G Perfekt BT 1400 G Perfekt
* nerezova ty¢ na maso a uzeniny:
KITGCAKO7 (fada 700) Cisty objem (1) 455 910
KITGCAK14 (Fada 14,100) L . Provozni teplota (°C) -22az-18 -22az-18
* KITGNAKO7 GN: systém svislé nosniky (fada 700) -
- KITGNAK14 GN: systém svislé nosniky (Fada 1400) Prikon (W) 420 589
* nerezovy drzék rostu - par (pro pripad svislych nosnikd): Potet rostovych polic 3 6
CGGNAKQ7 (Fada 700) Pozet dvefl 1 5
CGGNAK14 (fada 1400)
* rost - kolecka (sada 4 ks) MnoZstvi chladiva R452A (kg) 0,34 0,68
* nerezova zasuvka veetné pojezdli 505 x 630 x 125 mm, Vnitini rozméry § x H x V (cm) 59 X 67 x 151 130 x 67 x 151
zatizitelnost max. 15 kg: -
KCAO7 VnéjSi rozméry S x H x V (cm) 71 x80x 203,5 142 x 80 x 203,5
Trida energetické ucinnosti F F

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 123




n PULTOVE MRAZNICKY - PLNE ViKO

NEW NOVINKA
STATICKE
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA

e OSVETLEN]

e ZAMEK

PULTOVE MRAZNICKY S PLNYM VIKEM

Verze FR
Verze FRS

bilé provedeni
s nerezovym vikem

STANDARDNI PROVEDENI|

- statické chlazenf

- termostat

- teplomeér

- kontrolnif dioda - privod elektrické energie
- kontrolnf dioda - vizualnf alarm

- kontrolnf dioda a spina¢ - SUPER mrazenf
- zabudovany zamek

- koSe soucasti viz tabulka

+ kolecka
NA OBJEDNAVKU
+ koS
TEFCOLD % FR 205/ FR 205 S
Cisty objem (1) 185
Pocet ko3l 1
PFikon (W) 150

MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,044

Vnitfni rozméry

Ex HxV(cm) 61x48x72,5
Vnéjsi rozméry

Ex H XV (cm) 734x70x 94,5
Energeticka tfida - FR F
Energeticka t¥ida - FR S F B

124

e

¥ FR205

FR305/FR305S

273
1

185
0,05

86 x48 x 72,5

98,4 x 70 x 94,5

a
a

¥ FR305

¥ FR605

. .

|

FR405/FR405S
377

2

230

0,08

116 x48 x72,5

128,4x 70 x 94,5

F i

F R

M

¥ FR405 \//—‘

¥ FR505

_|'I' &,

¥ FRS - nerezové viko

FR505/FR505S

454
2

230
0,09

138 x 48 x 72,5

150,4 x 70 x 94,5

A

F B

F R

M

FR605/FR605S
557

3

250

0,105

168 x 48 x 72,5

180,4 x 70 x 94,5

FR

M

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



PULTOVE MRAZNICKY - PLNE ViKO

STATICKE . '
e CHLAZEN( -:"""F _—
— -
PROVOZNi
TEPLOTA
o OSVETLENI
G ZAMEK
PROVEDEN( -
NEREZ 1
N SB400/SB300/SB 200
PULTOVE MRAZNICKY - PLNE VIKO
-* * %
STANDARDNI PROVEDENI
modely SB  silaizolace 8 cm
modely SE sflaizolace 10 cm — I
- ur€eno pro pouziti v domacnosti a podobné Ucely T —
- statické chlazenf + termostat —
- osvétlenf + zamek - délicf pfepazka - odtok vody
- funkce super mrazenf + kontrolni dioda - privod ~ SE325/SE 255
elektrické energie, chod kompresoru
* napéti 230V /50 Hz
NA OBJEDNAVKU
- kos
VESTF§I.=U=T§I\I SB 200 SB 300 SB 400 SE 255 SE 325
Cisty objem (1) 189 284 368 244 321
Spotfeba (kWh / 24 h) 0,59 0,72 0,84 0,47 0,55
Pocet kosU* 2 4 5 2 3
Mrazici kapacita (kg / 24 h) 20 22 22 24 24
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,055 0,078 0,095 0,071 0,083
Hlu¢nost (dB) 38 38 38 38 38
‘g”'””' rozmery 76 x 44 x 63,5 110 x 44 X 63,5 140 x 44 x 63,5 106 x 40 x 61 136 x 40 x 61
X HxV(cm)
g”ejs' rozmery 92 % 69,5 x 85 126 x 69,5 x 85 156 x 69,5 x 85 126 x 69,5 x 85 156 x 69,5 x 85
X HxV(cm)
Trida energetické Ginnosti Ef E f

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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n PULTOVE MRAZNICKY - PLNE ViKO

126

NEW NOVINKA

PROVOZN{
TEPLOTA
0 ZAMEK

STATICKE
CHLAZENI

5

PULTOVA MRAZNICKA - PLNE VIKO

CF 700 bilé viko
CF700S nerezové viko
STANDARDNI{ PROVEDENI{

+ statické chlazeni

+ mechanicky termostat
+ teplomér

- zabudovany zamek

+ 3 koSe

+ kolecka s brzdou

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ kos

STATICKE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA

POJEZDOVA
KOLECKA

©

ZAMEK

Q000

N

2060 715
‘ 055
] = =
510
8 210 §§§ g
o
L 2| m?
v 1725 ¥ 220 <1]“ ]
2053 629
TEFCOLD % CF 700 CF700s
Cisty objem (I) 646 646
P¥ikon (W) 277 277
Provozni teplota (°C) -14 az-24 °C -14 az-24 °C
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,12 kg 0,12 kg
Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 193,5x51x 68,5 193,5x 51 x 68,5

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické Gcinnosti

IKG 405

PULTOVA MRAZNICKA - PROSKLENE ViKO

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- statické chlazeni + termostat

- digitaInf ukazatel teploty + posuvné rovné viko

- kontrolka zapnuti do elektrické sité » zamek
- kole¢ka + napétf 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ kos

VESTFR&ST

SOLUTIONS
Cisty objem (1)
Maximalni pocet kosi*
Prikon (W)
MnozZstvi chladiva R600a (kg)
VnitFni rozméry S x H x V (cm)
Vn&jsi rozméry S x H x V (cm)

Trida energetické Ucinnosti

206 x 71,6 x 83

FR

M

206 x 71,6 x 83

FR

M

Fy=u|

- [

A

IKG 275

210

3

150

0,090

82 x50x 57,5
92 x61x91
@

IKG 275

IKG 405

307

5

150

0,115

116 x50 x 57,5
126 x 61 x 91
@

[ 180

* koSe nejsou soucasti vyrobku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



PULTOVE MRAZNICKY - PROSKLENE ViKO

NEW NOVINKA

PROVOZNI
TEPLOTA

@ POJEZDOVA
KOLECKA

¥ FR605

ZAMEK

¥ FR205

¥ FR305

FOCUS was \

PULTOVE MRAZNICKY S PROSKLENYM VIKEM ¥ FR505

Pultova mraznicka s vyhfivanym ramem, ktery snizuje

namrzani ko3l a snizuje kondenzovéni vzdusné vhkosti

na skle.

STANDARDNI{ PROVEDEN{

- vestavény agregat - statické chlazenf

+ manualni odmrazovani » mechanicky termostat

- zavésny teplomér (na kos) - sfla izolace stény - 75 mm

- ko3e s prepazkou + bilé oplasténi, uvniti ALU

- barevné varianty okrajl: cervenosedy okraj nebo jen

Sedy okraj + zamek - kolecka
* napéti 230 V/ 50 Hz
NA OBJEDNAVKU
¥ Varianta se Sedymi okraji

- vnitfnf LED osvétlen{

- svételny panel

+ pfepazka do kose

- ko$
W Icaol Focus 73 Focus 106 Focus 131 Focus 151 Focus 171
Cisty objem (1) 113 193 254 302 351
Pocet ko3 3 4 6 6 8
P¥ikon (W) 141 155 211 230 230
MnoZstvi chladiva R600a (kg) 0,06 0,075 0,085 - -
MnozZstvi chladiva R290 (kg) - - - 0,09 0,096
VnitFnl’rozméry§xHxV(cm) 57 x50 x 67 90 x 50 x 67 115x50x 67 135x50x 67 155 x50 x 67
Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm) 72,6 x 65,6 x 85 105,6 x 65,6 x 85 130,6 x 65,6 x 85 150,6 x 65,6 x 85 170,6 x 65,6 x 85
Trida energetické G&innosti Ef al a al

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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n MRAZICi A CHLADICi OSTROVY

NEW NOVINKA

STATICKE
] CHLAZENI

A\ PROVOZNI TEPLOTA
MRAZENI{

MOZNOST SPOJOVANI
DO SESTAV

KOMBINOVANE
MRAZICI / CHLADICI
OSTROVY -

PROVOZN[ TEPLOTA
CHLAZENI

NASTAVITELNE
NOZKY

VETLENI

MRAZICi / CHLADICi OSTROVY

Mrazici / chladici ostrov s elektronickym termostatem,
snadnou Udrzbou a snizenou spotfebou energie.
Kombinované provedeni ostrovu nabizi dvé varianty
- mrazici nebo chladici.

STANDARDNI{ PROVEDEN|

CF verze kombinovana mrazici / chladici
F mrazici verze

+ moznost nastaveni chladiciho ¢ mraziciho rezimu

- statické chlazenf + barva bila - dva chladici systémy

+ elektronicky termostat + automatické odmrazovani

* nastavitelné nozky - velky Ulozny prostor a vystavn{
plocha « LED osvétleni vnitfniho prostoru

- dratény systém s dvéma prepazkami

* nizka spotreba energie + moznost instalace do sestav

* napéti 230V /50 Hz

N dratény systém s prepazkami N police nad ostrov

NA OBJEDNAVKU

* také v Cerné nebo antracitové barve
+ police nad ostrov (dvoupatroveé)

+ cenovkove listy N Shallow 100-CF Sedé provedeni N Shallow 200-CF
+ spojovaci dil mezi 2 ostrovy

+ okopové listy

ek fel
- ]
- l
N Shallow 150-CF ¢erné provedeni ¥ Shallow Head-CF N Shallow 250-CF
TEFCOLD &
Shallow HEAD 150 200 250
Cisty objem (I) 430 400 580 750
PFikon (W) 421 356 462 442
Vnitfni rozméry SxHxV (cm) 183,4x 77,4 x40 136,4x77,4x49 186,4x 77,4 x49 236,4x 77,4 x 49
Vnéjsi rozméry S x H x V (cm) 199x92x 79 152x92x 79 202x92x 79 250X 93x 79
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,12 0,12 0,12 0,16
Energeticka tfida - F

128 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



MOZNOST SPOJOVANI
DO SESTAV

KOMBINOVANE
MRAZICI / CHLADICI
OSTROVY

TWIN

MRAZICi / CHLADICi OSTROVY

Mrazici / chladici ostrov s elektronickym termostatem,
snadnou Udrzbou a snizenou spotfebou energie.
Kombinované provedeni ostrovu nabizi dvé varianty
- mrazici nebo chladici.

STANDARDNI{ PROVEDENI

CF verze kombinovana mrazici / chladicf
F mrazici verze

+ moznost nastaveni chladiciho & mraziciho rezimu

- statické chlazenf + barva bila - dva chladicf systémy

- elektronicky termostat + automatické odmrazovani

* nastavitelné nozky - velky Ulozny prostor a vystavni
plocha s malym zabérem podlahové plochy na prodejné

+ LED osvétleni vnitfniho prostoru

- dratény systém s dvéma prepazkami

* nizkd spotfeba energie * moznost instalace do sestav ;

» napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- také v ¢erné nebo antracitové barvé N TWIN HEAD-CF

+ police nad ostrov (dvoupatrove)
+ cenovkové listy

N TWIN 220-CF bila

N TWIN 220-CF 3eda

TEFCOLD &

Twin HEAD

Cisty objem (1) 334

Prikon (W) 267

Vnit¥ni rozméry $ x H x V (cm) 119 x 60,5 x 62
Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 147x 81,2 x91,5
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,08
Energeticka tfida - F C i

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

MRAZICi A CHLADICi OSTROVY

NEW NOVINKA

STATICKE
CHLAZENI

PROVOZNI
TEPLOTA MRAZENI{

PROVOZN[TEPLOTA
CHLAZENI

ASTAVITELNE
0ZKY

zZz

LED,
OSVETLENI

00000

N police nad ostrov

- —
S
N TWIN HEAD barevné varianty
N TWIN 220-CF ¢ernd
220
1255
522
200x117,5x 70
215x146,5x93
0,17

cH

i
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MRAZICi STOLY

‘ NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZENI
PROVOZNI
TEPLOTA
PROVEDEN(
NEREZ

VYMENITELNE
TESNEN(

GF/

MRAZICi STOLY

STANDARDN{ PROVEDENI

- bez pracovni desky

- ventilované chlazen{

- digitalnf termostat

- digitaInf ukazatel teploty
+ automatické odtavani

- nuceny obéh, ktery zajistf nastavenou teplotu

i pfi vetsi Cetnosti otevirani
- kompletnf nerezové provedent
+ samozaviracf dverfe
- rostové nastavitelné police
+ izolace 60 mm
- neoddéleny vnitfnf prostor
- snadno vyménitelné t&snénf
+ nastavitelné nozky
* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- pracovni deska bez lemu - vyska 40 mm

- pracovni deska s lemem - vy3ka 40 mm,
zadnflem - 40 mm

* nerezovy drzak rostu (par), rost

130

N GF74

VOLITELNE VARIANTY PRACOVNIi DESKY
- na objednavku:

N pracovni deska bez lemu

N pracovni deska s lemem
- vySka pracovni desky 40 mm
- vy3ka zadniho lemu 40 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



30420 15 420 1515 330 |15
\ 95

4 GF73

179
420 15 420 15 420 15 15330 _|156

95

4 bocnipohled

o o
O 32]
Bm O

1070

TEFCOLD &

Objem (1)

Prikon (W)

Pocet dvefi/ rost

MnoZstvi chladiva R290 (kg)

Vné&jsi rozméry bez desky S x H x V (cm)

Energeticka tfida - stl bez pracovni desky

GF72

272

470

2/2

0,09

136 x 70 x 78-84
@

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

N GF73 s deskou a lemem
(pracovni deska na objednavku)

MRAZICi STOLY

N GF72 s deskou a lemem
(pracovni deska na objednévku)

GF73

402
570
3/3
0,09
179,5x 70 x 78-84

====
—
=E=E==
=E===
—— —

=EEE
=E===

GF74

533

660

474

0,085

223 x70x78-84
@l
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~ IM50

IM

VYROBNIKY KLOBOUCKOVEHO LEDU

STANDARDNI{ PROVEDENI

- oplasténi INOX - Cefidlovy systém

+ bez odpadového Cerpadla - chlazenf vzduchem
- hlavni vypinac a kontrolka chodu

- klapka k odbéru ledu

- lopatka na led - napétf 230V / 50 Hz

INSTALACE

- pitnd voda (teplota mezi +5 aZ +40 °C)

* neni nutnd instalace zmékcovace

- tlak vody 1 az 5 bard

- odpad vody minimalné 50 mm pod vypusti vyrobniku
do vzdalenosti 1 m, v jiném pfipadé nutno instalovat
vyrobnik na podstavec

4 vypinac a kontrolky

NORDIine IM 26

4 ukazka ledu

~ IM26

4 Ceridla
"

IM 50
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 h) 26 50
Kapacita zasobniku (kg) 6 14
Spotfeba vody (I / 24 hod.) 30 35
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,055 0,085
Véha (kg) 31 47
PFikon (W) 210 350
Rozméryéx HxV (cm) 40 x 54 x 68 54,8 x 61 x 81
132 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

~ B 2006

N Bistrot Cube Ice
20g/227-31mm/V30 mm

'®

BARLINE

VYROBNIKY KUZELOVEHO LEDU

N B4015

SE ZASOBNIKEM

STANDARDNI PROVEDENI{

chlazeni vzduchem
chlazeni vodou

model AS
model WS

- vyrobniky ledu tvaru Bistrot Cube Ice - kuZelovy led
o préiméru 27-31 mm, vyska 30 mm, vdha 20 g

- vestavény zasobnik
- bez odpadového Cerpadla

- systém rychlého odpadavan( ledu, ktery zkracuje dobu
pro odebirani ledu a tim redukuje spotfebu energie
- reguldtor nastaveni citlivosti termostatu

- Cidlo naplnénosti zasobniku

- snadné oteviranf dvefi, tlumenf zvukd a otfesl pfi

manipulaci s dvirky
- jednoduché cisténi

- provoznf limity: teplota okolf 10-43 °C

teplota vody: 5-38 °C

tlak vody: min. 0,8 bar, max. 5 bar N B6022 < B9550
Barline B 2006 B 2508 B 3008 B 4015
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS 20/20 25/24 28/28 40/38
Kapacita zasobniku (kg) 6 8 8,5 15
Spotfeba vody (I / 1 hod.) AS / WS 3/17 3/22 4/27 5/34
MnozZstvi chladiva R134a (kg), AS / WS 0,19/0,16 0,28/0,26 0,26/0,26 0,21/0,21
Vaha (kg) 28 31 31 35
Nozky ANO ANO ANO ANO
PFikon (W), AS / WS 280/ 200 380/290 420/ 320 410/ 360
Vnéjsi rozméry SxHxXV(cm) 33,3x45,7%x59,9 39x51,5x64 39x51,5x 64 46,7 x 57 x 69
Barline B 5022 B 6022 B 7540 B 9040 B 9550
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod.)* AS / WS 48/48 60/61 75175 88/88 93/96
Kapacita zasobniku (kg) 22 22 40 40 50
Spotfeba vody (I / 1 hod.) AS / WS 6/40 6/40 8/48 8/46 9/52
MnoZstvi chladiva R134a (kg), AS / WS 0,3/0,27 0,33/0,29 0,32/0,33 0,36/0,33 0,39/04
Vaha (kg) 38 39 45 56 58
Nozky NE NE NE NE NE
PFikon (W), AS / WS 550 /450 670 /540 690 /630 910/690 930/700

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

46,7 x 57 x 91,2

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

46,7 x57x91,2

53,5x60x 103,3

70x 60 x 109,2

70 x 60 x 109,2
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Vyrobniky ledu a ledové tFisté znacky Scotsman reaguji na pozadavky zakaznikd, ktefi chté&ji kvalitni zafizeni za pfiznivou cenu. Vyrobniky
jsou spolehlivé, vykonné a vyrabéji led krasné Ciry, tvrdy a |ze jej bez obav vyuZivat v profesionalnich gastroprovozech.

.

—

~  Klobouckovy led ~ Ledova tFist ~ Supinkovy led
vyrobniky AC, EC, viz str. 135-136 vyrobniky AF, EF, viz str. 137 vyrobniky MAR, viz str. 138
(8 g: @ 21 mm, vwska 25 mm - zbytkovéa voda 25 % - zbytkova voda 2 %

S
- M (20 g: @ 30 mm, wska 34 mm
L (39 g: @ 38 mm, wska 41 mm

a nasledné mnozeni mikroorganismu.

Nejcastéjsim problémem, spojenym s provozem vyrobnikd
C O ledu, je usazovani necistot pochazejicich ze vzduchu a vody

Stitek EcoX najdete na produktech znacky Systém XSafe prinasi ucinné reseni, jak skoncovat s témito
Scotsman, které maji funkci XSafe, v nazvu obtizemi. Napodobuje pozitivni pUlsobeni slune¢niho UV
jsou oznaceny pismeny ,,0X". zarenia dodava do prostredis ledem vétsi koncentraci kysliku,

jeho? plsobenim dochazf k redukci mnoZenf vir(l a bakterif.

Funkce XSafe

+ Specialni sanitacni systém s UV lampou nici aZ 99 %
vir a bakterii

+ Dochazi k redukci tvorby slizu, plisni a kvasinek
azo99 %
PotFeba GdrZby pfistroje je méné casta az o 50 %
Zivotnost vyrobniku je del3i aZ 0 30 %
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VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

B

j |

|

N ECM 46 OX N ECM 86 OX N ECM 126 OX
(nastavitelné nozky od modelu 86 a vy3e)

ACM / ECM 6

VYROBNIKY KLOBOUCKOVEHO
LEDU SE ZASOBNIKEM

m ACS / ECS

(S) Small Gourmet
8g/@21mm/V25mm

D ACM / ECM

model AS chlazenfvzduchem (M) Medium Gourmet
model WS chlazeni vodou N Klobougkovy led 20g/230mm/V 34 mm
ACM bez odpadového Cerpadla

ECM OX s odpadovym Cerpadlem, funkce XSafe
ACL/ECL

- vestavény zasobnik umoZiujici instalaci pod pult
nebo pod pracovni desku (L) Large Gourmet
- nastrikovy systém -+ oplasténi z nerezové oceli 39g/@38mm/V41 mm
- AglON - technologie zabranujicf vzniku bakterif
a nepfijemnych pach uvnitf zafizeni
- PWD technologie - vestavéné odpadové Cerpadlo
umoznujicl umistit vyrobnik ledu ve vzdalenosti az 15 m
s prevysenim 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadavani ledu, ktery poskytuje
zkracenf cyklu pro odebfrani a redukuje spotfebu energie

STANDARDNIi PROVEDENI{

- elektronicka kontrola - v prlbéhu casu se mlze ménit NA OBJEDNAVKU
teplota vody nebo okolnfho prostredi, kvalita ledu v3ak - EKO verze chladivo R290 (mimo model 206)
zUstava stejna + podsviceny hlavni spinac (modely ECM OX) + nozky 13,3 cm (modely ACM/ECM 46 a 56)
- nozky od modelu ECM / ACM 86 a vyse
- kapacita vyroby ledu je stanovena pfi teploté vody +10 °C E
- vystrazna kontrolka upozornujici na zaneseny filtr CO
- pfi objednanf je potfeba zvolit druh chlazenf
a pozadovanou velikost kostek Funkce XSafe u model& ECM OX - speciélni sanitacni
(u nékterych modell moznost volby velikosti kostek) systém s UV lampou ni¢i az 99 % vird a bakteril.
fcsesycngstsman. ECM/ACM46 ECM/ACM56 ECM/ACM 86 ECM / ACM 106 ECM / ACM 126 ECM /ACM 176
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod)* 25 32 39 50 70 85
Kapacita zasobniku (kg) 9 12 19 23 39 48

Spotfeba vody (I / 1 hod.)

: 27,3 20,2 66,5 53,3 70,8 79,2
- chlazeni vodou
Spotreba yody (/1 hod.) 32 3,8 5 6 5,7 71
- chlazeni vzduchem
MnoZstvi chladiva R134a (kg) 0,27 0,27 0,29 0,34 0,43 0,35
Véha (kg) 37/35 38/36 46/ 44 49/ 47 67 /65 72/70
PFikon (W) 350 400 480 580 740 760
Vnéjsi rozméry Sx HxV(cm) 38,6 x60x645 386x60x695 53x60x785-82,5 53 x 60 x 84-93 68 x 60 x 92-101 68 x 60 x 99-108

* Kapacita vyroby ledu se u daného modelu mze liSit v zavislosti na druhu chlazenfi a zvolené velikosti kostek, na teploté vody a okoli.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 135




u VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

Wl
gl . o e
— === — 5 —=4 _ — —
= =_ = == = "™ =
— === = === =
E m—= 8 ——
IE == == ——— ——
— == == 1, - |
N ECM 47 OX X ECM 87 OX N ECM 127 OX
(nastavitelné nozky
od modelu 87 a vyse)
\
EKOLOGICKE
. ) . CHLADIVO R290
VYROBNIKY KLOBOUCKOVEHO
LEDU SE ZASOBNIKEM
—
) ) : m ACS / ECS
STANDARDNI PROVEDENI £ .
d (S) Small Gourmet
Pouze AS chlazeni vodou ' R 8g/@21 mm/V25mm
ACM bez odpadového Cerpadla
ECM OX s odpadovym Cerpadlem, funkce XSafe
D ACM / ECM
- vestavény zasobnik umoZiiujici instalaci pod pult (M) Medium Gourmet
nebo ppd Pracovpi desku N Klobougkovy led 20g/@30mm/V34mm
- ekologické chladivo R290
+ nastrikovy systém + oplasténi z nerezové oceli
- AglON - technologie zabranujicf vzniku bakterif ACL / ECL
a nepfijemnych pach( uvnitf zafizenf
- PWD technologie - vestavéné odpadové Cerpadlo
umoznujici umistit vyrobnik ledu ve vzdalenosti az 15 m (L) Large Gourmet
N 39g/@38mm/V41 mm
s prevySenim 1,5 m od odpadu
- systém rychlého odpadavani ledu, ktery poskytuje
zkraceni cyklu pro odebirani a redukuje spotfebu energie
- elektronicka kontrola - v préibéhu ¢asu se mize ménit i
teplota vody nebo okolniho prostredi, kvalita ledu vsak NA OBJEDNAVKU
z(istéva stejnd + podsviceny hlavni spina¢ (modely ECM OX) + nozky 13,3 cm (modely ACM/ECM 47 a 57)
+ nozky od modelu ECM / ACM 87 a vySe
- kapacita vyroby ledu je stanovena pfi teploté vody +10 °C ECO
- vystrazna kontrolka upozorfujici na zaneseny filtr
- pfi objednanf je potreba zvolit druh chlazenf
a pozadovanou velikost kostek Funkce XSafe u model& ECM OX - speciélnf sanitacnf
(u nékterych model& moznost volby velikosti kostek) systém s UV lampou nici az 99 % vir(l a bakterif.
ksesf:“g’tsman' ECM/ACM47 ECM/ACM57 ECM/ACM 87 ECM/ACM 107 ECM/ACM127 ECM/ACM 177
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod)* 25 33 44 53 75 84
Kapacita zasobniku (kg) 9 12 19 23 39 48
Spotreba yody (/1 hod.) 4 4 34 5,2 7.4 8,8
- chlazeni vzduchem
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,099 0,099 0,099 0,120 0,130 0,099
Véha (kg) 37/35 38/36 46/ 44 49747 67 /65 72/70
PFikon (W) 320 370 570 580 670 750
Vnéjsi rozméry S x H x V (cm) 386x60x645 386x60x695 53x60x785-825 53x60x84-93 68 x 60 x 92-101 68 x 60 x 99-108

* Kapacita vyroby ledu se u daného modelu mUze liSit v zavislosti na druhu chlazeni a zvolené velikosti kostek, na teploté vody a okoli.

136 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

N AF124

AF / EF

VYROBNIKY LEDOVE TRISTE SE ZASOBNIKEM

6%Jo
J
STANDARDNI PROVEDENI Ledova trist
zbytkova voda 25 %
model AF bez odpadového Cerpadla
model EF s odpadovym Cerpadlem
model AS chlazeni vzduchem — —
model WS chlazeni vodou ¥ -
- vyrobniky ledové tristé
- vestavény zasobnik - oplasténi z nerezové oceli = . ==
- AgION - technologie zabranujici vzniku bakterif = - =
a nepfijemnych pachl uvnitf zafizenf __E —_E
- elektronicka kontrola - v pribéhu ¢asu se mlze —— ———
meénit teplota vody nebo okolniho prostredi, kvalita B e
ledu v3ak zdstava stejna ———
* podsviceny hlavni spinac
+ vystrazna kontrolka upozorniujici na zaneseny filtr
X AF 80 N Ledova tFist
Scotsman AF 80 AF 103 AF 124 AF 156 AF 206
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS 70/73 120/110 122/118 150/ 160 200/ 200
Kapacita zasobniku (kg) 25 30 40 60 60
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vodou 17,08 31,8 27 76 85,4
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vzduchem 2,2 3,3 3,9 5 6,25
MnoZstvi chladiva R 134a (kg), AS / WS 0,39/0,35 - - - -
MnozZstvi chladiva R452A (kg), AS / WS - 0,45/0,3 0,42/0,3 0,49/0,3 0,48/0,48
Prikon (W) 330 470 600 650 760
Véha (kg) 50 66 66 75 77
VN&j&i rozméry & x H x V (cm) 53,5x62,6 59,2x62,2 95 x 60,5 95 x 60,5 95 x 60,5
! i x 81,3/93,3 x 100,6/112,6 x 79,5/91,5 x 100,6/112,6 x 100,6/112,6
man’
l'cessgrgsts a EF 103 EF 124 EF 156 EF 206 AS
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod)* AS / WS 105 120 1507160 200/ 160
Kapacita zasobniku (kg) 30 40 60 60
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vodou WS 32,08 29,79 76,3 85,42
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vzduchem AS 33 4 5 6,25
MnoZstvi chladiva R452A (kg), AS / WS 0,45/0,3 0,42/0,3 0,49/0,3 0,48
PFikon (W), AS/WS 470/ 360 600 /500 650/510 830/630
Vaha (kg) 68 68 77 79
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 59,2 x62,2x99,7-107,8 95 x 60,5 x 78,9-87,2 95 x 60,5 x 100-108,3 95 x 60,5 x 100-108,3

* Kapacita vyroby ledu se u daného modelu mize lisit v zavislosti na druhu chlazeni a zvolené velikosti kostek, na teploté vody a okoli.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 137




n VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

.

VYROBNIKY SUPINKOVEHO LEDU 1 I“II“I“I ‘
| {

BEZ ZASOBNIKU

N MAR 206 - MAR 306

STANDARDNI{ PROVEDENI{

model AS chlazeni vzduchem
model WS chlazeni vodou N MAR 76 - MAR 126

- bez vestavéného zasobniku, led je dodavan pfimo
do externich vozik nebo chladicich boxu

- vyparnfkovy valec z nerezové oceli pro dlouhodobou
Zivotnost

+ Plug and work technology - produkuje led bez
sebemensich prodlev

8
Supinkovy led
zbytkova voda 2 %

~ Supinkovy led

"msfgfgstsman. MAR 56 MAR 76 MAR 106 MAR 126 MAR 206 MAR 306
Kapacita vyroby ledu (kg / 24 hod)* 426 570 785 1000 1700 2450
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vodou 270 330 600 720 1200 2000
Spotfeba vody (I / 1 hod.) - chlazeni vzduchem 12,5 16,5 24 32,5 54 70,8
MnoZstvi chladiva R452A (kg), AS / WS 1,571 1,571 2/11 2,2/1,25 41723 3,5/25
Prikon (W) 2200 2500 3500 4500 7000 9000
Vaha (kg) 156 186 188 211 330 393
Vn&ji rozméry Ex HxV (cm) 90,6 x 81,3 90,6 x 81,3 90,6 x 81,3 90,6 x 81,3 132,6 x 85,3 132,6 x 85,3

x112,5 x112,5 x112,5 x112,5 x112,5 x112,5

* Kapacita vyroby ledu se u daného modelu mUze liSit v zavislosti na druhu chlazeni a zvolené velikosti kostek, na teploté vody a okoli.

Kombinace vyrobnikl a zasobnikd ledu

Typ zésobniku UBH1100 UBH1600 UBH2250 51300 51700 511350
Typ L
vyrobniku Kapakcg't/azﬁi’)%”'k“ 553 812 1068 173 +73 318+73 613 +73+7
MAR 56 426 . . . . . .
MAR 76 570 ; . : . . .
MAR 106 785 . . . . .
MAR 126 1000 . . . . .
MAR206 1850 . . .

138 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VYROBNIKY A ZASOBNIKY LEDU

PROVEDENI
NEREZ

>

UBH o

ZASOBNIKY LEDU

Nowvy elegantni a modernf design zasobniku, ktery diky
systému ,,First-in first-out” produkuje stale Cerstvy a z
hygienického hlediska nezavadny led. Pfednostf je také
polyuretanova izolace zasobniku pro delsi uchovani ledu a
redukci jeho tani a oplastént J i
z nerezové oceli.

STANDARDN{ PROVEDENI N UBH 1100
- oplasténi z nerezové oceli * polyuretanova izolace
- vwsoké odolnost pouzitych materidld pro primyslové uZitf Scotsman'
- vnitfni zaoblené hrany pro snadné cisténi fee systems UBH 1100 UBH 1600 UBH 2250
* vnitfni prostor zgsobmku z materidlu odoIného Kapacita zasobniku (kg) 553 812 1068

proti poskrabanf — —
+ ¢elni okno pro vizudlni kontrolu produkovaného ledu Vnéjsirozmery SxHx  122,5x112,8x 153x112,8 x 183,5x146,8 x
- nozky - flexibilni hadicka pro odvod vody V(em) 1427 1731 129,2

Vaha (kg) 145 206 272

A SIS1350

PROVEDEN(
NEREZ

SIS

ZASOBNIKY LEDU

Diky systému ,,First-in first-out” je produkovany led
stale Cerstvy a z hygienického hlediska nezavadny. Pevna
nerezova konstrukce s 2 pojizdnymi zasobniky z polyethy-
lenu umoznuje bezpe¢nou a snadnou manipulaci s ledem,
prednostf je také celonerezové provedent.

~ SIS 300 X SIS 700

STANDARDNI PROVEDEN{
+ konstrukce z nerezové oceli S -

cotsman
+ 2 pojizdné zasobniky z polyethylenu Jee Systems Sis 300 Sis 700 SIS 1350
-4 ko\ecka, a uchyceni zasobmkg pro snadnou manipulaci Kapacita zasobniku (kg) 173 318 613
- zaoblené rohy pro snadnou Udrzbu -
- v¢etné plastové lopatky na led VnéjSi rozméry S x H x 88,4 x 102,5 x 88,5x126,7 x 1753 x126,7 x
- vhodny pro viechny typy ledu V(cm) 1343 1803 1803

Vaha (kg) 120 161 347

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 139




n SOKOVE ZCHLAZOVACE A ZMRAZOVACE

140

VENTILOVANE
CHLAZENI
DIGITALN{
TERMOSTAT

SR Z0LACE
SP s0mvm

TEPLOTNI
SONDA
@ CHLAZEN{

@ MRAZEN{
MRAZEN{
VERZE POWER

CHLAZENI +3 °C
MRAZENI -18 °C
MRAZENI POWER -40 °C

SOKOVY ZCHLAZOVAC / ZMRAZOVAC

Sokové zchlazovate / zmrazovace slouzl vyborné pro
zefektivnéni vyrobniho procesu stravovacich provozd, kdy
vyrobena jidla Ize Sokové zchladit nebo zmrazit a uchovat
je tak pro pozd&ji vydej. Sokové zchlazovani probiha pod-
le pfedem stanovené zchlazovaci krivky, aby pfi procesu
byl maximalné potlacen vyskyt a mnozeni mikroorganismu.

Modely Power: vykonny zmrazovaci systém
(aZ do -40 °C) vhodny pro pfipravu zmrzliny

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- ventilované chlazeni - vestavény agregat
- digitéInf termostat
- sonda teploty jadra
- chlazenf/ mrazenf pfi okolnf teploté az +43 °C
+ zchlazovacf cyklus - 90 minut
+ zmrazovaci cyklus - max. 240 min
- vnitfnf a vnéjsi plast nerez (s vyjimkou
vnéjsiho dna - pozinkovana ocel)
+ GN 1/1 nebo rost 600 x 400 mm (kromé ATTO2 Power)
- maximalnf zatiZitelnost 5 kg / zasuv
- rozte¢ mezi pojezdy - 70 mm - tloustka izolace - 60 mm
- samozaviraci dvefe s magnetickym t&snénfm
- vnitfnf zaoblené hrany

N ATTO05

¥ ATTO2 Power

y ATTO3

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NORDIine

N ATT10

N ATT15

SOKOVE ZCHLAZOVACE A ZMRAZOVACE

N ATT020

¥ teplotni sonda

ATTO2 Power ATTO3 ATTO5 ATTO7 ATTO10 ATTO10 Power  ATTO15 ATT020
Kapacita zchlazeni
nar3C (kg 9 15 23 25 25 35 45 60
Kapacita zmrazeni
na 18 °C (g - 9 12 15 15 25 35
Kapacita zmrazeni
na-40 °C (kg) 7 - - - - 20 - -
Roztec mezi 80 70 70 105 70 70 70 70
pojezdy (mm)
Kapacita vnitfniho
prostoru* (max. 3xGN1/1 5xGN 1/1 7xGN1/1 10x GN 1/1 10x GN 1/1 15x GN 1/1 20X GN 1/1
zatiZeni jedné 3xGN 2/3 nebo roSty 600 nebo rodty 600 nebo roSty 600 nebo roSty 600 nebo roSty 600 x  nebo rosty 600 x  nebo rosty 600 x
Urovné GN 1/1 x 400 mm x 400 mm x 400 mm x 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm
nebo rostu = 5 kg)
Prikon (W) 520 1150 1424 1490 1490 1600 1820 2040
MnozZstvi chladiva
RA52A (kg) 0,46 0.9 15 22 22 22 2,7 27
CO2 ekv. chlad. (t)  0,9849 1,9269 3,2115 4,7102 4,7102 4,7102 5,7807 5,7807
ynitinirozmery 34, 363527 61x41x28  67x41x41  61x41x76  61x41x76  61x41x76 61x41x112  61x41x136
SXxHxV(cm)
VYnéjsi rozméry 66Xx63x42  75x74x78  75x74x90  75x74x132 75x74x132 75x74x132  75x74x189  75x74x212

SxHxV(cm)

*Kapacita vnitfniho prostoru: GN nebo rost 600 x 400 mm

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 141




u SOKOVE ZCHLAZOVACE A ZMRAZOVACE

NEW NOVINKA
VENTILOVANE
CHLAZEN
DIGITALNI
TERMOSTAT

§ IZOLACE
N 60 MM

TEPLOTNI

SONDA
@ CHLAZEN{
@ MRAZEN({

BLC

SOKOVY ZCHLAZOVAC / ZMRAZOVAC

Sokové zchlazovate / zmrazovace slouzi vyborné pro
zefektivnéni vyrobniho procesu stravovacich provozd, kdy

vyrobend jidla Ize Sokové zchladit nebo zmrazit, a uchovat
je tak pro pozdéjsi vydej.

Sokové zchlazovani probihd podle predem stanovené
zchlazovaci kfivky, aby pfi procesu byl maximalné potlacen
vyskyt a mnozeni mikroorganismui.

STANDARDN{ PROVEDENI

- ventilované chlazenf

+ vestavény agregat

- termostat s volbou programu (4 volitelné programy)
- sonda teploty jadra

+ zchlazovaci cyklus - 90 minut

+ zmrazovaci cyklus - max. 240 min.
* nerezoveé provedenti (AISI 304)

+ samozaviraci dvere

* nastavitelné nozky

+ |ze ménit otevirani dveff{

* napéti 230V /50 Hz

¥ Tefcold BLC3

142

¥ Tefcold BLC5

CHLAZENI +3 °C
MRAZENI -18 °C

¥ Tefcold BLC10

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



N Tefcold BLC3

N Tefcold BLC5

SOKOVE ZCHLAZOVACE A ZMRAZOVACE

N Tefcold BLC10

N vnitfni prostor Tefcold BLC10

TEFCOLD &

Kapacita zchlazeni na +3 °C (kg)
Kapacita zmrazeni na -18 °C (kg)

Kapacita vnitfniho prostoru*
(max. zatiZeni jedné Urovné
GN 1/1 nebo rostu = 5 kg)

Prikon (W)

Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm)
Vnit¥ni rozméry $ x H x V (cm)
MnoZstvi chladiva R290 (kg)

N termostat s volbou programu

BLC3
12

3 x GN 1/1 nebo rosty 600 x 400 mm

700
80x81,5x92,5
66 x 42 x 33
0,13

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

BLC5

18
14

N teplotni sonda

BLC10

40
28

5x GN 1/1 nebo roSty 600 x 400 mm 10 x GN 1/1 nebo rosty 600 x 400 mm

800
80x81,5x92,5
66 x 42 x 40
0,13

1298
80x81,5x162,5
66 x 42 x 87
0,15

* Kapacita vnitfniho prostoru: GN nebo rost
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ZARIZENI PRO
ZDRAVOTNICTVI

Hlubokomrazici pultové mraznicky
Hlubokomrazici skriné
Chladici skriné




TEFCOLD &

HLUBOKOMRAZICi PULTOVE MRAZNICKY

NEW NOVINKA

STATICKE
CHLAZENI

PROVOZNI{
TEPLOTA

ZAMEK

AKUSTICKY
ALARM

Q000

PULTOVE MRAZNICKY - HLUBOKOMRAZICi

Hlubokomrazici pultové mraznicky pro pouziti

v laboratofich, ve zdravotnictvi.
STANDARDNI PROVEDEN{

- statické chlazenf
- digitalnf termostat

- teplomér

- alarm prilis vysoké / nizké teploty

- 1 koS
- zdmek

- kolecka s brzdou
+ napéti 230V /50 Hz

Cisty objem (1)
PFikon (W)

Spotfeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)
MnoZstvi chladiva R290 (kg)

Hluc¢nost (dB)

Vnitini rozméry S x H x V (cm)

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

146

SE10-45

152

250

3,45

0,04

45

57 x44x70,5
73,4%70,5x 94,5

N SE40-45

N SE10-45

SE20-45

230

300

3,55

0,055

45

82 x44x70,5
98,4 x 70,5 x 94,5

-
-
-
-
~
~
N SE30-45
- -
-
~
~
N SE20-45
SE30-45 SE40-45
323 392
500 600
515 5,52
0,061 0,07
45 45

112x44x70,5
128,4 x70,5x 94,5

134x44x70,5
150,4 x 70,5 x 94,5

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



HLUBOKOMRAZICi PULTOVE MRAZNICKY

STATICKE
CHLAZEN{

PROVOZN{ TEPLOTA
LT-10 AZ -45 °C

PROVOZNI TEPLOTA
XLT -30 AZ -60 °C

ZAMEK

AKUSTICKY
ALARM

Q00060

LT -45/ XLT -60 °C oo

PULTOVE MRAZNICKY - HLUBOKOMRAZICI

Hlubokomrazicf pultové mraznicky pro pou?zitf
v laboratofich, ve zdravotnictvi.

LT -45°C
XLT -60 °C

STANDARDNIi PROVEDENI|

- statické chlazenf - digitalnf termostat

- digitaInf ukazatel teploty - izolace 80 mm

- akusticky alarm pfi nespravné funkci zafizenf

- zamek + pojezdova kolecka (kromé XLT C75)

* moznost napojeni na externi monitorovaci systém
- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU
~ LT C300/XLT C300 N XLTC75
- kos

N NoRDIC LAB
LT -45°C LT C150 LT C200 LT C300 LT C400 LT C500
Cisty objem (I) 133 189 284 368 476
Pocet ko3l 1 1 1 1 3
Spotreba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.) 1,8 2,8 3,7 4,1 4,2
Mnozstvi chladiva R290 (kg) 0,050 0,060 0,065 0,070 0,120
RozméryéxHxV(cm) 72 x 63 x 89 92 x 63 x 89 126 x 63 x 89 156 x 63 x 89 166 x 69 x 89
Certifikace CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC,

I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485
N NoRDIC LAB
XLT -60°C XLT C75 XLT C150 XLT C200 XLT C300 XLT C400 XLT €500
Cist)’/ objem (I) 71 133 189 284 368 476
Pocet kosU 1 1 1 3 4 3
Spotreba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.) 4 3,7 4,6 55 7,0 5,7
MnoZstvi chladiva Nature R (kg) 0,100 0,137 0,088 0,166 0,195 0,170
RozméryéxHxV(cm) 55,5x 58 x 90 72 x 63 x 89 92 x 63 x 89 126 x 63 x 89 156 x 63 x 89 166 x 69 x 89
Certifikace CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC, CB, CE, EMC,

I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485 I1SO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 147




n HLUBOKOMRAZICi PULTOVE MRAZNICKY

STATICKE
CHLAZENI

- PROVpZNi TEPLOTA
- -60 AZ-86 °C

ZAMEK

POJEZDOVA
KOLECKA

©

AKUSTICKY
ALARM

©QO0O000

ULT -86 °C

PULTOVE MRAZNICKY - HLUBOKOMRAZICI

Hlubokomrazicf pultové mraznicky pro pouzitf
v laboratorich, ve zdravotnictvi.

STANDARDNi PROVEDEN{

+ statické chlazenf

- digitalni termostat

- digitaInf ukazatel teploty

- izolace 80 mm

- akusticky alarm pfi nespravné funkci zafizenf

- zamek

- pojezdova kolecka

+ moznost napojenf na externi monitorovaci systém
+ ko3e nejsou soucastf

* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ kos

.

N zamek

N NORDIC LAB

ULT -86 °C ULT C75
Cisty objem (1) 71

Spotreba energie (20 °C AMB, kWh /24 hod.) 5,1

MnoZstvi chladiva Nature R (kg) 0,120
Rozméry $ x H x V (cm) 55,5 x 58 x 93

Certifikace

148

CB, CE, EMC, ISO 13485

~ ULT C400

~ ULTC75

ULT C200

189

53

0,088

92 x 63 x 89

CB, CE, EMC, ISO 13485

N~ ULT C200

=i

~ ULT C300
ULT C300 ULT C400
284 368
8,1 9,1
0,143 0,161
126,5x 63 x 89 156 x 63 x 89

CB, CE, EMC, ISO 13485 CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



Nl NORDIC LAB
Hlubokomrazici skrine

Hlubokomrazici skfiné jsou urceny specialné pro pouZiti ve vyzkumnych Ustavech, laboratofich, nemocnicich ¢i specializovanych

pracovistich k uchovanf éciv, biologickych ¢i laboratornich materialt a vzorka.

,,,,,

svym vlastnostem, kvalité a uzivatelsky privétivému ovladani jsou idedlnim pomocnikem na vasem specializovaném pracovisti.

Teplotni rozmezi hlubokomrazicich skifinf Nordic Lab sah& az k provozni teploté do -86 °C. Pro lepsi prehlednost jsme v nasem

katalogu seradili skriné prave podle tohoto kritéria.

ﬁ

N

Hlavni pFednosti:

* moderni design a snadna udrzba

* nizka spotreba energie a tichy provoz

* vnitfni vybaveni ze 100% nerezové oceli

* kvalitni izolace o Sifi 80 mm

« ergonomické madlo pro lepsi ichop

* rychlé znovudosazeni pozadované teploty po otevreni dvefi
* zafizeni pro sbér dat, které zapisuje historii teploty v pravidelnych intervalech

-30 °C MLT U250
-45 °C LT U250
-60 °C XLT U250

-86 °C ULT U100,
ULT U250

N UloZné boxy RACK

* moznost napojeni na externi monitorujici systém pomoci prlichodky pro sbér dat

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

PROVOZNI TEPLOTY

149




HLUBOKOMRAZICi SKRINE

HLUBOKOMRAZICi SKRINE

Hlubokomrazici skrifové mraznicky pro pouziti
v laboratofich, ve zdravotnictvi.

STANDARDNi PROVEDENI

- vnitini vybaveni - 100 % nerez

+ statické chlazenf

- digitdlni termostat

- digitdlni ukazatel teploty

+ izolace 80 mm

* nosnost polic 16 kg / police

+ akusticky alarm pfi nespravné funkci zafizenf
+ ergonomické madlo

+ zamek + LED osvétleni - sbér dat na USB

* pojezdova kolecka

©

* moznost napojeni na externi monitorovaci systém

* napéti 230V /50 Hz
NA OBJEDNAVKU

+ Ulozné boxy RACK

N detail vnitfniho prostoru

N NoRDIC LAB

Cisty objem (1)

Pocet vnitrnich dveri / polic

Provozni teplota (16 °C - 25 °C AMB)
Spotfeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)
MnoZstvi chladiva (kg)

Rozméry $x H x V (cm)

Certifikace

150

N sbér dat na USB

PROVOZNI TEPLOTA
MLT U250 AZ -30 °C

MLT U250

236

0/5

-15°Caz-30°C

6,25

R290/0,07

60 x 63 x 205,5

CB, CE, EMC, ISO 13485

©QO000C0

STATICKE
CHLAZEN{

SBER DAT
NA USB

LED
OSVETLENI

NS
<
m
=

POJEZDOVA
KOLECKA

AKUSTICKY
ALARM

oS
R e e

RAREEANEE
AR
S ::-:-.c»:-.-:-_-mm"-:t-

~ LT U250

PROVOZNI TEPLOTA
LT U250 AZ -45 °C

LT U250

236

0/5

-10 az -45 °C

53

Nature R/ 0,149

60 x 63 x 205,5

CB, CE, EMC, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

PROVOZNI TEPLOTA
XLT U250 AZ -65 °C

XLT U250

221

2/5

-30 az-65 °C

6,2

Nature R/ 0,167

60 x 63 x 205,5

CB, CE, EMC, ISO 13485



HLUBOKOMRAZICi SKRINE

STANDARDNi PROVEDEN(

+ vnitfni vybaveni - 100 % nerez
- statické chlazenf

- digitaInf termostat

- digitaInf ukazatel teploty

+ izolace 80 mm

+ nosnost polic 16 kg / police

- ergonomické madlo

+ pojezdova kolecka (ULT U250)
* napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

+ Ulozné boxy RACK

f

]
| |
"
|
L]
|
L]
)
|
L]
||
L ]
| |
b
L
L]

N ULT U250 oteviena

N NoRDIC LAB

Cisty objem (1)

Pocet vnitrnich dveri / polic

Provozni teplota (16 °C - 25 °C AMB)
Spotfeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.)
MnoZstvi chladiva Nature R (kg)

Rozméry $ x H x V (cm)

Certifikace

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

Hlubokomrazici skfifiové mraznicky s provozni teplotou az
-86 °C pro pouziti v laboratofich, ve zdravotnictvi.

- akusticky alarm pri nespravné funkci zarizen{
- zamek + LED osvétleni - sbér dat na USB

+ moznost napojeni na externi monitorovaci systém

ULT U100

91

0/2

-60 aZ -86 °C

6,2

0,108

59,5x63x83

CB, CE, EMC, ISO 13485

N pojezdova kolecka ULT U250

HLUBOKOMRAZICI SKRINE

©

QOQQQ? 0

ULT U250

221

2/5

-60 az-86 °C

12,8

0,172

60 x 63 x 205,5

CB, CE, EMC, ISO 13485

STATICKE
CHLAZENI

PROVOZN{ TEPLOTA
-60 AZ -86 °C

D

E ~ .
SVETLENI

or-

N
S
<
m
=

POJEZDOVA
KOLECKA

AKUSTICKY
ALARM

~ ULT U100

~ madlo s uvolnénim dver{

ULT U100

N ULT U100 oteviena
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VESTFRGST

SOLUTIONS

EXKLUZIVNI FARMACEUTICKE

CHLADICI SKRINE NA LEKY
AKG/AKS

Produkty Vestfrost jsou neustale vyvijeny, zdokonalovany a prochazeji certifikaci dle nejvyssich medicinskych standardd.
Chladici skiiné Vestfrost AKG/AKS byly specialné vyvinuty pro skladovani Iékl a 1éCiv v Iékarnach, laboratofich a nemocnicich.
Pro bezpecné uloZeni Iékl je dlleZitd zejména stabilni a presna teplota uvniti chladici skiiné. Doporucend teplota pro
uchovavani vétsiny Iékd je v rozmezi +2 °C az +8 °C.

JAK HLUCNE JSoU
VYROBKY VESTFROST?

130 @
120
Prah bolesti
-— 110
Disco hudba 90 —

80 Projizdéjici

vlak
60

Pouli¢ni hluk

VESTFR&GST

SOLUTIONS

Hlavni pfednosti:

« stabilni a pfesny systém chlazeni zajisti rychlé znovudosaZzeni pozadované teploty po otevreni dveri
« zafizeni pro sbér dat, které zapisuje historii teploty v pravidelnych intervalech

« specialni senzor, ktery pfi vykyvu teploty mimo pozadovanou mez spusti akusticky i vizualni alarm

« akusticky a vizualni alarm Vas také upozorni na oteviené dvere ¢i selhani teplotni sondy

« zaloZni baterie pro zaznamenavani teploty a funkénost alarmu v pripadé vypadku elektrické energie
« moznost napojeni na externi monitorovaci systém pomoci priichodky pro sbér dat

Certifikace:

ISO 13485 - Certifikace systému fizeni jakosti u vyrobce zdravotnickych prostfedk. Norma klade dlraz na Fizeni rizik
v celém Zivotnim cyklu zdravotnického vybaveni od navrhu a vyvoje, pres vyrobu, skladovani a distribuci, instalaci az po nasledné
poskytovani servisu.

DIN 58345 - Chladici skiiné Vestfrost AKG/AKS na léky odpovidaji normeé DIN 58345 - chladici zafizeni pro Iéky.



AKG 157

PODPULTOVA PROSKLENA CHLADICI SKRIN
- SKLADOVANI LEKU

Chladicf skiffi pro spolehlivé a stabilnf ulozenf lékd.

STANDARDNi PROVEDENI|

- ventilované chlazenf + automatické odtavanf

- digitalnf termostat - digitalni ukazatel teploty

- sbér dat na USB - akusticky alarm

- LED osveétlenf - 2 rostové police + 1 ve spodnf ¢asti
- nosnost police 16 kg - integrovany zédmek

- mozZnost napojeni na externi monitorovacf systém
- nozky - napéti 230V / 50 Hz

NA OBJEDNAVKU
- rostova police

- nerezova zasuvka (s delicim systémem)
- nerezova perforovana police

AKG 337,397 4

PROSKLENE CHLADICI SKRINE
- SKLADOVAN/ LEKU

Chladici skFifi pro spolehlivé a stabilnf ulozeni 1ékd.
STANDARDNI PROVEDENI

- ventilované chlazenf - digitalnf termostat

- digitalni ukazatel teploty + automatické odtavani

- LED osvétleni + nastavitelné rostové police

- integrovany zamek - akusticky alarm

- dva ventilatory - sbér dat na USB

- vyparnik v horn{ ¢asti « zaménitelné otevirani dver{
+ nosnost polic 20 kg

* moznost napojeni na externi monitorovaci systém
+ nozky (AKG 427 kolecka) + napéti 230V / 50 Hz

NA OBJEDNAVKU
- rostova police

* nerezova zasuvka (s délicim systémem)
* nerezova perforovana police

VESTFRSGST

soLuTIoNs
Cisty objem (1)

Pocet polic

Spotfeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.)
MnoZstvi chladiva R600a

Rozméry $ x H x V (cm)

Certifikace

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

VENTILOVANE
CHLAZENI

o

PROVOZNI
TEPLOTA

SBER DAT
NA USB

LED
OSVETLENI

VIZUALNT
& AUDIO
ALARM

G
o
o
o

IN

VESTFRSGST

SOLUTIONS

O

ZARIZENI PRO LEKY

Cisty objem (1)

Spotfeba energie
(20 °C AMB, kWh / 24 hod.)

MnoZstvi chladiva R600a (kg)
Rozméry § x H x V (cm)

Certifikace

PROVOZNI
TEPLOTA

LED i
OSVETLENI

NASTAVITELNE
POLICE

AKUSTICKY
ALARM

SBER DAT

z
>
C
%)
@

Q0000

=
z

ZARIZENI PRO LEKY

N nerezova police

DIN 58345 - CHLADICI

DIN 58345 - CHLADICI

CHLADICI SKRINE

X AKG 157 (ve standardnim
provedeni bez zasuvek)

AKG 157
119
0,5

0,040
59,5 x 64,5 x 82,5
CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

N AKG 337

N AKG 397

N nerezova zasuvka

N rostova police

AKG 337 AKG 397
281 351

5 6

0,6 1,0
0,050 0,060

59,5x 63,8 x 155
CB, CE, EMC, DIN 58345, I1SO 13485

59,5x63,7x191,9
CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
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CHLADICI SKRINE

CHLADICI SKRIN PLNE DVERE
- SKLADOVANI LEKU

Chladicf skfin s plnymi dvefmi je urcena pro laboratore
a zdravotnictvi pro spolehlivé a stabilni ulozeni 1éku.

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- ventilované chlazenf + automatické odtavani

- digitalnf termostat - digitalni ukazatel teploty

- sbér dat na USB - vizuaIni a akusticky alarm

- pIné dvere - LED osvétlenf

- 2 rostové police + 1 ve spodni ¢asti

- nosnost polic 16 kg + integrovany zamek

+ moznost napojenf na externi monitorovaci systém
» nozky + napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU

- rostova police
* nerezova zasuvka (s délicim systémem)
* nerezova perforovana police

CHLADICI SKRINE PLNE DVERE
- SKLADOVANI LEKU

Chladicf skriné s plnymi dvefmi jsou urceny pro laboratore
a zdravotnictvi pro spolehlivé a stabilni ulozenf 1ékU.

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- ventilované chlazenf

- automatické odtavanf - dva ventildtory

- digitaInf ukazatel teplotydigitalnf termostat
- sbér dat na USB -+ pIné dvere

- akusticky alarm - vyparnik v hornf ¢asti

+ zaménitelné oteviranf dveff

- LED osvétleni - nastavitelné rostové police
+ nosnost polic 20 kg

- integrovany zémek

- moZnost napojenf na externi monitorovaci systém
- nozky

- napéti 230V /50 Hz

NA OBJEDNAVKU
- rostova police

* nerezova zasuvka (s délicim systémem)
- nerezova perforovana police

VENTILOVANE
CHLAZENI

PROVOZNI TEPLOTA
+2 AZ +8°C

LED
OSVETLEN

SBER DAT
NA USB

AKUSTICKY
ALARM

Q0060

=
z

ZARIZEN{ PRO LEKY

VESTFRSGST

SOLUTIONS
Cisty objem (I)
Spotfeba energie
(20 °C AMB, kWh / 24 hod.)

MnoZstvi chladiva R600a (kg)
Rozméry S x H x V (cm)

Certifikace

VENTILOVANE
CHLAZENI

PRO\!OZNi TEPLOTA
+2AZ +8°C

LED
OSVETLENI

SBER DAT
NA USB

NASTAVITELNE
POLICE

Q00000

——
DIN 58345 - CHLADICI
ZARIZEN{ PRO LEKY
N

N nerezova police

VESTFREST

Cisty objem (1) 281

Pocet polic 5

Spotfeba energie (20 °C AMB, kWh / 24 hod.) 0,5

MnoZstvi chladiva R600a 0,050

Rozméry S x H x V (cm) 59,5 x 63,8 X 155

Certifikace CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485
154

DIN 58345 - CHLADICI

AKS 157
119

0,4

0,040
59,5 x 64,5 x 82,5
CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

o

—

N AKS 397

X AKS 337

N nerezova zasuvka N roStova police

AKS 397

351

6

0,8

0,060

59,5x63,7x191,9

CB, CE, EMC, DIN 58345, ISO 13485

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



CHLADICI SKRINE

NOVINKA

CHLAZENI
S POMOCNYM
VENTILATOREM

PROVOZNI
TEPLOTA

LED OSVETLEN{

AUTOMATICKE
ODTAVANI

e b e,
AN
ARAARAYIAY

ZAMEK

MSU
CHLADICI SKRINE S PROSKLENYMI DVERMI
PRO VYUZITI VE ZDRAVOTNICTVI

00000@®%

STANDARDNi PROVEDEN{

+ chlazeni's pomocnym ventildtorem

+ automatické odtavani

- digitaIni termostat s alarmem

- alarm prilis nizké / vysoké teploty

- LED osvétleni chladiciho prostoru

* moznost napojeni na externi monitorovaci systém
- zamek

* nastavitelné rostové police 49 x 36 cm

+ 2 zadni kolecka, 2 nastavitelné nozky

* Ize ménit otevirani dverf N MSU400
* napéti 230V /50 Hz

T
e

N digitalni termostat s alarmem,
zadmek v hornf &asti

N zaménitelné otevirani dveri

N nastavitelné rostové police 49 x 36 cm

TEFCOLD & MSU300 MSU400

Cisty objem (1) 260 347

Pocet polic 4 5

Spotfeba energie (25 °C AMB, kWh / 24 hod.) 2,0 23

Mnozstvi chladiva R600a (kg) 0,04 0,055

Vnitfni rozméry SxHxV(cm) 47 x 44 x 134,7 82 x 44 x 155,5
Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm) 59,5 x 64 x 163,5 59,5 x 64 x 184
Trida energetické G&innosti Df

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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CHLADICI
A MRAZICI
; BOXY

Chladici stavebnicové boxy
Chladici a mrazici jednotky
Chladici a mrazici
stavebnicové miniboxy




CHLADICI STAVEBNICOVE BOXY

fgal) VELMIRYCHLA
MONTAZ

N VELMI UCINNA

§ IZOLACE

OBENQ
4*“ v

0. B

KXH

CHLADICi STAVEBNICOVE BOXY

STANDARDNi PROVEDENI|

- systém spojovani pero - drazka - perfektnf utésnénf
jednotlivych panell

- profilované sendvicové panely z pozinkovaného plechu

- §ffe izolace 80 mm - dvojité tésnénf dveff - svétlost dverfi
80 x 185 cm -+ Ucinna polyuretanova izolace
- zarucuje nizkou spotfebu energie

- nerezova podlaha (nelze zapustit)

- oteviranf dveff zevnitf

- zamek

NA OBJEDNAVKU

- jiné rozméry - mrazicf boxy (5ffe izolace 100 mm)
- svétlost dverf 120 x 185 cm, dvere klasické nebo posuvné

ochrannd vrstva

i _ plech

——— polyuretanova
izolace

N jednoduché a rychld montaz

POLAIR

Chladici boxy

- bez jednothty KXH-2,94 KXH-4,41 KXH-6,61 KXH-7,71 KXH-8,81 KXH-11,02 KXH-11,75

;”:(eﬁ'xr\‘l’z(?nf;y 136x136x220  136x196x220 196x196x220  226x196x220 256x196x220  316x196x220 256 x 256 x 220
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CHLADICi A MRAZICi JEDNOTKY
MM, MB SF ="
, [ = '; E
CHLADICI €I MRAZICi BLOKOVE JEDNOTKY pu |
MM chladicf provedentf
MB mrazici proveden( ‘m ‘ x’.
STANDARDNI{ PROVEDENI

* nasténné jednotky |
+ automatické odpafovani kondenzatu |

+ vysoky chladicf a mrazicf vykon
- digitaInf ukazatel teploty \
+ montaz v dobfe vétrané mistnosti o

- obsahuje chladivo R452A 490
+ ovladani na jednotce & "T" _
A N — q v
NA OBJEDNAVKU 1| = E&'
3 T!. " 1 j:c:l_,-‘t'i
- oddélené ovladanf ~ |- e
- whrivani kompresoru -
Yy p 'L:..__..;_‘_.. 1
POLAIR
Blokové T MnoZstvi Provozni Objem boxu Piikon Napéti Vnéjsi rozméry
jednotky yp chladiva R452A (kg) teplota (°C) (m3)* (w) ) SXHXxV(cm)
MM 109 SF chladici 0,56 +10 az -5 36-71 460 230 49 x 81 x71
MM 111 SF chladici 0,57 +10az-5 4,1-7,6 560 230 49 x81x 71
MM 113 SF chladici 0,575 +10az-5 54-97 670 230 49 x 81 x 71
MM 115 SF chladici 0,575 +10az-5 6,3-11,2 1065 230 49 x81x71
MB 109 SF mrazici 0,5 -20 az-15 32-75 1070 230 49 x81x71

* Schopnost dosdhnout poZadované teploty v boxu pfi urcité okolni teploté.

MM, MB ST

CHLADICi €I MRAZICi STROPNI JEDNOTKY

MM chladici provedent
MB mrazici provedenti

STANDARDNI{ PROVEDEN{
+ stropnf jednotky

+ vysoky chladici a mrazici vykon
+ oddélena ridici jednotka

s~ v v s ’ . =
+ montaz v dobfe vétrané mistnosti —-
* nutnost pfipojeni na odpad
o,

+ obsahuje chladivo R452A

POLAIR

Stropni T MnozZstvi Provozni Objem boxu Napéti Vnéjsi rozméry
jednotky yp chladiva R452A (kg)  teplota (°C) (m3)* ) §xHxV(cm)
MM 109 ST chladici 0,68 +5a7z-5 1,3-9,8 230 55 x 55 x 66,5
MM 113 ST chladici 0,68 +5az-5 4,0-14,0 230 55x 55 x 66,5
MM 115 ST chladici 0,7 +5az-5 6,0 -21,0 230 55 x 55 x 66,5
MB 109 ST mrazici 0,7 -20az-15 42 -82 230 55 x 55 x 66,5

* Schopnost dosahnout poZadované teploty v boxu pfi urcité okolni teploté.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 159



CHLADICi A MRAZIC{ JEDNOTKY

s
.
NEW NOVINKA R
T
(HRHIR
VENTILOVANE
CHLAZEN(
PROVOZNI
TEPLOTA MHM
PROVOZNI
TEPLOTA SGL
o
&
CHLADICI A MRAZICI BLOKOVE JEDNOTKY
STANDARDNi PROVEDENI{
MHM chladici blokové jednotky
SGL mrazici blokové jednotky
- ventilované chlazeni
- chladivo R290
+ hermeticky kompresor
Okolni teplota 25°C 32°C 43°C
Teplotavbou  NNORDIline +5°C 0°C -5°C +5°C 0°C -5°C +5°C 0°C -5°C
MHMO012P 18,7 13,1 10,5 13,6 9,6 6,7 10,5 73 57
g:gfm boxu MHMO010P 14,2 10,0 8,0 104 7.3 5,1 8,0 56 43
MHMO008P 9,8 6,8 55 7,1 5,0 35 55 38 3,0
Okolni teplota 25°C 32°C 43°C
Teplotavboxu  NNORDIline -15°C -20°C -25°C -15°C -20°C -25°C -15°C -20°C -25°C
85’;;9"‘ boxu SGLO11 9,7 6,0 32 6.6 39 2,5 5,1 32 2,1
(Or:g)em boxu SGLO014 14,5 9,0 48 10 59 38 7,6 48 32
NORDIine MHMO008P MHMO10P MHMO12P SGLO11 SGL014
Prikon (W) 580 670 780 940 1000
vykon (m?) 3,5-7,1 5,1-10,4 6,7-13,6 2,5-6,6 3,8-10,0
MnoZstvi chladiva R290 (kg) 0,13 0,13 0,13 0,11 0,12
Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 79,8 x40 x 72 79,8 x40 x 72 79,8 x40x 72 79,8 x40 x 72 79,8 x40 x 72
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CHLADICI €I MRAZICi BLOKOVE JEDNOTKY

WMC
WMF

chladici provedenti
mrazici provedeni

STANDARDNi PROVEDENI

+ nasténné jednotky
+ ovladani na jednotce

+ automatické odparovani kondenzatu

* montaz pouze do stény boxu v dobre vétrané mistnosti
+ obsahuje chladivo R449A
- digitaIni ukazatel teploty

A Rozméry odpovidaji modeldm: WMC 140, WMF 145

NORDIine

Nasténné blokové
jednotky

NORDIline WMC 140
NORDIine WMC 205
NORDIline WMC 245
NORDIline WMC 325
NORDIine WMC 385
NORDIline WMC 500
NORDIline WMF 145
NORDIine WMF 170
NORDIline WMF 270
NORDIline WMF 360

Typ

chladici
chladici
chladici
chladici
chladici
chladici
mrazici
mrazici
mrazici

mrazici

420

1115

OBENG
o

W‘

T

= ies-. "

S6€

~ Otvor pro instalaci jednotky

S6€

~  Otvor pro instalaci jednotky

MnoZstvi chladiva
R449A (kg)

1,10
1,50
1,50
1,50
1,55
1,65
0,9

1.2

1,35
1,56

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

Provozni teplota

CHLADICi A MRAZICi JEDNOTKY

;

*{?}JHIH-

sV

L Lo
- .f/fzﬁff“-:?‘h .

A Rozméry odpovidaji modelim: WMC 205, 245, 325, 385, WMF 170, 270

(°C)

+5az-5 0,74
+5az-5 1,09
+5az-5 1,2
+5az-5 1,62
+5az-5 1,86
+5az-5 2,32
-15az-25 11
-15az-25 1,58
-15az-25 1,96
-15az-25 2,86

PFikon (kW)

770

S6€

~  Otvor pro instalaci jednotky

Objem boxu (m?)*

9-14
15-24
25-30
31-41
42-46
47 - 61
10-14
15-24
25 - 40
41-61

Napéti (V)

230
230
230
230
400
400
230
400
400
400

* Schopnost dosadhnout poZadované teploty v boxu pfi urcité okolni teploté.
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CHLADICi A MRAZIC{ JEDNOTKY

CHLADICI €I MRAZICI SPLITOVE JEDNOTKY A VYPARNIKY

FSC
FSF

chladici provedeni
mrazici provedenti

STANDARDNI{ PROVEDENI VENKOVNIi CASTI

OBENQ
< v

‘mﬂﬂl

- oddélena fidici jednotka

* nutnost pripojeni na odpad

+ propojovaci potrubi a kabely nejsou soucasti

* montaz na zem, na strop boxu nebo na konzoly
- chladivo R449A neni soucasti

VYPARNIK

* nutnost pripojeni na odpad

NORDIine

splitové jednotky Typ :’:‘T::is::" Provoznio Prﬁmér'
a vyparniky R449A (kg) teplota (°C) potrubi
NORDIine FSC 140 chladici 1 +5az-5 3/8"a 1/4"
PSEK 30.11
NORDIline FSC 205 chladici 2 +5az-5 1/2"a 1/4"
PSEK 30.12
NORDline FSC 245 chladici 2 +5az-5 1/2"a1/4"
PSEK 30.21
NORDline FSC 325 chladici 3 +5az-5 5/8"a 3/8"
PSEK 30.22
NORDIline FSC 385 chladici 4 +5az-5 5/8" a 3/8"
PSEK 30.22
NORDline FSC 500 chladici 5 +5az-5 3/4" a 3/8"
PSEQ 30.31
NORDIline FSC 670 chladici 6 +5az-5 3/4"a1/2"
PSEQ 30.32
NORDIline FSC 740 chladici 7 +5az-5 3/4"a1/2"
PSEQ 30.42
NORDline FSC 890 chladici 8 +5az-5 7/8"a1/2"
PSEQ 30.42
NORDIine FSC 1065 chladici 8 +5az-5 7/8"a1/2"
PSE 40.22
NORDIine FSC 1165 chladici 8 +5az-5 7/8"a1/2"
PSE 40.22
NORDIine FSC 1250 chladici 12 +5az-5 1/8" a 5/8"
PSE 40.32
NORDIline FSF 145 mrazici 2 -15az-25 5/8"a 1/4"
PSEK 30.12.F
NORDline FSF 170 mrazici 3 -15az-25 5/8"a 3/8"
PSEK 30.21.F
NORDIine FSF 270 mrazici 4 -15az-25 3/4" a 3/8"
PSEK 30.22.F
NORDIline FSF 360 mrazici 5 -15az-25 7/8" a 3/8"
PSEQ 30.32.F
NORDline FSF 475 mrazici 6 -15az-25 7/8"a1/2"
PSEQ 30.42.F

162
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"Jl-_,f
X FSC 1065

cmion ST gty ket
0,74 1-14 230 96 x 49 x 47
1,09 15-24 230 96 x 49 x 47
1.2 25-30 230 96 x 49 x 47
1,62 31-41 230 105 x50 x 57
1,86 42 - 46 400 105 x50 x 57
2,32 47 - 61 400 126 x49x 76
3,11 62-93 400 126 x49x 76
3,7 94 -121 400 126 x 49 x 76
4,15 122-138 400 126 x49x 76
4,57 139-183 400 107 x50 x 133
52 184 - 208 400 107 x50 x 133
5,87 209 - 245 400 107 x50 x 133
11 10-14 230 96 x 49 x 47
1,58 15-24 400 96 x 49 x 47
1,96 25-40 400 105 x50 x 57
2,86 41 -62 400 126 x 49 x 76
3,48 63-90 400 126 x49x 76

V nabidce také sdruzené jednotky, chlazeni pro haly, stadiony, apod.
* Schopnost dosdhnout poZadované teploty v boxu pfi urcité okolni teploté.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



VENKOVN/ JEDNOTKY

500

iy 1050

470
30

N FSC 140, FSC 205, FSC 245, FSF 145 N FSC 325, FSC 385, FSF 270

1260 -

760

N FSC 140

N FSC 740, FSC 890

VYPARNIKY
X XIT)

N PSE 40.22

N PSEK 30.11

CHLADICi A MRAZICi JEDNOTKY

1260

490

N FSC 500, FSC 670, FSF 360, FSF 475

1070

1330

N FSC 1065, FSC 1165

N PSE 40.32

N PSEK 30.21
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‘ CHLADICi A MRAZICI JEDNOTKY

VENTILOVANE
CHLAZENI

CHLADICI
VERZE 4@"““ v
@ MRAZIC lm

VERZE

MINIBOX

CHLADICI A MRAZICI
STAVEBNICOVE MINIBOXY

STANDARDNi PROVEDEN{

100WHITN chladici provedent
100WHITB mrazicl provedenf

+ bilé provedeni « ventilované chlazenf

+ agregat + automatické odtavani

+ automatické odparovani kondenzatu

+ digitaInf termostat + zamkovy systém spojovani

* polyuretanova izolace + Sife izolace 60 mm

+ 3 ks nerezovych polic 88 x 40 cm * nerezova podlaha

+ otvory v bo¢nich sténach pro mozné umisténf
nerezovych ty¢f nebo polic

+ napéti 230 V/ 50 Hz

NA OBJEDNAVKU

* verze bez agregatu

+ verze bez podlahy (T00WHITN)

* nerezova ty¢ pro zavéseni uzenin nebo masa
(max. zatizeni 50 kg / ty¢)

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



N detail verze s podlahou,
moznost vlozeni KEG

~

N zavéseni uzenin a mas
na nerezové tyci

NORDIine

Cisty objem (1)

Svétlost dveri S x V (cm)
Provozni teplota (°C)

PFikon (W)

MnoZstvi chladiva R452A (kg)
Vnitini rozméry S x H x V (cm)

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm)

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

N verze bez podlahy

(100WHITN)

N uskladnéni syrd

Minibox 100WHITN
1300

70 x 168

0az+8

440

0,44

88 x88x170

100 x 100 x 212

CHLADICi A MRAZICi JEDNOTKY

N moZnost vloZeni voziku

N uskladnéni uzenin

Minibox 100WHIBT
1300

70x 168

-18 az-20

700

11

88x88x170

100 x 100 x 212
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Svarecky podnosu
Vakuové balicky
Horkovzdusné a konvekéni pece
Regalové systémy




SVARECKY PODNOSU A VAKUOVE BALICKY

NEW NOVY DESIGN

DOBA
SVAROVANI 3 s

SVARECKA PODNOSU

Svarecka je urcena ke stalému a intenzivnimu pouzivani,

duché pouziti, nendro¢na na prostor.

STANDARDNIi PROVEDENI

+ soucasti deska na dvojitou misku SP 12N
(227 x 178 mm)

+ automaticky stfih folie

- konstrukce zafizeni z nerezové oceli

* plynulé a presné nastaveni teploty

+ vyjimatelny rém z eloxovaného hliniku

- teflonova zatavovaci deska

- doba svafovani-3's

- doba nahfivanf zafizeni - 10 min

+ maximalni hloubka misky: 100 mm

+ maximalni rozméry misky: 230 x 185 mm

+ maximalni $ife/délka zatavovaci folie: 190 mm /250 m

- vyska zafizeni po zvednuti vika: 500 mm

NORDIine SPO2N
A Folie zatavovaci

PET / PP 185 mm PFikon (W) 655
Napé&ti (V) 230

: a + §ite folie 185 mm T
- vaha 2,8 kg Rozméry S x H x V (cm) 54 x 26 x 20

N Miska zatavovaci N Miska zatavovaci N Miska zatavovaci N Miska zatavovaci
1dilna 2dilna 3dilna kulata
g 9 r 3 g a P 9 r 3
k d : : nEn @ L |
X SP 12N X SP 13N X SP 14N N SP 15N X SP 16N X SP17N

Miska zatavovaci 1dilna 2dilna 3dilna kulata
RozméryéxHxV(cm) 22,7x17,8x15 22,7x17,8x15 22,7x17,8x15 11,5x 15
Objem (ml) 1400 740 + 550 500 + 300 + 220 350
Vhodnéa deska SP 15N SP 12N SP 16N SP 14N
Pocet ks v baleni 516 460 460 696
Nahradni desky SP 12N SP 13N SP 14N SP 15N SP 16N SP 17N
RozméryéxHxV(cm) 22,7x17,8x5 16x11,2 2x11,5 22,7x17,8x5 22,7x17,8 13,5x9,5

168 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NEW NOVINKA
NASTAVEN]
DOBY SVAREN(
DIGITALNI
OVLADANI

LB 30

EXTERN{ VAKUOVA BALICKA

Externi vakuova bali¢ka vhodna do mensich provozQ.
Vhodnd pro balenf vSech druhd potravin, pevnych
i tekutych.

STANDARDNIi PROVEDENI{

+ vhodné pro vakuovani réznych druhd potravin
vCetné tekutin (tekutiny Ize vakuovat pouze
ve vakuovych dézach, napojenych na externf vstup)

- nerezové provedenf

- LED displej

- ochrana proti prehratf

- nastavitelny ¢as vakuovan({

- dvojitd svafovac lista - 310 mm

- napéti 230V /50 Hz

N zavakuované produkty

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

SVARECKY PODNOSU A VAKUOVE BALICKY

EXTERN{ VSTUP

PRO NAPOJEN| VAKUOVYCH DOZ

NORDIine

Svarovaci lista (cm)

Saci vykon vakuové pumpy (I / min.)
Hlucnost (dB)

PFikon (W)

Véha (kg)

Celkové rozméry § x H x V (cm)

LB 30

31

16

75

290

55
42x28x11,3
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n SVARECKY PODNOSU A VAKUOVE BALICKY

NEW NOVINKA

PROVEDEN{
NEREZ

Y VB26

VB

VAKUOVE BALICKY

STANDARDN{ PROVEDEN{

- ur¢ena do naro¢nych provoz(

- vhodné pro vakuovani rliznych
druhd potravin v¢etné tekutin

+ automaticky systém vakuovani

* nerezové provedeni

- vakuovani do hladkych
i vroubkovanych dvouvrstvych sackd

- priihledné horni viko

o TR .

¥y VB35

¥y VB50

N zavakuované produkty

NORDIine VB 26 VB 30

Svarovaci lista (mm) 260 300

Vykon pumpy (mc/hod.) 10 10

PFikon (W) 370 370

Vaha (kg) 36 39

Vné&jsi rozméry $ x H x V (cm) 33x48x37,5 37 x 48 x 45

VnitFnl’rozmérygx Hx V (cm) 26 x38,5x10 30x37x18,5
170

VB 35

350

20

750

54

42,5 x 56 x 40
35x45x 12

N vakuovani produktl

VB 40 VB 50

400 500

20 20

750 750

60 87

47,5 x 55,5 x 48,5 59 x 67,5 x 51
40 x 44 x 20 50 x 54 x 20

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



¥ FEMO3NEPSV

HORKOVZDUSNE PECE

Horkovzdusné pece jsou urceny k pripravé pokrm0 hor-
kym vzduchem. Jsou vhodné k peceni pekafskych a cuk-
rarskych vyrobkd s vyjimkou kynutych tést. Jsou vhodné
také k pecenf masa a dalSich produktd, které nevyzaduijf
privihcovan.

STANDARDNI{ PROVEDENI{

Nerone FEMO4NE595V 4 rosty - 44 x 35 cm
Na objednavku neutralnf otevieny podstavec NEFOS5.

Nerone FEMO4NEGNYV 4 ks GN 1/1 (nejsou soucastf)
Na objednavku neutralnf otevieny podstavec NEFON

Nerone FEMO3NEPSV 3 rosty - 60 x 40 cm
Na objednavku neutralnf otevieny podstavec NEFOP

+ dva ventildtory s opacnym systémem proudénf vzduchu

+ dokonaly vnitfni ventilacni systém - rovnomeérna
distribuce tepla

* nerezové oplasténi a vnitfek trouby + masivni rukojet

+ zaoblené vnitfni hrany - dvojité prosklené dvere

+ lehce vyménitelné tésnéni - zamkovy systém

+ vnitinf osvétleni * manualnf ovladani

+ termostat 280 °C - 60 minutovy ¢asovac

+ lehce vyjmutelné bo¢nf vodici kolejnicky pro snadnou
Udrzbu

+ maximalni bezpecnost a spolehlivost garantovana
evropskou vyrobou

+ napéti 230V /50 Hz

NORDIine

Nerone FEMO4NE595V
Verze elektricka - manualni
RoSty (cm) 4 ks 44 x 35
Vzdalenost mezi rosty (cm) 8,4

Celkovy pfikon (W) 3150

Véha (kg) 33

Vnitfni rozméry komory SxHxV(cm) 46,4 x 42 x 37

Vnéjsi rozméry SxHxV(cm) 58,9 x 66,3 x 58

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

o
0

HORKOVZDUSNE A KONVEKCNI PECE

VNITRNI
VENTILACNI
SYSTEM

MINUTOVY
CASOVAC

VYMENITELNE
O TESNENI

g OSVETLENI

FEMO4NEGNV
elektricka - manualni
4GN1/1*

84

3150

35

56 x 42 x 37

68,6 X 66 x 58

PECIVO

PIZZA

© 0

I—~—4 HAMBURGER

- =

RYBY

MASO

O O (

N FEMO4NE595V

N rozpékani peciva

FEMO3NEPSV

elektrickd - manualni
3 ks 60 x 40

8,4

3150

36

65 x 46 x 35
77,5x70 x 56
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HORKOVZDUSNE A KONVEKCNI PECE

N detail rostd

N teplotni sonda N ventilacni systém

N FEMO4NEGNV

NEUTRALNI OTEVRENE PODSTAVCE
POD PECE EKO

Neutralnf podstavce v celonerezovém provedeni pod
trouby NORDIline Nerone FEM (viz str. 173).

STANDARDNI PROVEDENI
- kompletnf nerezové provedent
+ stabilni konstrukce

+ protiskluzové nozky

NEFO5 neutrdlni otevieny podstavec
k NORDIline Nerone FEMO4NE595V

NEFON neutralni otevieny podstavec
k NORDIline Nerone FEMO4NEGNV

P o ¥ NEFON
NEFOP neutralni otevieny podstavec
k NORDIline Nerone FEMO3NEPSV
N ukazka podstavce
s troubou

NORDIine NEFO5 NEFON NEFOP
Kapacita (rosty ani plechy 8 ks rost 435 x 350 mm 8 x GN 1/1 rost nebo plech 8 ks rost nebo plech o rozmérech
nejsou soucasti) nebo plech 450 x 325 mm o rozmérech 530 x 325 mm 600 x 400 mm
Pocet polic 8 8 8
RozméryﬁxHxV(cm) 59x 61 x85 61 x 68 x 85 77 x 66 x 85

172 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



HORKOVZDUSNE A KONVEKCNI PECE

VNITRN i
VENTILACNI PECIVO
SYSTEM
MINUTOVY
@ CASOVAC @ PIZZA
VYMENITELNE B
TESNEN( l—~—§ HAMBURGER
g OSVETLENI @ RYBY
é
Iy H-° MASO
[}
@ CHLEBA ¥ MID 10 GN 1/1 H20

REGULACE PARY

1042100 %

NERONE MID

KONVEKCNI{ PECE S NASTRIKEM

¥ MID 07 GN 1/1 H20

Digitaln konvekenf (horkovzdusnd) pec s pfivincovanim.

Diky pare nedochéazi k vysouseni produktl, je zachovana
jejich Stavnatost. U peceni peciva mé para vliv na rovno-
mérnou strukturu a nasledné jeho kvalitu.

STANDARDNI PROVEDENI{

- vyvin pary s nastfikem - regulace pary 10 az 100 %

- kombinovany rezim (kombinace peceni a pary)

- napojeni na vodovodni f&d a odpad

- jeden nebo dva ventildtory s opa¢nym systémem
proudén{ vzduchu

- dokonaly vnitfni ventilacnf systém - rovnomeérna
distribuce tepla - teplotni sonda -+ delta T pecenf

- nerezové oplasténi a vnitfek trouby + masivni rukojet

- dvojité prosklené dvere

- snadna Udrzba a cisteni - lehce vyménitelné tésnén,
vyjimatelné vnitrni listy, zaoblené vnitfni hrany

- vnitfnf osvétleni - digitalni oviddani

- termostat 280 °C - 60 minutovy ¢asovac

- lehce vyjmutelné vnitfnf liSty pro snadnou Udrzbu

- maximalnf bezpecnost a spolehlivost garantovana
evropskou vyrobou

- kapacita 7 x GN 1/1 nebo rost 600 x 400 mm
(GN ani rosty nejsou soucastf ceny)

- vzdalenost mezi rosty - 80 mm

¥ MID 06 GN 1/1 H20

¥ MID 05 GN 1/1 H20

NORDIine

Nerone MID 04 GN 1/1 H20 MID 05 GN 1/1 H20 MID 06 GN 1/1 H20 MID 07 GN 1/1 H20 MID 10 GN 1/1 H20
PFikon (kW) 5,45 6,45 7,65 10,7 12,7

Pocet rodtli nebo GN 1/1* 4 5 6 7 10

Vaha (kg) 79 87 91 106 127

Vnitfni rozméry komory§x HxV (cm) 68 x52x 36 68 x 48 x 44 68 x 48 x 52 68 x52x62 68 x 48 x 84

Vné&jsi rozméry S x H x V (cm) 84 x91 x67 84 x91x75 84 x91x83 84 x91 x93 84x91x115

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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HORKOVZDUSNE A KONVEKCNI PECE

N detail rostd

N teplotni sonda

NEUTRALNI OTEVRENY PODSTAVEC
POD PECE MID

Neutralnf podstavec v celonerezovém provedeni pod
trouby NORDIline Nerone MID (viz str. 175).

STANDARDNI{ PROVEDENI{

- kompletni nerezové provedeni - stabilnf konstrukce
- protiskluzové nozky

NEFOM neutralni otevieny podstavec
k NORDline Nerone MID

NORDIine NEFOM

Kapacita*® 8 ks rost 600 x 400 mm nebo GN 1/1
Rozméry $ x H x V (cm) 84 x 77 x 85

* Rosty ani GN nejsou soucasti ceny
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N Ukazka podstavce

s troubou

N rozpékani peciva

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NORDIine

SNADNA UDRZBA

1 Ucnné t&snéni

y) Uinny samodistici systém a vnitfni
odklapéci sklo pro snadnou udrzbu

3 V pfipadé potfeby Ize sklo
snadno vyjmout a vymeénit

4 UvnitF pece nerezova ocel
a vnitfni zaoblené rohy

3 Systém zastaveni ventilatoru
pFi otevieni dvefi

6 Vysoce odolny systém pro vyklapéni
dvefi s dlouhou Zivotnosti

NORDline NERONE




n REGALOVE SYSTEMY

ALUPLAST

VOLNE STOJiCi REGALY

Volné stojic regaly ALUPLAST jsou vhodné
do potravinarskych provozoven a do
stavebnicovych box{ (viz kapitola 5 tohoto katalogu).

STANDARDNIi PROVEDENI{

+ lehka hlinfkova konstrukce
+ 4 plastové nastavitelné police
+ snadnd montaz - nosnost polic 150 kg

NA OBJEDNAVKU

+ extra police (viz tabulka)

Vyska 160 cm Vyska 180 cm Vyska 200 cm Extra police

Rozméry (cm) Model Model Model Model

60 x 30 SA16/063 SA18/063 SA20/063 RSA063

70x30 SA16/073 SA18/073 SA20/073 RSA073

80x30 SA16/083 SA18/083 SA20/083 RSA083

90x30 SA16/093 SA18/093 SA20/093 RSA093

100 x 30 SA16/103 SA18/103 SA20/103 RSA103

. 110x 30 SA16/113 SA18/113 SA20/113 RSA113
5 120x 30 SA16/123 SA18/123 SA20/123 RSA123
g 130x30 SA16/133 SA18/133 SA20/133 RSA133
3 140x 30 SA16/143 SA18/143 SA20/143 RSA143
* 150x 30 SA16/153 SA18/153 SA20/153 RSA153
160 x 30 SA16/163 SA18/163 SA20/163 RSA163

170x 30 SA16/173 SA18/173 SA20/173 RSA173

180x 30 SA16/183 SA18/183 SA20/183 RSA183

190 x 30 SA16/193 SA18/193 SA20/193 RSA193

200x 30 SA16/203 SA18/203 SA20/203 RSA203

60 x 40 SA16/064 SA18/064 SA20/064 RSA064

70x40 SA16/074 SA18/074 SA20/074 RSA074

80 x40 SA16/084 SA18/084 SA20/084 RSA084

90 x40 SA16/094 SA18/094 SA20/094 RSA094

100 x 40 SA16/104 SA18/104 SA20/104 RSA104

. 110x 40 SAl6/114 SA18/114 SA20/114 RSA114
5 120 x40 SA16/124 SA18/124 SA20/124 RSA124
g 130 x40 SA16/134 SA18/134 SA20/134 RSA134
3 140 x 40 SA16/144 SA18/144 SA20/144 RSA144
- 150 x 40 SA16/154 SA18/154 SA20/154 RSA154
160 x 40 SAl6/164 SA18/164 SA20/164 RSAl64

170 x40 SA16/174 SA18/174 SA20/174 RSA174

180 x40 SA16/184 SA18/184 SA20/184 RSA184

190 x 40 SA16/194 SA18/194 SA20/194 RSA194

200 x 40 SA16/204 SA18/204 SA20/204 RSA204

176 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



Vyska 160 cm Vyska 180 cm Vyska 200 cm Extra police

Rozméry (cm) Model Model Model Model

60 x 50 SA16/065 SA18/065 SA20/065 RSA065
70x50 SA16/075 SA18/075 SA20/075 RSA075
80 x50 SA16/085 SA18/085 SA20/085 RSA085
90 x50 SA16/095 SA18/095 SA20/095 RSA095
100 x50 SA16/105 SA18/105 SA20/105 RSA105

. 110x 50 SA16/115 SA18/115 SA20/115 RSA115

3 120x 50 SA16/125 SA18/125 SA20/125 RSA125

g 130x50 SA16/135 SA18/135 SA20/135 RSA135

9 140 x 50 SA16/145 SA18/145 SA20/145 RSA145

- 150 x50 SA16/155 SA18/155 SA20/155 RSA155
160 x 50 SA16/165 SA18/165 SA20/165 RSA165
170x 50 SA16/175 SA18/175 SA20/175 RSA175
180 x50 SA16/185 SA18/185 SA20/185 RSA185
190 x 50 SA16/195 SA18/195 SA20/195 RSA195
200 x 50 SA16/205 SA18/205 SA20/205 RSA205
60 x 60 SA16/066 SA18/066 SA20/066 RSA066
70x 60 SA16/076 SA18/076 SA20/076 RSA076
80x 60 SA16/086 SA18/086 SA20/086 RSA086
90 x 60 SA16/096 SA18/096 SA20/096 RSA096
100 x 60 SA16/106 SA18/106 SA20/106 RSA106

° 110 % 60 SA16/116 SA18/116 SA20/116 RSA116

; 120 x 60 SA16/126 SA18/126 SA20/126 RSA126

g 130x 60 SA16/136 SA18/136 SA20/136 RSA136

9 140 x 60 SA16/146 SA18/146 SA20/146 RSA146

* 150 x 60 SA16/156 SA18/156 SA20/156 RSA156
160 x 60 SA16/166 SA18/166 SA20/166 RSA166
170 x 60 SA16/176 SA18/176 SA20/176 RSA176
180 x 60 SA16/186 SA18/186 SA20/186 RSA186
190 x 60 SA16/196 SA18/196 SA20/196 RSA196
200 x 60 SA16/206 SA18/206 SA20/206 RSA206

— Spojka rohovych regall ARA

E 2 kole¢ka bez brzdy RS

E 2 kolecka s brzdou RSF

w

3 Regal 1600 mm nastavitelné nozky GSA160

;£ Regal 1800 mm nastavitelné nozky GSA180

= Regal 2000 mm nastavitelné nozky GSA200

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny. 177







Tepelnd Cerpadla vzduch-voda
Dotace na tepelna cerpadla
Splitové klimatizace
Multisplitové klimatizace
Konzole ke klimatizacim




n TEPELNA CERPADLA VZDUCH - VODA

NEW NOVINKA

ZARUKA
+ZVYHODNENY SERVIS

OHREV
TUV

REZIM
TOPENI
REle ) (J m
VLASTNI 0o
@ DIAGNOSTIKA Kotlikové
dotace

¥ WWBA 9,5 H-B/P -
N 2 dotani programy

Tepelné cerpadlo je jednoduchy ekologicky systém, ktery dokaze
vyuzivat nizkopotenciondlni teplotu venkovniho prostredi.

U tepelného Cerpadla nezajistuje ohfev elektricka energie, ale teplota
venkovniho vzduchu. Elektfina slouzi pouze k pohonu motoru kompresoru

a ventilatoru Cerpadla.

Tepelna Cerpadla NORDIine vzduch - voda jsou kompaktni jednotky, kdy
veskeré zaffzenf ur¢ené k ohfevu topné vody je umisténo ve venkovni
kompaktnf jednotce. Tepelnd Cerpadla jsou predevsim urcena pro zateplené
stavby s vakuovymi okny.

Tepelné cerpadlo slouZi k ohfevu topné vody jak pro radiatory tak i pro
podlahové wtapéni. Diky mozZnosti Fizenf dvou wystupnich teplot miZzeme
jednotku wuzit k vwtapéni soucasné s ohfevem vody.

TEPELNA CERPADLA VZDUCH - VODA
ON-OFF

+ moznost Cerpani dotacf

- whodné sazba D57d pro cely d&im

+ Uspora energie

+ funkce ohrevu TUV vytapéni, chlazenf
+ Wi-fi ovlddani

~ WWBA 9,5 H-B/P

NORDIine

~ WWBA 13,5 H-B-S

WWBA 9,5 H-B/P

= O

WWBA 13,5 H-B-S

Kotlikové Kotlikové Kotlikové

dotace dotace dotace

= =»  nova g
B> ED» ED»

N WWBA 19,5 H-B-S

WWBA 19,5 H-B-S

Typ Cerpadla ON-OFF, vzduch-voda ON-OFF, vzduch-voda ON-OFF, vzduch-voda
Trida sezénni energetické Ucinnosti A+ At+ A+

P design (kW) 8,01 10,8 13,1

PFikon (kW) 2,46 3,12 4,38

Kompresor GREE rotacni GREE rotacni HITACHI scroll
Napdajeni (V / Hz) 220~240/ 1N~50 400/ 3N~50 400/ 3N~50
Vykon (kW) / COP (A7 / W35) 9,41/3,82 13,46 /4,31 18,28 /4,17
Vykon (kW) / COP (A2 / W35) 834/34 11,76 /3,72 15,78 /3,63
Akusticky tlak (dB) 58,5 59,9 58,3
Rozméry§xHxV(cm) 111,5x 47 x 69 111,9x42,5x 126 111,9x42,5x 126
Obéhové cerpadlo ES 2* ES2 25/60 ES2 25/70 ES2 25/70
Mnozstvi chladiva R32 (kg) ** 1,3 2,1 2,6

PFepocet chladiva (GWP 675) (t) 0,88 1,42 1,76

*obé&hové cerpadlo je navrzeno pro primarni okruh tepelného cerpadla s akumulaéni nadrzi ** hermeticky uzavieny systém chladiva.
Jednotky obsahuji fluorované sklenikové plyny regulované Kjétskym protokolem.
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Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



TEPELNA CERPADLA VZDUCH - VODA

NEW NOVINKA N6B, N10B % REZIM CHLAZENI ( )
o
D — m
5 - |
« I —— STATNI FOND
ey e
 e——
L ———— T —8. ” 7
e —— Kotlikové
e ——
o e — — dotace
e ——
s IWERTOR =
o — z
L m— mm— , .
L R — i —
. ) P +ZVYHODNENY
REZIM TOPENI KOMPRESOR EVI | B ——
e — SERVIS
e ———
1 _
e A
j - .
|

N 2 dotacni programy

N B

TEPELNE CERPADLO VZDUCH - VODA
INVERTOR

Tepelné cerpadlo je jednoduchy ekologicky systém, ktery dokaze
vyuzivat nizkopotenciondlni teplotu venkovniho prostredi.

U tepelného Cerpadla nezajistuje ohrfev elektrickd energie, ale teplota
venkovniho vzduchu. Elektfina slouzi pouze k pohonu motoru kompresoru
a ventilatoru Cerpadla.

Tepelna Cerpadla NORDIine vzduch - voda jsou kompaktni jednotky, kdy
veskeré zafizeni ur¢ené k ohfevu topné vody je umisténo ve venkovnf
kompaktnf jednotce. Tepelnd Cerpadla jsou predevsim urcena pro zateplené
stavby s vakuovymi okny.

Tepelné Cerpadlo slouZi k ohfevu topné vody jak pro radiatory tak i pro
podlahové wtapéni. Diky mozZnosti Fizenf dvou wystupnich teplot miZzeme

- 5" barevny display s pfesnym ovladanim na 0,5 °C
- zrychleny Cas vytapéni/chlazenf

- inteligentni odtavanf

* nizkd hladina hluku

+ znackovy kompresor Panasonic

+ Wi-fi ovladani

= | O

jednotku wyuzit k vytadpéni soucasné s ohfevem vody.

©

I
1. o wor o
EEE— Kotlikové Kotlikové Kotlikové
E — dotace dotace dotace
R E———
e novs g [ nova g [ novs g
=

R —

¥ dotacni koéd:

¥ dotacni kod:

¥ dotacni kéd:

N Nes SVT 25907 N N10B SVT 25908 N N17B SVT 24539
NORDIine N6B N10B N17B
Trida sezénni energetické Gcinnosti ErP (35 °C) At+++ At+ A++
Trida sezénni energetické Gcinnosti ErP (55 °C) A++ A++ A++
Vykon vytapéni rozsah (kW) 2,29~8,25 4,7~12,5 7,0~20,5
PFikon vytapéni rozsah (kW) 0,63~1,81 1,08~3,44 1,5~6,0
Vykon chlazeni rozsah (kW) 1,98~6,1 3,22~11,3 5,5~15,5
Prikon chlazeni rozsah (kW) 0,7~2,2 1,27~4,64 1,5~6,0
Typ kompresoru rotacni EVI rotacni EVI rotacni EVI
Znatka kompresoru Panasonic Panasonic Panasonic
Frekvence 30~90 30~90 30~90
Napajeni (V/Hz) 220-230/1N~50 400/ 3N~50 400/ 3N~50
Max. rozbéhovy proud (A) 13,0 7.6 13,5
MnoZstvi chladiva R32 (kg)* 1,3 1,7 2,0
GWP / pfepocet CO, (t) 675/0,878 675/1,15 675/1,35
Propojovaci potrubi vstup / vystup 1 1 1%
Akusticky tlak (dB) 48 52 55
Rozméry jednotky: Sx HxV(cm) 105,2 x 49 x 80,5 100 x47 x 91,5 107 x43,5x 134
Hmotnost (kg) 90 100 140

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

* Jednotky obsahuji fluorované sklenikové plyny regulované Kjétskym protokolem.
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n TEPELNA CERPADLA VZDUCH - VODA

@,

++
ERP 35 °C* ZvoTnino PrOSTREDI
CESKE REPUBLIKY
Kotlikové
dotace

ERP 55 °C*

()
()
S

REZIM CHLAZEN(
N tfida energetické

N 2 dotacni programy v .
acinnosti

¥ dotatnikod: SVT 23 387

*ErP 35 °C: energeticka tfida A++ pro vystupni teplotu 35 °C
*ErP 55 °C: energeticka tfida A+ pro vystupni teplotu 55 °C

TEPELNE CERPADLO VZDUCH - VODA
INVERTOR

* pfesné ovladanina 0,5 °C

- zrychleny Cas vytapéni/chlazent

- inteligentni odtavani

+ bez namrzani dna jednotky

+ ovladac s dotykovou obrazovkou

+ znackovy kompresor Mitsubishi Electric

N realizace
DC Inverter N8A (60 Hz)

Vystupni Kapacita vytapéni (kW. =
vgda (,‘)’C) Opkolm,\t,:;lzta (°(C) ) NORDIine NSA
.15 -7 2 7 21 Trida sezénni energetické Gcinnosti ErP (35 °C) At++
35 3,70 4,70 6,30 7,50 12,00 Trida sezénni energetické Gcinnosti ErP (55 °C) A+
45 3,30 4,30 5,80 6,70 11,00 Tepelny vykon (kW) 10,8
DC Inverter N3A (60 Hz) Vykon vytapéni rozsah (kW) 2,5_11,5
Vystupni coP PFikon vytapéni rozsah (kW) 0,8_3,4
voda (°0) Okolni teplota (°C) Chladici vykon (kW) 81
-15 -7 2 7 21 Vykon chlazeni rozsah (kW) 2,0_10,0
35 2,30 2,70 3,60 410 5,00 PFikon chlazeni rozsah (kW) 1.34
45 1,80 2,29 2,80 3,30 4,10 Typ kompresoru rotadni
DC Inverter N8A (90 Hz) Znatka kompresoru Mitsubishi Electric
Vystupni Kapacita vytapéni (kW) Frekvence 30.90
voda (°C) Okolni teplota (°C) Napajeni (V/Hz) 208-240/50
-15 -7 2 7 21 Vykon elektrického kotle (kW) 3
35 5,60 7,00 9,30 10,80 15,00 Max. rozb&hovy proud (A) 18,0+ 13,7
45 350 6,70 8,90 10.20 14,00 Typ chladiva / mnoZstvi (kg)** R410a/2,4
DC Inverter N8A (90 Hz) GWP / pfepocet CO, (t) 2088/5,011
Vystupni COoP Propojovaci potrubi vstup/vystup 1"
voda (°C) Okolni teplota (°C) Akusticky tlak (dB) 54
-15 -7 2 7 21 Akusticky vykon (dB) 68
35 2,20 2,60 3,40 3,90 450 Rozméry jednotky: S x H x V (mm) 98 x 46,5 x 90
45 1,80 2,20 2,70 3,00 3,60 Hmotnost (kg) 10

COP: Koeficient vykonu, ktery vyjadfuje pomér energie vyrobené
a energie k tomu spotiebované.
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** Jednotky obsahuji fluorované sklenikové plyny regulované Kjétskym protokolem.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NEBOJTE SE ZAVOLAT, .

SERFRREITIR RN R

CESKE REPUBLIKY

m KOTLIKOVE DOTACE
STATNi FOND
( ZIVOTNIHO PROSTREDI

DOTACI MUZETE ZiSKAT I VY!

PROC TEPELNE CERPADLO NORDIine?

Tepelna cerpadla NORDIine jsou moderni zafizeni, diky kterym mU(Zete pohodIné topit i ohFivat teplou uZitkovou
vodu (TUV). Diky tomu, Ze jde o velmi ekologicky princip pfemény energie, miZete na pofizeni nasich tepelnych
Cerpadel NORDIline ziskat od statu dotace aZ ve vySi 150 000 Kc.

v

Zaru€ena navratnost Vasi investice

Tepelna cerpadla NORDline pofidite za rozumnou cenu a diky dotacim muze byt Vase penéZzenka zatizena
jesté méné. Celkové naklady, které zahrnuji pofizeni i instalaci tepelného cerpadla, jsou u kazdého rlizné
v zavislosti na typu stavby a aktualnim topném systému. Primérna navratnost investice je 4-6 let.

Tepelné cerpadlo vzduch - voda ma Fadu vyhod

V nasSich zemépisnych podminkach je typ Cerpadla vzduch - voda ten nejvhodnéjsi. Diky tomu, Ze zafizeni
odebira energii ze vzduchu, nenf pfi instalaci tfeba rozkopavat pozemek, ani investovat do nakladného vrtu.
Doba instalace je tak kratSi - standardni montaz 2-3 dny, pofizovaci naklady nizsi a instalovana zafizeni jsou
snadno pfistupna pro servisni kontroly.

Spolehlivé zafFizeni s jednoduchym ovladanim
Diky vlastni diagnostice tepelného Cerpadla je zajiStén bezpecny a bezproblémovy provoz, a to i v extrémné
mrazivych dnech pomoci dohfevu. Elektronicka Fidici jednotka se stard o automaticky chod zafizeni. Pro

jednoduché, prehledné, s moZnosti nastaveni pres internet.

Mensi zavislost - vétSi svoboda, vice prostoru

Diky energii z tepelného cerpadla se Vas objekt stane méné zavislym na dodavce plynu a elektfiny od velkych
spolecnosti. Budte to vy, kdo urcuje pravidla a stafite se skute¢nym panem ve své domacnosti. Pokud jste
pred tim topili uhlim ¢i dfevem, s nastupem tepelného cerpadla mlzete skladovaci prostory uvolnit a nové
misto vyuZzit, jak si zamanete.

Uvedené ceny jsou bez DPH.



n SPLITOVE KLIMATIZACE

| —— —— S TN W

A

¥ NORDIine Delfin R32 - vnitfni jednotka

SPLITOVE KLIMATIZACE

Klimatizace jsou vybaveny filtrem ,Cold Plasma lon Gene-
rator”, ktery vyuziva napéti elektricky nabitych (ionizujich)
molekul vzduchu. Prach a jiné polétavé Castice jsou diky
tohoto filtru pritahovany k elektrodé podobné, jako to umf
staticka elektrina, diky cemuz je vzduch v mistnosti Cistéjsi

a vice svézi.

- wifi ovladani (aplikace v CZ jazyce pro vzdalené
ovladani klimatizace pfes mobilnf zafizen)

+ tichy provoz 19 dB (A)

- ekologické chladivo R32

+ zdravotni filtry

- prosvétleny displej v hlavnim panelu

- energeticka Uc¢innost A++ / A+

- cold plasma ION generator

-+ certifikovano TUV SUD Czech s.r.o.

5

HE mewm u .

N Klimatizace NORDIine v nemocnici
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N ovladac

~  venkovni jednotka

KLIMATIZACE NORDIline

Cold Plasma
lon Generator

2 ROKY ZARUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NAHRADNICH DiLU

SPANKOWY
REZIM

SILNE
ODVLHCOVANI

VLASTNI
DIAGNOSTIKA

LED DISPLAY
DETSKA
POJISTKA
MOBILN
APLIKACE

WI-FI
KONEKTIVITA

060600600606

| FEEL

D @

ANTI-COLD
AR

X
4

0,5W V REZIMU
STANDBY

Qx

ASOVAC

AUTO
RESTART

TOPENI
IPRI-15°C

EKOLOGICKE
CHLADIVO R32

OOO®O O

KLIMATIZACE NORDIine JSOU VHODNE PRO ALERGIKY A ASTMATIKY

=& Bt ||

N Ukazka instalace venkovni jednotky

@ TURBO

@l ANTIKOROZNI
[mmly OCHRANA

AUTOMATICKE
ODMRAZOVANI{

HODINY

UPOZORNENI
CISTENI FILTRU

ENERGETICKA
TRIDA

VELMI TICHY

19dB PROVOZ

0600O60®

O
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Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



NORDIline

Chladici vykon

Topny vykon

Sezénni Gcinnost
chlazenf

Sezénni Gcinnost
topeni

Prikon

Ro¢ni spotfeba
El. pFivod

Hladina akustického
tlaku

Provozni teplotni
rozsah

Rozméry (S x H x V)

Hmotnost

Propojovaci potrubi

NapInéno na délku
potrubi

Chladivo R32*

NominalIni
rozsah
Nominalni
rozsah
Energ. tfida
SEER
Pdesignc
EER

Energ. tfida
SCoP
Pdesignh
COP
Chlazeni

Topeni

Chlazeni/Topenf
Venkovni jednotka
Jmenovity proud
Doporuceny jisti¢
Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka

Topeni

Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka
Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka
Kapalina/plyn

Max. vzdalenost/
vyska

MnoZstvi
Pfepocet GWP 675

= ===

W/W

=3

>z > =

kWh/a
V, Hz, Faze

dB (A)
dB (A)

°C
cm
cm
kg
kg
mm (")

kg

el e i e e

SMVHO09B-2A2A3NG SMVH12B-3A2A3NG

2600
400-3300
2800
400-4100
A++

6,7

2600

3,47

A+

4

2600

3,76

750 (150-1430)
3,6

745 (180-1550)
34

136/910
220-240, 50, 1
6,88

10
38/34/21/19
52

-15az +52

79,2x19,5x27,9
83x32,5x54

9

29

6,35/9,52 (1/4"/3/8")

20/10

0,52
0,351

3500
550-4000
3650
600-5130
A++

6,5

3500

3,47

A+

4

3200

3,76

1010 (180-1560)
4,8

970 (220-1800)
4,4

188/1120
220-240, 50, 1
7,99

10
40/35/22/20
53

-15 az +52

85 x 20,3 x 29,1

83 x32,5x54

10

30

6,35/9,52 (1/4"/3/8")

20/10

5

0,78
0,5265

ERCE St

SMVH18B-4A2A3NG

5270
1000-6700
5500
1100-6800
A++

6,3

5200

3,42

A+

4

5000

3,72

1540 (320-2460)
7

1480 (350-2300)
6,3

289/1750
220-240, 50, 1
10,2

16
47/44/31/29
55

-15 az +52

97,2x22,4x30,2
89 x37,2x59,8

13

40

6,35/12,7 (1/4"/1/2")

25/10

5

0,93
0,62775

SMVH24B-5A2A3NG

6450
1400-7000
6600
1500-7900
A++

6,4

6400

3,51

A+

4

6200

3,77

1840 (380-2800)
89

1750 (400-2500)
8,4

350/2170
220-240, 50, 1
11,09

16
48/44/35/33
59

-15 az +52

108,1 x 24,8 x 32,7
96 x 39,6 x 70

16

43,5

6,35/15,88 (1/4"/5/8")

25/10

5

1,05
0,70875

*Jednotky obsahuji fluorované sklenikové plyny regulované Kjétskym protokolem.

SEER: Sezénni koeficient energetické efektivnosti - vyjadiuje pomér energie odebrané klimatizaci z vnitfniho prostiedi a energie k tomu spotfebované v pribéhu celého roku.
SCOP: Sezonni koeficient vykonu (sezénni topny faktor) - vyjadiuje pomér energie vyrobené a energie k tomu spotiebované v prabéhu celého roku.

COP: Koeficient vykonu, ktery vyjadfuje pomér energie vyrobené a energie k tomu spotfebované.
EER: Koeficient energetické efektivity, ktery vyjadfuje pomér energie odebrané klimatizaci z vnitfniho prostfedi a energie k tomu spotfebované.

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.
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n SPLITOVE KLIMATIZACE

KLIMATIZACE CTYRCESTNA

KLIMATIZACE 360°

N SCVH12A-A3NA N SCVH18A-A3NB

SCVH24A-A3NA

KLIMATIZACE NORDline
2 ROKY ZARUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NAHRADNICH DiLU

§TR9PN|’ KA;ETOVA KLIMATIZACE
CTYRCESTNA / 360°

Stropnf{ kazetové klimatizace jsou urceny pro chlazenf a vy-
tapéni vetsich prostor. Také je mozné stropni kazety pouzit
do mist, kde nenf moznost instalovat nasténné jednotky.
Jednotky majf vyhodu ve velké distribuci chladu nebo tepla
ze stfedu mistnosti do vSech stran najednou, dochazi tak
k rovnomeérnému chlazeni a topenf celych prostor. Svym
designem vhodné do bytu, kanceladre, provozovny nebo
restaurace.

- digitaInf LED display + odvihcovan( + turbo

- autorestart * spankovy rezim - détska pojistka
- Casovac a hodiny + upozornéni na cistént filtrd
- rezim | Feel (pohodIna regulace teploty)

- vlastni diagnostika + automatické odmrazovani

- certifikovano TUV SUD Czech s.r.o.

NA OBJEDNAVKU

+ podsvétleni stropnf jednotky: modra barva
- chlazeni, oranZova - topenf

W

N dalkové ovladani, venkovni a vnitfni jednotky

(CtyFcestna nebo 360°)

N MozZnost ovladat stropni kazetové klimatizace pres
mobilni aplikaci pouZitim nasténného WIFI ovladace
KXWB1.

CERTIFIKOVANO TUV SUD CZECH S.R.O.

SPANKOWY
REZIM
SINE
ODVLHCOVANI
VLASTNI
DIAGNOSTIKA
@ LED DISPLAY
6 DETSKA
POJISTKA
NiZKE STARTOVNI
NAPET

| FEEL

ANTI-COLD
AIR

AUTO
RESTART

CASOVAC

EKOLOGICKE
CHLADIVO R32

®©@ OO 6 6 0

MOBILN{
APLIKACE*

TURBO

ANTIKOROZNI
OCHRANA

AUTOMATICKE
ODMRAZOVANI

HODINY

UPOZORNENI
CISTEN( FILTRU

WI-FI
KONEKTIVITA*

©O00060606

* Pro jednotky SCVH18A-A3NB a SCVH24A-A3NA
s nasténnym WIFI ovladacem KXWB1

.|||[m|um|u--_f;li_uml[l"_ilh- .

N designové podsvétleni stropni jednotky 360°

- na objednavku

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



N ukazky instalace vnitfni jednotky

NORDIine

Typ jednotky
Chladici vykon

Topny vykon
Sezonni Gcinnost

chlazeni

Sezénni Ucinnost
topeni

PFikon

El. pFivod

Hladina akustického tlaku
Provozni teplotni rozsah
Rozméry (S x H x V)
Hmotnost

Propojovaci potrubf

NapInéno na délku potrubf

Chladivo R32*

Nominalini
rozsah
Nominalni
rozsah
Energ. tfida
SEER
Pdesignc
EER

Energ. tfida
SCOP
Pdesignh
cop

Chlazeni

Topeni

Venkovni jednotka
Jmenovity proud
Doporuceny jisti¢
Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka
Topeni

Vnitfni jednotka
Venkovni jednotka

Panel vnitini jednotky

Vnitfni jednotka / panel

Venkovni jednotka

Kapalina/plyn

Max. vzdalenost/vyska

MnoZstvi

PFepocet GWP 675

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

= 2 =2 =

W/wW

< >» =2 >» =

Hz, Faze

>

dB (A)
dB (A)
°C
cam

cm
kg

kg
mm (")

kg

SCVH12A-A3NA

Stropni kazeta CtyFcestna
3500

900-4000

3500

1000-4200

At+

6,1

3500

3,18

A+

4,0

3000

3,50

1100 (180-1600)
54

1000 (220-1650)
4,4

220-240, 50, 1
7,32

10

45/41/39

53

-15az +52

57 x 57 x 26
83x32,5x54
65x65x2,8
16/2,2

30,0

6,35/9,52 (1/4"/3/8")
30/15

5

0,85

0,57375

SCVH18A-A3NB

Stropni kazeta 360°
5200

1500-5800

5200

1500-6500

At+

6,1

5200

3,56

A+

4,0

5000

3,91

1460 (250-2400)
6,7

1330 (300-2300)
6,1

220-240, 50, 1
10,65

16

46/42/39/36

56

-15 az +52

84 x84 x22,5
89x37,2x59,8
95x95x6,5
275/8

38,0

6,35/12,7 (1/4"/1/2")
30/15

5

1,05

0,70875

SPLITOVE KLIMATIZACE

SCVH24A-A3NA

Stropni kazeta 360°
7000
2000-7800
7000

1800-8100

At+

6,2

7000

3,20

A+

4,1

6500

3,80

2190 (380-2800)
10,0

1840 (400-3120)
8,4

220-240, 50, 1
13,84

16

46/42/39/36

56

-15 az +52

84 x84 x 22,5
89x37,2x59,8
95x95x6,5
275/8

38,0

6,35/15,9 (1/4"/5/8")
30/15

5

1,5

1,01250
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n MULTISPLITOVE KLIMATIZACE

MULTISPLITQVE KLIMATIZACE
- VENKOVNI JEDNOTKY DELFIN R32

+ pfipojenf az 5 vnitfnich jednotek - nasténné jednotky
SMVH nebo stropni jednotky SCVH (specifikace viz dalsi
strana katalogu)

+ jednotky s invertorem

+ 4 modely venkovnich jednotek o wkonu 5,2 az 12,1 kW

+ energetickd tfida chlazeni A++ / topeni A+

+ vysoka Ucinnost jednotek a nizka hlu¢nost

- ekologické chladivo R32

+ vysoka efektivita kompresoru (DC Invertor)

+ na 1 venkovni jednotku moznost pfipojeni az 5 vnitfnich
jednotek - vyhoda ve vétSich objektech, kde se tak
snizuje pocet venkovnich jednotek,
které jsou potreba k instalaci klimatizace

+ certifikovano TUV SUD Czech s.r.o.

NORDIine

SUV2-H18/3CFA-N

Trida energetické Gcinnosti - chlazenf A++

Trida energetické Gcinnosti - topeni A+

Vykon chlazeni (W) 5200

Vykon topeni (W) 5200

SEER 6,1

SCOP 4

Hladina akustického tlaku dB (A) 54

Rozméry S x H x V (cm) 96 x 39,6 x 70

Hmotnost (kg) 45

Chladivo / mnoZstvi (kg)** R32/1,1

PFepocet chladiva (GWP 675) (t) 0,743

Propojovaci potrubi (m)* 20

Potrubi 1 trasa / prevyseni (m) 10/5

Propojovaci potrubi (mm) 6,35x 9,52
6,35x9,52

Naplnéno na délku potrubf (m) 10

KLIMATIZACE NORDIline

MULTI-S
P —

2 ROKY ZARUKA + 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI NAHRADNICH DILU

SPANKOVY
REZIM

SILNE
ODVLHCOVANI

VLASTNI
DIAGNOSTIKA

LED DISPLAY
6 DETSKA
POJISTKA

NiZKE STARTOVNI
NAPET

SUV3-H24/3CGA-N
A++

A+

7 000

7 000

6,1

4

55
99x42,6x79
55

R32/1,5
1,013

60

20/10
6,35x9,52
6,35x 9,52
6,35x 9,52

10

| FEEL

el FUNKCE OCHRANY

LAY PRI VYTAPEN(

0,5W V REZIMU
STANDBY

CASOVAC

AUTO
RESTART

FUNKCE
CHLAZEN(

SUV4-H28/3CGA-N
A++

A+

8200

8200

6,1

4

55
99x42,6x79
60

R32/2,0

1,35

70

20/10

6,35x 9,52
6,35x 9,52
6,35x 9,52
6,35x 9,52

10

TURBO

ANTIKOROZNI
OCHRANA

AUTOMATICKE |
ODMRAZOVANI

HODINY

UPOZORNENI
CISTENT FILTRU

TOPENI
IPRI-15°C

SUV5-H42/3CHA-N

102 x 39,6 x 99,7
85
R32/3,0
2,025

75

25715
6,35x 9,52
6,35x9,52
6,35x 12,7
6,35x 12,7
6,35x 15,9
30

* Neni soucasti dodavky.

** Jednotky obsahuji fluorované sklenikové plyny regulované Kjétskym protokolem.

SEER: Sezonni koeficient energetické efektivnosti - vyjadiuje pomér energie odebrané klimatizaci z vnitiniho prostfedi a energie k tomu spotfebované v priibéhu celého roku.
SCOP: Sezénni koeficient vykonu (sezdnni topny faktor) - vyjadfuje pomér energie vyrobené a energie k tomu spotiebované v pribéhu celého roku.

188

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



SMVH R32

MULTI§PI7ITOVE KLIMATIZACE
- VNITRNI JEDNOTKY DELFIN

- wifi oviadani (aplikace v CZ jazyce pro vzdalené
ovladanf klimatizace pres mobilnf zaffzeni)

- Cold plasma + 4 modely vnitinich jednotek o vykonu
2,1 az 5,1 kW - vnitni jednotky s invertorem pro wyuzitf
spliti multisplit - digitaInf LED display - odvihcovani

- turbo - autorestart - spankovy rezim - détska pojistka

- Casovac a hodiny + upozornéni na cisténf filtr(

- rezim | Feel (pohodIna regulace teploty)

+ certifikovano TUV SUD Czech s.r.o.

NORDIine

SMVHO07B-2A2A3NG(I)

Vykon chlazeni (W) 2100

Vykon topeni (W) 2300

Hlu¢nost dB (A) 38/34/21/19
Pratok vzduchu (m3/h) 480

Rozméry § x H x V (cm) 79,2 x27,9% 19,5
Hmotnost (kg) 9

Chladivo R32

Propojovaci potrubi - kapalina (mm) 6,35

Propojovaci potrubi - plyn (mm) 9,52

SCVH R32

MULTISPL[TOVI'E KLIMATIZACE
- STROPNI KAZETOVE JEDNOTKY DELFIN

- vnitfni jednotka s invertorem pro multisplit

- mozZnost ovladani pres WIFI pomoci nasténného
ovladace KXWB1 - digitalnf LED display - odvih¢ovani

- turbo - autorestart - spankovy rezim - détska pojistka

» ¢asovac a hodiny + upozornéni na cisténi filtrd

- rezim | Feel (pohodIna regulace teploty)

- vlastnf diagnostika - automatické odmrazovani

-+ certifikovano TUV SUD Czech s.r.o.

NA OBJEDNAVKU

- podsveétleni stropnf jednotky: modréa barva

- chlazeni, oranZova - topenf

NORDIine

Typ jednotky
Vykon chlazeni (W)

SCVH12A-A3NA(I)

Stropni kazeta Ctyfcestna
3500

Vykon topeni (W) 3500
Akusticky tlak dB (A) 45/41/39
Pratok vzduchu (m3/h) 750
Rozméry - t&lo § x H x V (cm) 57 x 57 x 26
Rozméry - panel 5 x H x VV (cm) 65x65x2,8
Hmotnost télo / panel (kg) 16722
Chladivo R32
Propojovaci potrubf - kapalina (mm) 6,35
Propojovaci potrubf - plyn (mm) 9,52

Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.

Tan P —— —

— — —

MULTISPLITOVE KLIMATIZACE

Cold Plasma
lon Generator

FUNKCE OCHRANY AUTOMATICKE WI-FI

PRI VYTAPEN] ODMRAZOVANI KONEKTIVITA
VLASTNi ANTIKOROZNI % MOBILN{
DIAGNOSTIKA OCHRANA APLIKACE
0,5W V REZIMU | FEEL EKOLOGICKE
STANDBY CHLADIVO R32

SMVHO09B-2A2A3NG(I)

SMVH12B-3A2A3NG(l)

SMVH18B-4A2A3NG(I)

2600

2800
38/34/21/19
530

79,2 x27,9x19,5
9

R32

6,35

9,52

3500 5270

3650 5500
40/35/22/20 47/44/31/29
660 850
85x29,1x20,3 97,2x30,2x22,4
10 13

R32 R32

6,35 6,35

9,52 12,7

N klimatizace 360°

FUNKCE @ ANTIKOROZNI
OCHRANY_ sl OCHRANA
PRI VYTAPENI
0,5W V REZIMU

@ STANDBY @ LED DISPLAY
SPANKOVY
REZIM

SCVH18A-A3NB(I) SCVH24A-A3NA(I)

Stropni kazeta 360°
5200

5200
46/42/39/36
1000

84 x84 x22,5
95x95x6,5
27,5/8

R32

6,35

12,7

Stropni kazeta 360°

N klimatizace Ctyrcestna

KLIMATIZACE NORDIline
2 ROKY ZARUKA
+ 10 LET GARANCE
DOSTUPNOSTI
NAHRADNICH DILU

7000 = @ WIFI
KONEKTIVITA
7000
46/42/39/36
1250 [ E MOBILNI
ettt oY APLIKACE
84 x84x225 —
95x 95 6,5 -
275/8
N MozZnost ovladat stropni kazetové
R32 klimatizace pres mobilni aplikaci
635 pouZzitim nasténného WIFI ovladace
! KXWB1 (pro jednotky SCVH18A-A3N
15,9 B(l) a SCVH24A-A3NA(1)).
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n MULTISPLITOVE KLIMATIZACE

KOMBINACE VNITRNICH A VNEJSICH
JEDNOTEK MULTISPLITOVYCH
KLIMATIZAC| DELFIN

FLEXIBILITA A USPORA MiSTA PRI INSTALACI
+ na 1 venkovnf jednotku mozno pfipojit az 5 vnitfnich

HORDErw |

jednotek - vhodné pro vetsi objekty R

* moZnost samostatného ovladani vnitinich jednotek —_—

+ Ize postupné doplnovat instalace

+ délka potrubiaz 75 m

+ maximalni prevySeni mezi vnitfni a venkovnf

jednotkou je 15 m
T |2

Venkovni Kombinace vnitfnich jednotek

Jednotky 2 3 4 5

SUV2-H18 7 7+7 749
7#12 | 9+9

12 9412 12+12

SUV3-H24 7+7 749 7+7+7 7+7+9 7+7+12
7#12  7+18  7+7+18 7+9+9 7+9+12
9+9 9412 7+9+18  T7+12+12 9+9+9
9+18 | 12+12  9+9+12 9+9+18  9+12+12
12+18  18+18  12+12+12 - -

SUV4-H28 7+7 7+9 747+7 7+7+9 747+12 7+7+7+7 T+7+7+9 7+7+7+12
7#12 | 7+18 | 7+7+18 7+9+9 749+12 | 7+7+7+18 7+7+9+9 7+7+9+12
9+9  7+12  7+9+18  T7+12+#12  7+12+18  7+7+9+18  7+7+12+12 7+9+9+9
9+18 | 12+12  9+9+9 9+9+12 9+9+18 | 7+9+9+12 | 7+9+12+12 9+9+9+9
12418 18+18  9+12+12  9+12+#18  12+12+12  9+9+9+12  9+9+12+12 -

- - 12+12+18 - - - - -

SUV4-H36 7412 18+24  T+7+7 7412424 9+18+24  THT+7+7  T+7+12+424  9+9+9+12
7418 | 24424 7+7+9 7H+18+18 | 12412412 7+7+7+9 | 7+7+18+18 9+9+9+18
7+24 - 747+12 | 7+18+24 12412418 7+7+7+12 7+9+9+9 9+9+9+24
9+9 - 7+7+18 9+9+9 | 12412424 | T+7+7+18 | T+9+9+12 9+9+12+12
9+12 - 747424 949412 12+18+18  7+7+7+24  7+9+9+18 9+9+12+18
9+18 - 7+9+9 9+9+18 | 12+18+24  7+7+9+9 7+49+9+24  9+9+18+18
9+24 - 749+12 949424 - TH749+12  T+9+12+12  9+12+12+12
12+12 - 7+49+18 | 9+12+12 - 74749418 | 7+9+12+18 | 9+12+12+18
12+18 - 749424 9+12+18 - T47+9+24  7+9+12+24  12+12+12+12
12424 - 7412412 9+12+24 - 747+12412 | 7+9+18+18 -
18+18 - 7+12+18  9+18+18 - 7+7+12+18  9+9+9+9 -

SUV5-H42 7418 - 74747 7424424 12+18+18 | T+7+7+7 7+9+9+9 TH18+18+18 | T+T+7+7+7 | T+7+9+9+18 | 7+12+12+12+12
7424 - 7+7+9 9+9+9 12+18+24  7+7+7+9 7+9+9+12 9+9+9+9 THTHTHTH9 | T+7+9+49+24  9+9+9+9+9
9+12 - 7+7+12 9+9+12 12424424 | 7+7+7+12  7+9+9+18 9+9+9+12 THTHTHTH12 | T+749+12+12 | 9+9+9+9+12
9+18 - 7+7+18 9+9+18 18+18+18  7+7+7+18  7+9+9+24  9+9+9+18 THTHT+TH18  TH7+9+12+18  9+9+9+9+18
9+24 - 747424 9+9+24 18+18+24 | 7+7+7+24  T+9+12+12  9+9+9+24 THT+T+7424 | T+7+9+12+24 | 9K+9+9+12+12
12412 - 7+9+9 9+12+12 - 7+7+9+9 7+49+12+18  9+9+12+12 THTHTH9H9  TH7H12+12412 9+9+12+12+12
12+18 - 7+9+12 9+12+18 - TH7+9+12 | 7+9+12+24  9+9+12+18 THTHTH9+12 | 747412412418 -

12424 - 7+9+18 9+12+424 - 7+7+9+18  7+9+18+18  9+9+12424  7+7+7+9+18  7+9+9+9+9 -
18+18 - 749424 9+18+18 - 7+7+9+24 | 7+9+18+24  9+9+18+18 THT+T+9424 | T+9+9+9+12 -
18+24 - 7412412 9+18+24 - TH7+12412 712412412 9412412412 7+7+7+12+12  7+9+9+9+18 -
24+24 - 7412418 | 9+24+24 - T47+12+418 | 7+12+12+18 | O9+12+12+18  7+7+7+12+18  7+9+9+9+24 -
- - 7412424 12+#12+12 - TH7+12424  T+12+12424  OK12+12+24  7+7+7+12+24  7+9+9+12+12 -
- - 7+18+18 | 12+12+18 - TH7+18+18 | 7+12+18+18 | 12+12+12+12  7+7+9+9+9  7+9+9+12+18 -
- - T+18+24 12412424 - THT+18424  T+12+18+24  12+12+12+18  7+7+9+9+12  7+9+12+12+12 -

190 Chyby a omyly v textu a ve vyobrazeni jsou vyhrazeny.



KE KLII\/IATIZACI'I\/I NORDIine
MAME | KONZOLE

< NA STRECHU | NA STENU

KONZOLE
STRESNI

Nastavitelnd stfesni konzole z pozinkované oceli,
s kone¢nou Upravou praskovym lakovanim (RAL 9002),
je idedlnf pro uchycenf i téch nejtézsich klimatiza¢nich
jednotek.

* upevnéno ke streSe a ukotveno ke sténé
+ nastavitelny sklon 10° az 40°

- dodava se se Srouby, tlumidi vibraci a s montaznim o
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oceli s lakovanou povrchovou Upravou (RAL 9002).
Snadna a rychla instalace s nastavenim vzdalenosti. 5N

Dodava se se zabudovanou vodovahou, upevriiovacimi
Srouby, podlozkami, tlumici vibraci a inovativnim i
nastavitelnym zadnim profilem. i
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